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Moduł do ochrony ogrodzenia o długości do 50 metrów. Składa się z 
fabrycznie okablowanego łańcucha czujników SERIR  50, fabrycznie 
zmontowanej jednostki analizującej, zwoju przewodu o długości 
25  metrów oraz akcesoriów okablowania. Moduł podstawowy jest 
dostępny w łańcuchach po 25, 20 lub 16 czujników do ochrony paneli 
ogrodzeniowych o szerokości 2, 2,5 lub 3 metrów odpowiednio.

Zawartość modułu podstawowego:
•• Jednostka analizująca UA-SRC50:

ÌÌ 	Szafka poliestrowa BOX-C50,
ÌÌ Karta procesorowa SC-SRC50MAIN,
ÌÌ Przekładnik SC-C50PW,
ÌÌ Akumulator zapasowy BT-C12,

•• Fabrycznie okablowany łańcuch czujników składający się z:
ÌÌ 25 czujników SN-SR50 w odstępie co 2 metry, kolor szary lub zielony lub
ÌÌ 20 czujników SN-SR50 w odstępie co 2,5 metra, kolor szary lub zielony lub
ÌÌ 16 czujników SN-SR50 w odstępie co 3 metry, kolor szary lub zielony,

•• zwój przewodu CV-ST50 o długości 25 metrów, kolor szary lub zielony;
•• akcesoria okablowania KITCB-SRC50:

ÌÌ 2 opakowania opasek zaciskowych FPM-100 (100 szt. na paczkę),
ÌÌ 1 opakowanie dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej RP-100 (100 g),
ÌÌ 2 kasety łączeniowe/zakończeniowe JTBX-ST50.

Moduł podstawowy SERIR COMPACT 50
numer części MD-SRC50  

NUMER CZĘŚCI OPIS ODSTĘP MIĘDZY 
CZUJNIKAMI (m)

LICZBA CZUJ-
NIKÓW NA 
ŁAŃCUCH 

KOLOR

MD-SRC50-200G Moduł podstawowy SERIR COMPACT 50 2 25 SZARY

MD-SRC50-250G Moduł podstawowy SERIR COMPACT 50 2,5 20 SZARY

MD-SRC50-300G Moduł podstawowy SERIR COMPACT 50 3 16 SZARY

MD-SRC50-200V Moduł podstawowy SERIR COMPACT 50 2 25 ZIELONY

MD-SRC50-250V Moduł podstawowy SERIR COMPACT 50 2,5 20 ZIELONY

MD-SRC50-300V Moduł podstawowy SERIR COMPACT 50 3 16 ZIELONY

Moduł podstawowy SERIR COMPACT 50 jest dostępny w następujących wersjach:

Aby pokryć kolejne 50 metrów obwodu, można zastosować moduł rozszerzający MD-TRC50EXP.

Łańcuch czujników należy podłączyć do jednostki analizującej UA-SRC50 za pomocą przewodu CV-ST50. 
Długość przewodu łączącego łańcuch czujników ze stosowną jednostką analizującą nie może wynosić powyżej 

•• Zgodność: Dyrektywa 2014/30/UE, EN 50130-4:2011, EN 61000-
6-3:2007+A1:2011, EN 60950-1:2006+A11:2009

•• Masa zapakowanego modułu: maks. 17 kg
•• Więcej informacji — patrz dane techniczne dotyczące 

poszczególnych elementów.

Dane techniczne
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Moduł umożliwiający ochronę kolejnych 50 metrów obwodu w celu 
łącznego pokrycia 100 metrów. Model obejmuje fabrycznie okablowany 
łańcuch czujników SERIR  50, płytkę obwodu drukowanego, zwój 
przewodu o długości 25 metrów oraz zestaw akcesoriów okablowania. 
Moduł rozszerzający jest dostępny w łańcuchach czujników po 25, 20 
lub 16 czujników do ochrony paneli ogrodzeniowych o szerokości 2, 2,5 
lub 3 metrów odpowiednio.

Zawartość modułu rozszerzającego:
•• Karta rozszerzająca SC-SRC50EXP,
•• Fabrycznie okablowany moduł czujników składający się z:

ÌÌ 25 czujników SN-SR50 w odstępie co 2 metry, kolor szary lub 
zielony lub

ÌÌ 20 czujników SN-SR50 w odstępie co 2,5 metra, kolor szary lub zielony lub
ÌÌ 16 czujników SN-SR50 w odstępie co 3 metry, kolor szary lub zielony,

•• zwój przewodu CV-ST50 o długości 25 metrów, kolor szary lub zielony;
•• akcesoria okablowania KITCB-SRC50:

ÌÌ 2 opakowania opasek zaciskowych FPM-100 (100 szt. na paczkę),
ÌÌ 1 opakowanie dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej RP-100 (100 g),
ÌÌ 2 kasety łączeniowe/zakończeniowe JTBX-ST50.

Moduł rozszerzający SERIR COMPACT 50
numer części MD-SRC50EXP  

NUMER CZĘŚCI OPIS ODSTĘP MIĘDZY 
CZUJNIKAMI (m)

LICZBA CZUJ-
NIKÓW NA 
ŁAŃCUCH 

KOLOR

MD-SRC50EXP-200G SERIR COMPACT 50 Moduł rozsz. 2 25 SZARY

MD-SRC50EXP-250G SERIR COMPACT 50 Moduł rozsz. 2,5 20 SZARY

MD-SRC50EXP-300G SERIR COMPACT 50 Moduł rozsz. 3 16 SZARY

MD-SRC50EXP-200V SERIR COMPACT 50 Moduł rozsz. 2 25 ZIELONY

MD-SRC50EXP-250V SERIR COMPACT 50 Moduł rozsz. 2,5 20 ZIELONY

MD-SRC50EXP-300V SERIR COMPACT 50 Moduł rozsz. 3 16 ZIELONY

Moduł rozszerzający SERIR COMPACT 50 jest dostępny w następujących wersjach:

Łańcuch czujników należy podłączyć do jednostki analizującej UA-SRC50 za pomocą przewodu CV-ST50. 
Długość przewodu łączącego łańcuch czujników ze stosowną jednostką analizującą nie może wynosić powyżej 
150 metrów.

Do jednego modułu podstawowego można podłączyć tylko jeden moduł rozszerzający.

•• Zgodność (w połączeniu z jednostką analizującą UA-SRC50): 
Dyrektywa 2014/30/UE, EN 50130-4:2011, EN 61000-6-
3:2007+A1:2011, EN 60950-1:2006+A11:2009 

•• Masa zapakowanego modułu: maks. 15 kg
•• Więcej informacji — patrz dane techniczne dotyczące 

poszczególnych elementów.

Dane techniczne
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Karta rozszerzająca 1-przekaźnikowa do przekształcenia wyjść OC w styki C/NC/NO.

Karta rozszerzająca 1-przekaźnikowa
numer części SC-ER1  

NUMER CZĘŚCI OPIS
SC-ER1 Karta rozszerzająca 1-przekaźnikowa (OC do C/NC/NO).

•• Zasilanie elektryczne: 12 V DC (+/- 25%)
•• Prąd: 12 mA
•• Temperatura robocza: od -25 do +80 °C
•• Wilgotność względna: <95% bez kondensacji
•• Wymiary karty: 36 × 32 mm (szer. × wys.)
•• Wejście sygnału OC
•• Wyjście przekaźnikowe (1 A): C/NC/NO

Dane techniczne
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Fabrycznie zmontowana szafka poliestrowa z kartą procesorową (w tym wyłącznik antysabotażowy), przekładnikiem i 
akumulatorem zapasowym.

Zawartość jednostki sterującej:
•• Szafka poliestrowa BOX-C50,
•• Karta procesorowa SC-SRC50MAIN,
•• Przekładnik SC-C50PW,
•• Akumulator zapasowy BT-C12,

Części zamienne do integracji lub wymiany elementów zawartych w modułach MD-SRC50 i MD-SRC50EXP.

Jednostka analizująca SERIR COMPACT 50

CZĘŚCI ZAMIENNE

numer części UA-SRC50  

NUMER CZĘŚCI OPIS
UA-SRC50 Jednostka analizująca SERIR COMPACT 50

•• Zgodność: Dyrektywa 2014/30/UE, EN 50130-4:2011, EN 61000-
6-3:2007+A1:2011, EN 60950-1:2006+A11:2009

•• Zasilanie elektryczne: 230 V AC ± 10% 50 Hz
•• Zużycie prądu: 50 mA
•• Akumulator zapasowy 12 V, 1,2 Ah
•• Temperatura robocza: od -25 do +70 °C
•• Wilgotność względna: <95% bez kondensacji
•• Cechy szafki: obudowa samogasnąca wykonana z poliestru 

wyposażona w otwory wentylacyjne. Stopień ochrony IP44
•• Wymiary szafki: 200 × 255 × 135 mm (szer. × wys. × gł.)
•• Masa gotowej szafki: ok. 2,9 kg
•• Wejścia analogowe: 1 łańcuch czujników z rezystorem 

równoważącym, do 25 czujników
•• Wejścia dodatkowe:

ÌÌ Reset
ÌÌ ARM (rejestr zdarzeń)
ÌÌ Alarm antysabotażowy (szafka)

•• Wyjścia przekaźnikowe NC (1 A):
ÌÌ Alarm antywłamaniowy
ÌÌ Alarm antysabotażowy

•• Wyjścia OC (ujemne):
ÌÌ Alarm wstępny
ÌÌ Strata sieci (230 V AC)
ÌÌ Obecność akumulatora

•• Połączenia:
ÌÌ Karta rozszerzająca
ÌÌ Komputer PC (za pomocą portu RS-232)

•• Kalibracje i konfiguracje: za pomocą oprogramowania 
serwisowego pod systemem Microsoft Windows

•• Procesor: 32-bitowy, 16 MHz
•• Pamięć cyfrowa: ponad 20 000 zdarzeń
•• Urządzenie obejmuje licencję na oprogramowanie serwisowe

Dane techniczne
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Karta procesorowa do zarządzania jednym łańcuchem czujników SERIR 50. Karta wzmacnia, digitalizuje i analizuje 
sygnały pochodzące z łańcucha czujników, odróżniając typowe sygnały włamania od sygnałów generowanych przez 
wpływ środowiska.

Karta procesorowa SERIR COMPACT 50
numer części SC-SRC50MAIN  

NUMER CZĘŚCI OPIS
SC-SRC50MAIN Karta procesorowa SERIR COMPACT 50

•• Zgodność (przy zamontowaniu w jednostce analizującej UA-
SRC50): Dyrektywa 2014/30/UE, EN 50130-4:2011, EN 61000-6-
3:2007+A1:2011, EN 60950-1:2006+A11:2009

•• Zasilanie elektryczne: 15 V AC
•• Temperatura robocza: od -25 do +80 °C
•• Wilgotność względna: <95% bez kondensacji
•• Wymiary karty: 90 × 140 mm (szer. × wys.)
•• Wejścia analogowe: 1 łańcuch czujników z rezystorem 

równoważącym, do 25 czujników
•• Wejścia dodatkowe: 

ÌÌ Reset 
ÌÌ ARM (rejestr zdarzeń) 
ÌÌ Alarm antysabotażowy (szafka)

•• Wyjścia przekaźnikowe NC (1 A): 
ÌÌ Alarm antywłamaniowy 
ÌÌ Alarm antysabotażowy

•• Wyjścia OC (ujemne): 
ÌÌ Alarm wstępny 
ÌÌ Strata sieci (230 V AC) 
ÌÌ Obecność akumulatora

•• Funkcja analizy: do 25 czujników SERIR 50
•• Połączenia: 

ÌÌ Karta rozszerzająca 
ÌÌ Komputer PC (za pomocą portu RS-232)

•• Pamięć cyfrowa: ponad 20 000 zdarzeń
•• Urządzenie obejmuje licencję na oprogramowanie serwisowe

Dane techniczne
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Płytka drukowana, która zarządza drugim łańcuchem czujników SERIR  50 w celu zapewnienia ochrony kolejnych 
50 metrów obwodu. Należy ją zamontować wewnątrz jednostki analizującej UA-SRC50 oraz podłączyć do karty 
procesorowej.

Karta rozszerzająca SERIR COMPACT 50
numer części SC-SRC50EXP  

NUMER CZĘŚCI OPIS
SC-SRC50EXP Karta rozszerzająca SERIR COMPACT 50

Karta rozszerzająca nie może działać niezależnie, lecz musi być podłączona do karty procesorowej obecnej w 
jednostce analizującej za pomocą dołączonego przewodu płaskiego.

•• Zgodność (przy zamontowaniu w jednostce analizującej UA-
SRC50): Dyrektywa 2014/30/UE, EN 50130-4:2011, EN 61000-6-
3:2007+A1:2011, EN 60950-1:2006+A11:2009

•• Zasilanie elektryczne: 12 V DC (przez przewód płaski od karty 
procesorowej)

•• Temperatura robocza: od -25 do +80 °C
•• Wilgotność względna: <95% bez kondensacji
•• Wymiary karty: 60 × 75 mm (szer. × wys.)
•• Wejścia analogowe: 1 łańcuch czujników z rezystorem 

równoważącym, do 25 czujników
•• Wyjścia mocy: AUX → 12 V DC → 50 mA chronione 

bezpiecznikiem F4
•• Wyjścia przekaźnikowe NC (1 A):

ÌÌ Alarm antywłamaniowy
ÌÌ Alarm antysabotażowy

•• Wyjścia OC (ujemne):
ÌÌ Alarm wstępny

•• Funkcja analizy: do 25 czujników SERIR 50

Dane techniczne
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Przekładnik prądowy wewnątrz jednostki analizującej.

Szafka poliestrowa do użytku zewnętrznego w celu zamontowania elementów elektronicznych tworzących jednostkę 
analizującą. 

Przekładnik SERIR COMPACT 50/TORSUS COMPACT 50

Szafka poliestrowa SERIR COMPACT 50/TORSUS COMPACT 50

numer części SC-C50PW  

numer części BOX-C50  

NUMER CZĘŚCI OPIS
SC-C50PW Przekładnik SERIR COMPACT 50/TORSUS COMPACT 50

NUMER CZĘŚCI OPIS
BOX-C50 Szafka poliestrowa SERIR COMPACT 50/TORSUS COMPACT 50

•• Zgodność (przy zamontowaniu w jednostce analizującej UA-
SRC50): Dyrektywa 2014/30/UE, EN 50130-4:2011, EN 61000-6-
3:2007+A1:2011  

•• Zasilanie elektryczne: 230 V AC 50/60 Hz
•• Moc nominalna: 10 VA
•• Temperatura robocza: od -25 do +80 °C
•• Wilgotność względna: <95% bez kondensacji
•• Wymiary karty: 60 × 80 mm (szer. × wys.)
•• Wejście sieciowe: Linia, Neutralne, Uziemienie z bezpiecznikiem
•• Wyjście: 15 V AC

Dane techniczne

•• Zgodność: Dyrektywa 2006/95/WE, CEI 23-49:1996 + V1:2001 + 
V2:2003, EN 60529 (IP44), EN 50267-2-2, IEC 60670

•• Wymiary: 200 × 254 × 135 mm (szer. × wys. × gł.)
•• Temperatura robocza: od -30 do +70 °C
•• Materiał: poliester wzmacniany włóknem szklanym, 

samogasnący
•• Stopień ochrony: IP55 (IP44 z otworami wentylacyjnymi)
•• Izolacja: podwójna, bezhalogenowa 
•• Masa (z płytą tylną): ok. 1,5 kg

Dane techniczne
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Kwasowo-ołowiowy akumulator zapasowy 12  V działający w czasie 
awarii lub przerw zasilania sieciowego.

Zestaw akcesoriów do okablowania. Zawiera: dwa opakowania opasek 
zaciskowych FPM-100 po 100 sztuk do mocowania przewodu do 
ogrodzenia, dwie kasety JTBX-ST50 do łączenia/zakończenia łańcuchów 
czujników, jedno opakowanie żywicy dwuskładnikowej PUR RP-100 
(100 g) do zalania kaset JTBX-ST50.

Akumulator zapasowy SERIR COMPACT 50/TORSUS COM-

Zestaw akcesoriów okablowania SERIR COMPACT 50

numer części BT-C12  

numer części KITCB-SRC50  

NUMER CZĘŚCI OPIS
BT-C12 Akumulator zapasowy SERIR COMPACT 50/TORSUS COMPACT 50

NUMER CZĘŚCI OPIS
KITCB-SRC50 Zestaw akcesoriów okablowania SERIR COMPACT 50

•• Napięcie nominalne: 12 V
•• Pojemność: 1,2 Ah
•• Wymiary: 42 × 95 × 55 mm ((szer. × wys. × głęb.)

Dane techniczne

Patrz JTBX-ST50 na stronie 32, a także FPM-100 i RP-100 na stronie 
144.

Dane techniczne
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Dwużyłowy cynowany miedziany przewód ekranowany do podłączania 
czujników SN-SR50 fabrycznie okablowanych w łańcuchu do jednostki 
analizującej UA-SRC50.

Przewód SERIR 50/TORSUS 50
numer części CV-ST50  

NUMER CZĘŚCI OPIS DŁUGOŚĆ (m) KOLOR
CV-ST50-25G Przewód przyłączeniowy SERIR 50/TORSUS 50 25 SZARY

CV-ST50-50G Przewód przyłączeniowy SERIR 50/TORSUS 50 50 SZARY

CV-ST50-100G Przewód przyłączeniowy SERIR 50/TORSUS 50 100 SZARY

CV-ST50-25V Przewód przyłączeniowy SERIR 50/TORSUS 50 25 ZIELONY

CV-ST50-50V Przewód przyłączeniowy SERIR 50/TORSUS 50 50 ZIELONY

CV-ST50-100V Przewód przyłączeniowy SERIR 50/TORSUS 50 100 ZIELONY

Patrz przewód CV-ST50 na stronie 28.

Dane techniczne



SERIR COMPACT

 S
E
R
I
R

49

S
E
R
I
R

 C
O

M
P
A

C
T

Czujnik piezodynamiczny fabrycznie okablowany w łańcuchu czujników 
o wybranej długości (poniżej 50 metrów) z odstępem między czujnikami 
wynoszącym 2, 2,5 lub 3 metry.

Czujnik SERIR 50
numer części SN-SR50  

NUMER CZĘŚCI OPIS

ODSTĘP 
MIĘDZY 

CZUJNIKAMI 
(m)

MAKS. LICZBA CZUJ-
NIKÓW NA ŁAŃCUCH KOLOR

SN-SR50-200G Czujnik SERIR 50 fabrycznie 
okablowany w łańcuchu czujników 2 25 SZARY

SN-SR50-250G Czujnik SERIR 50 fabrycznie 
okablowany w łańcuchu czujników 2,5 20 SZARY

SN-SR50-300G Czujnik SERIR 50 fabrycznie 
okablowany w łańcuchu czujników 3 16 SZARY

SN-SR50-200V Czujnik SERIR 50 fabrycznie 
okablowany w łańcuchu czujników 2 25 ZIELONY

SN-SR50-250V Czujnik SERIR 50 fabrycznie 
okablowany w łańcuchu czujników 2,5 20 ZIELONY

SN-SR50-300V Czujnik SERIR 50 fabrycznie 
okablowany w łańcuchu czujników 3 16 ZIELONY

Patrz czujnik SN-SR50 na stronie 25.

Dane techniczne
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
Montaż łańcucha czujników SERIR COMPACT 50

Sposób montażu czujnika SN-SR50 na ogrodzeniu

Konfiguracja jednostki analizującej SERIR COMPACT 50 do ochrony 
100-metrowego ogrodzenia

przekładnik SC-C50PW

JTBX-ST50
początek łańcucha

JTBX-ST50
początek łańcucha

JTBX-ST50
koniec łańcucha

JTBX-ST50
koniec łańcucha

strefa 50 m

Łańcuch 1

100 m

Łańcuch 2

karta rozszerzająca SC-SRC50EXP

akumulator zapasowy BT-C12

Linia 230 V AC

karta procesorowa SC-SRC50MAIN

CV-ST50 
przewód

strefa 50 m

SERIR
A - 03 ASR - 2

SERIR
A - 03 ASR - 2

SERIR
A - 03 ASR - 2

SERIR
A - 03 ASR - 2

SERIR
A - 03 ASR - 2

SERIR
A - 03 ASR - 2

SERIR
A - 03 ASR - 2

SERIR
A - 03 ASR - 2 do karty procesorowej

JTBX-ST50
koniec łańcucha

SN-SR50 SN-SR50

JTBX-ST50
początek łańcucha
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Przykład ochrony ogrodzenia o długości 100 metrów

Obszar jest otoczony ogrodzeniem siatkowym z odstępem między słupkami wynoszącym 2,5 m. Dostęp do obszaru 
zapewnia brama dwuskrzydłowa.

•• Ochrona ogrodzenia: 
-- 1 moduł podstawowy MD-SRC50-250 odpowiadający 1 strefie alarmowej o wielkości 50 metrów;
-- 1 moduł rozszerzający MD-SRC50EXP-250 odpowiadający 1 strefie alarmowej o wielkości 50 metrów;

•• Ochrona bramy: 
-- za pomocą urządzenia zewnętrznego podłączanego do panelu sterowniczego.

•• Współpraca z panelem sterowniczym:
-- za pomocą styków bezpotencjałowych zapewnionych przez jednostkę analizującą.

Przedmiar robót do wykonania systemu takiego jak ten przedstawiony na powyższym przykładzie:

MODUŁY
ILOŚĆ NUMER CZĘŚCI OPIS

1 MD-SRC50-250 Moduł podstawowy SERIR COMPACT 50 z odstępem między czujnikami 
wynoszącym 2,5 m

1 MD-SRC50EXP-250 Moduł rozszerzający SERIR COMPACT 50 z odstępem między czujnikami 
wynoszącym 2,5 m

Jednostka 
analizująca

Brama

przewód sygnałowy
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Łańcuch czujników 2 (moduł rozszerzający)
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