ATTE

Przetwornica DC/DC podnoszaca napiecie nieizolowana 100W

Vin 10...30VDC

ASUC-100-480-OF Vout 48V
ASUC-100-AD0-OF Vout 12...48V

INSTRUKCJA OBSLUGI

Opis techniczny

Przetwornice DC/DC grupy ASUC to wysokosprawne moduty podnoszgce napiecie przystosowane do pracy z
typowym zasilaczami buforowym o napieciu wyjsciowym 12VDC lub 24VDC wykorzystywanymi w systemach
telewizji przemystowej oraz sieciach bezprzewodowych WiFi. Urzadzenia sg wygodnym rozwigzaniem problemu

zasilania i umozliwiajg min.:

- atwg zabudowe w matogabarytowych obudowach

- tworzenie rozproszonych systemdw monitoringu z centralnym zasilaniem na poziomie 12...48VDC
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Rys. 1. Widok urzadzen ASUC-100-480-OF oraz ASUC-100-AD0-OF

Dane techniczne

Moc wyjsciowa

120W @24V, 80W @12V

Sprawnosé

93% @Vin=12V,Pout=80W

Zakres napiecia wejsciowego 10...30VDC
ASUC-100-480-OF napiecie wyjsciowe 48VDC +/-2%
ASUC-100-AD0-OF napiecie wyjsciowe 12...48VDC

Prad jatowy przetwornicy 27TmA @12V

Zakres temperatur pracy -20...+40°C

Obudowa Modut do zabudowy

Montaz Kotki dystansowe zatrzaskowe

Wymiary, waga

40x83x27mm, 0,036kg

Instalacja i obstuga urzadzenia

ATTE POWER Sp. z 0.0. ul. Jana Sobieskiego 30F, 32-400 Myslenice
tel: +48 12 378 94 02, e-mail: biuro@atte.pl



ATTE

Zasady bezpieczenstwa
« Urzadzenie moze by¢ montowane jedynie w miejscach chronionych przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych, w szczegdélnosci przed deszczem i nastonecznieniem.
- Zasilacz powinien pracowa¢ w miejscu gdzie zapewniony jest swobodny konwekcyjny przeptyw powietrza.

Instalacja urzadzenia

UWAGA

Przed przystapieniem do instalacji oraz w trakcie prac
konserwacyjnych nalezy upewnic¢ sie, ze napiecie w obwodzie
zasilajacym 230VAC jest odigczone

1. Urzadzenie zamontowaé w wybranym miejscu i doprowadzi¢ przewody potgczeniowe.
Przewody zasilajgce podtgczy¢ do zaciskow Vin listwy Srubowe;.

3. Zatgczy¢ zasilanie. Jezeli wszystkie potgczenia zostaty wykonane poprawnie to dioda sygnalizacyjna
powinna sie zaswiecic

4. W razie potrzeby mozna zmieni¢ napiecie wyjsciowe potencjometrem V_adj

Sygnalizacja (panel zewnetrzny)

« Obecnosc¢ napiecia wyjsciowego sygnalizowana jest poprzez czerwong diode LED.

OZNAKOWANIE WEEE

Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucaé¢ razem ze
zwyklymi domowymi odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE obowiazujacej w UE dla
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowac¢ oddzielne sposoby
utylizacji.
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