
Moduł obniżający napięcie 15W z
zabezpieczeniem przed
rozładowaniem akumulatora

Moduł ASDC15AU jest wysoko-sprawną przetwornicą DC-DC obniżającą
napięcie. Urządzenie zapewnia stabilne zasilanie dla elementów systemów
alarmowych, kamer, urządzeń sieci WLAN itp. Przetwornica posiada
zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją napięcia wejściowego oraz
zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora (przetwornica
wyłącza się gdy napięcie spadnie poniżej progu 10.4V, ponowne załączenie
nastąpi gdy napięcie wzrośnie do ok 11.6V).

Wysoka sprawność
Niski pobór prądu przez układ przetwornicy
Przystosowany do pracy bateryjnej
Dostępny w wielu opcjach napięcia wyjściowego (na zamwienie)
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
Niewiekie wymiary

Dane techniczne
Napięcie zasilania Praca:10.4÷18V (załączenie przy: 11.6V)

Napięcie wyjściowe Uwy: 3.3V; 5V; 6V; 7.5V; 9V (±5%) w zależności od wersji

Sprawność 83÷88%

Pobór prądu przez układ przetwornicy
4÷6mA maks. (w stanie wyłączonym 0.4mA)

Temperatura pracy od -10°C do 40°C

Obudowa brak - konstrukcja otwarta

Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)mm 25 x 60 x 19

Produkt spełnia wymagania Ustawy z dnia 29-07-2005r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

ASDC15AU


