
ASPLV-1-00-HS

xHD PRO transformator wideo HD 
z zasilaniem 1 kanał

Moduł  ASPLV-1-00-HS jest  przeznaczony  do
transmisji  sygnału  wizyjnego  z  oddalonej  kamery
analogowej  oraz  zasilanie  tej  kamery  za  pomocą
skrętki  UTP  zakończonej  typowym  wtykiem  RJ45.
Moduł  dopasowuje  typowe  wyjście  kamery  wideo
do  linii  symetrycznej  (skrętki  UTP)  zapewniając
transmisję  sygnału  wizyjnego  do  400  m.  Do
zbudowania  pełnego  toru  przesyłu  sygnałów
wymagane  są  dwa  urządzenia  ASPLV-1-00-HS
montowane  na  obu  końcach  toru.  Urządzenie
współpracuje  także  z  modułem  ATRV-4-00-HS
poprzez moduł AVPI-4-00-OF.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

• zasilanie kamery i transmisja sygnału wideo z 
kamery za pomocą pojedynczej skrętki UTP

• wykorzystanie typowego okablowania 
strukturalnego opartego na skrętce UTP

• możliwość tworzenie rozproszonych systemów 
monitoringu z centralnym zasilaniem 

$Rev :  10 6 $ www. atte .p l

http://www.atte.pl/


ASPLV-1-00-HS

DANE TECHNICZNE:

Porty Złącze zasilania - wtyk DC
Złącze sygnałowe kamery - wtyk BNC
Złącze UTP - RJ-45

Napięcie zasilania 10 ... 35 VDC

Sygnalizacja LED czerwona wewnątrz gniazda RJ-45
- obecność napięcia zasilania

Konstrukcja obudowy Izolacyjna folia polietylenowa

Stopień ochrony IP20

Temperatura pracy -10 ... +40°C

Wymiary 18 x 45 x 16 mm

Waga 0,03 kg

$Rev :  10 6 $ www. atte .p l

http://www.atte.pl/

