IPUPS-8-20-H A ATTE

POWER

Switch PoE z zasilaczem buforowym do 8 kamer
8 x PoE 10/100, 2 x Gigabit, obudowa wewnetrzna

IPUPS-8-20-H to zestaw do zasilania buforowego
kamer telewizji przemystowej IP. Urzadzenie jest
wygodnym rozwigzaniem problemu buforowego
zasilania  kamer  monitoringu  wymagajacych
bezprzerwowego dziatania. Urzadzenie
przeznaczone jest do wspotpracy z kamerami [P
oraz innymi urzadzeniami sieciowymi zasilanymi w
standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE.
Urzadzenie jest szczegdlnie zalecane do systemow
wymagajacych wiekszej przepustowosci sieci takich
jak monitoring CCTV 4K Ultra HD.

Uktad jest przystosowany do pracy z akumulatorami
kwasowo-otowiowymi lub suchymi typu SLA.
Urzadzenie zamkniete  jest W obudowie
wewnetrznej serii  ABOX stanowiace] wygodne
rozwiazanie  problemu  estetycznej zabudowy
urzadzen monitoringu oraz zakonczenia
okablowania  wewnatrz  budynkdéw.  Obudowa
wykonywana jest z blachy stalowej, lakierowanej
proszkowo na pdtmatowy, biaty kolor.

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

*  obstuga kamer 4K Ultra HD

mozliwosc zasilania buforowego 8 odbiornikdw
PoE 802.3at/af lub PoE PASSIVE

*  migjsce na 2 akumulatory 18 Ah
*  migjsce na rejestrator wideo (NVR)

* do 40W mocy na pozostatych portach PoE
(LAN_1 do LAN_8)

*  mozliwos¢ wytaczenia zasilania na wybranych
portach PoE

* niezalezne bezpieczniki elektroniczne dla
kazdego kanatu PoE (auto powrdt)

* niskie nagrzewanie wewnatrz obudowy dzieki

wysokiej sprawnosci zasilacza (> 90%) ZAPROJEKTOWANE
. . . . . 1 WYPRODUKOWANE
* tatwe i szybkie uruchomienie bez koniecznosci W pOLSCE

konfiguracji parametrow

* tatwa rozbudowa systemu przez dotgczenie
dodatkowych switchy serii xPoE, IP, IPB lub
IPUPS

*  mozliwos¢ zachowania zapasu kabli wewnatrz
obudowy
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IPUPS-8-20-H

DANE TECHNICZNE:

Porty LAN

10 portéw RI45:
8 x POE10/100Mbps
2 x Gigabit UpLink

A ATTE

POWER

Funkcje portéw

XPoE-10-20-OF LAN1... LAN 8:

WYJSCIE PoE - do odbiornikéw PoE PASSIVE
(do 40W) oraz 802.3af (do 15,4W), 802.3at (do
30W)

xPoE-10-20-OF LAN G1, LAN G2:
UPLINK Gigabit (bez zasilania PoE)

Sygnalizacja pracy

AUPS-70-120-OF:

LED]1 (zotta) - obecnos¢ napiegcia sieci
LED2 (zielona) - obecnos¢ napiecia
wyjsciowego

LED3 (czerwona) - tadowanie akumulatora

xPoE-10-20-OF:
Diody LED w ztaczach LAN 1. LAN 5 -
obecnosc¢ zasialania PoE na porcie

Akumulator

1x akumulator zelowy lub AGM 12V /18Ah

Wyjscia techniczne

AUPS-70-120-OF:
OUF - brak napiecia +DC_OUT
ACF - brak napiecia AC

Wyjscia typu otwarty kolektor o
maksymalnym obcigzeniu 50mA (kazde
wyjscie)

Uruchomienie przy
braku zasilania AC

Samoczynne uruchomienie zasilacza po
podtaczeniu akumulatora

Napiecie 12 VDC +/-15%
wyjsciowe

zasilacza

Napiecie 48 VDC +/- 2%
wyjsciowe PoE

Moc zasilacza 72 W

Sprawnosc¢ 90% @60W
Napiecie 190 ... 260 VAC, 50 Hz
wejsciowe

Prad tadowania
akumulatora

1A lub 2 A (wybierane zworag JP1)

Kontrola zasilania

xPoE-10-20-OF:

Zabezpiecznie
wejscia zasilacza

Bezpiecznik topikowy zwtoczny 3,15A

Zabezpieczenie
wyjsécia zasilacza

Zasilanie sieciowe:

Elektroniczne zabezpieczenie
przecigzeniowe na poziomie 9 A (po zwarciu
moze by¢ wymagany restart zasilacza)

Praca z akumulatora:
Bezpiecznik topikowy zwtoczny 6,3A

na portach Przetacznik PoE ON/OFF - pozycje 1... 8 (LAN
1..LAN 8)
PoE WYLACZONE na porcie - przetagcznik w
pozycji OFF
PoE ZAL ACZONE na porcie - przetacznik w
pozycji ON

Konstrukcja Obudowa ABOX-H

obudowy Materiat obudowy - blacha stalowa 0,8 mm
Obudowa malowana proszkowo na kolor
biaty
Zamontowany tamper otwarcia
Systemowe otworowanie 4,8 mm w rastrze
10,8 mm
Dystans do sciany
Otwory montazowe 6 mm

Montaz Montaz nascienny przez otwory montazowe

6 mm

Zabezpieczenia
portow

LANT1..LAN 8, Vin:
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

LAN1..LAN 8:
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 0,75 A z
auto powrotem

Stopien ochrony

P20

Temperatura pracy

-10 ... +40°C

Wymiary

400 x 450 x 140 mm

Zabezpieczenie
obwodu
akumulatora

Zabezpiecznie przed odwrotnym
podtaczeniem akumulatora oraz
przecigzeniem:

Bezpiecznik topikowy 6,3A

Zabezpieczenie przez gtebokim
roztadowaniem:

Odtaczenie akumulatora dla napiecia ponizej

10,2 V z automatycznym powrotem podaniu
napiecia sieciowego

Waga

4.4 kg
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