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CD 400-R

Detektor uderzen z wbudowanym kontaktem
magnetycznym

Dane techniczne

Certyfikaty VdS class B G197537, SBSC 10-367 -
Class 3/4, F&P, FG "
Napigcie zasilania 8 -15VDC L)
Wyijscie alarmowe Przekaznik, NC -
Dane stykéw kontaktu 48 VDC /100 mA
Wskazanie alarmu LED
Zabezpieczenie sabotazowe / Dane Tak /48 VDC /50 mA
stykow
Podtaczenie Terminale sSrubowe L
Materiat obudowy Plastik ABS
Kolor Biaty
Temperatura pracy -40C - +70C
Klasa ochronna obudowy IP 42
Wymiary (L x W x H) mm 91 x 31 x 23

CD 400 detektor uderzen - wstrzasowy, przeznaczony jest do montazu na elastycznych, wieloelementowych konstrukcjach, takich jak ramy i
oscieznice okien i drzwi, na ceglanych lub betonowych $cianach, stropach, itp.

Sygnalizuje préby sforsowania zabezpieczanej powierzchni za pomoca tepych narzedzi stosowanych z uzyciem duzej sity. Jego dziatanie,
oparte na cyfrowym przetwarzaniu zarejestrowanych zdarzeh przez mikrokontroler o zaawansowanym algorytmie obrébki sygnatu,
zapewnia niezawodnos$¢ detekcji i odpornos¢ na zaktécenia z zewnatrz. Regulacja czutosci detektora jest mozliwa przy pomocy
potencjometru.

W celu sprawdzenia ustawienia czutosci nalezy skorzysta¢ z testera CT 400, generujgcego drgania podobne do rzeczywistych. Detektor
wykrywa drgania o wysokiej amplitudzie i krétkim czasie trwania. Posiada programowalny licznik zdarzen, ktéry wyzwala alarm po
wystagpieniu zaprogramowanej ilosci zdarzen z przedziatu od 1 do 4. Wykrycie eksplozji wyzwala alarm niezaleznie od innych ustawien.

Detektor jest wyposazony w diode LED sygnalizujgcq alarm i posiada zabezpieczenie przed zdjeciem pokrywy.

Poprzez wmontowany uktad kontaktu magnetycznego detektor zabezpiecza tez chronione okna lub drzwi niezalezng petla alarmowg przed
ich nieautoryzowanym otwarciem.

Aby zamontowac detektor na ceglanym, betonowym lub podobnym podtozu, zalecane jest korzystanie z ptyty montazowej MP 400. Przy

montazu w zimnych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu, nalezy skorzysta¢ z obudowy WH 400, ktéra chroni przed niedogodnymi
warunkami atmosferycznymi.

DO ZAMOWIEN

Indeks Opis
CD 400 Detektor uderzen
CD 400-R Detektor uderzen z wbudowanym kontaktem magnetycznym
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Akcesoria / polecane produkty
MP 400

S ® 5 Plytka montazowa
. diaCD 400 & VD 400

CT 400

Tester
dla VD 400
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