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IU 400  

Interfejs dla detektorów serii GD 475 & CD 475

  

Dane techniczne  

Certyfikaty EN 50131-1 i EN
50131-2-7-2:2012+A1:2013, Grade
3, SBSC klasa 3, F&P, FG

Napięcie zasilania 10-30 VDC
Wyjście alarmowe 23 ohm szeregowo, maks. 100mA
Materiał obudowy Plastik ABS
Kolor Biały
Temperatura pracy -10°C do +55°C
Wymiary (L x W x H) mm 91 x 31 x 23
Pobór prądu pętli w stanie
spoczynku

2600ohm/ 3mA to 260 ohm/30mA

Wskazanie błędu niskiego napięcia
w pętli

Poniżej 7,5 V przy DAY, 5,5V przy
NIGHT

Napięcie w pętli w trybie DAY Typ. 8,0 VDC
Napięcie w pętli w trybie NIGHT Typ. 6,0 VDC
Wyjście przekaźnika sabotażowego 23 ohm szeregowo, maks. 100mA
Wyjście przekaźnika FAULT 23 ohm szeregowo, maks. 100mA
Grade 3

IU 400 to interfejs do podłączenia detektorów zbicia szyby serii GD 475. Posiada 3 niezależne wyjścia przekaźnikowe dla wskazania
włamania (ALARM), sabotażu (TAMPER) oraz błędu (FAULT). Do IU 400 można podłączyć maksymalnie 10 detektorów GD 475.

IU 400 razem z GD 475 posiada certyfikat EN 50131-1 oraz EN 50131-2-7-2:2013 w stopniu zabezpieczeń (grade) 3, Klasa
środowiskowa II. 

IU 400 bada prąd płynący w zbilansowanej pętli alarmowej bez zainstalowanych rezystancji EOL. Nie ma konieczności sprawdzania
rezystancji na końcu pętli alarmowej. Detektory w pętli stanowią równowagę kontrolowaną przez procesor interfejsu. Rezystor EOL o
wartości 2,2 kOhm jest wymagany tylko wtedy gdy liczba detektorów podłączonych do interfejsu jest mniejsza lub równa 3. Zmiany prądu w
pętli o +/- 0.8 A na czas co najmniej 200 ms otwiera przekaźnik alarmowy na 2-3 sekundy w trybie AUTO-RESET lub stale w trybie
ZATRZASK. Pętla alarmowa pracuje z prądem od 3mA do 30 mA co odpowiada ok. 260 Ohm do ok. 2,6 kOhm. Większy lub mniejszy prąd od
podanego spowoduje zaświecenie diody LED oraz otwarcie przekaźnika, a urządzenie nie będzie mogło zostać zresetowane lub
zaprogramowane.
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Akcesoria / polecane produkty

3041

Karta
rozdzielająca 1
> 10 par

GD 475

Detektor zbicia
szyby do szkła
laminowanego,
klejony, Grade 3

28041

SKRZYNKA
ROZDZIELAJĄCA
1 > 8 PAR

CD 475

Detektor uderzeń z dodatkowym kanałem niskiej energii

GD 475-S

Detektor zbicia szyby do szkła laminowanego, klejony, Grade 3
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