Parametry techniczne

Odpornos$¢ mechaniczna:
3 000 N (306 kg)

Regulacja zapadki:
FaFix

Materiat:

*Obudowa - cynk
«Zapadka - cynk
*FaFix - mosiadz

Zakres temperatur
otoczenia:
-15 °C do +40 °C

Certyfikacja:
CE zgodnie z
EN12209:2004
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Dostepne wersje :

Standardowy
Standardowy z pamiecigq
Standardowy z odblokowaniem

Standardowy niskopradowy
Standardowy niskopradowy z pam.
Standardowy niskopradowy z odbl.
Standardowy niskopradowy z
mikroprzetacznikiem

Rewersyjny
Rewersyjny z mikroprzetacznikiem

Charakterystyka

e Uniwersalny.

e Symetryczny.

e FaFix w standardzie.

e Do drzwi lewych i prawych.
e Do drzwi zewnetrznych i
wewnetrznych.

¢ Do stosowania z blachami
zaczepowymi.aga:

e Elektrozaczepy z blachami
zaczepowymi ptaskimi.
Standardowe - blacha krétka
Z mikroprzetacznikiem - blacha
dtuga
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systemy zabezpieczen



YB17-12-S krotka Standardowy 8-12V AC/DC 20 410 600

YB17-12-SH krétka Standardowy z pamiecig 8-12V AC/DC 20 410 600

YB17-12-SM krétka Standardowy z odblokowaniem 8-12V 20 410 600

AC/DC

YB17-12D-S krétka Standardowy niskopradowy, 12V DC 52 - 230

YB17-12D-SH krétka ISjtcandardowy niskopradowy z pamiecig 12V 52 _ 230
) ) . Standardowy niskopradowy z _

YB17-12D-SM krotka odblokowaniem 12V DC 52 230
_ _ Standardowy niskopradowy z _

YB17-12D-LR dtuga mikroprzetacznikiem, 12V DC 52 230

Rewersyjne

YB37-12D-S krétka Rewersyjny 12V DC 66,7 - 180

YB37-12D-LR diuga Rewersyjny 12V DC z mikroprzetacznikiem 66,7 - 180

YB17-24D-S krétka Standardowy niskopradowy 20-24V DC 200 - 120
_ _ Standardowy niskopradowy z _

YB17-24D-LR dtuga mikroprzetgcznikiem 20-24V DC 200 120

Rewersyjne

YB37-24D-S krétka Rewersyjny 24V DC 253 - 95

YB37-24D-LR dtuga Rewersyjny z mikroprzetacznikiem 24V DC 253 - 95
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