
Samozamykacz DC135 
 

Srebrny EV1 

Opis  

DC 135 z szyną ślizgową EN 3, srebrny EV1   

DC 135 z szyną ślizgową EN 3, biały RAL9016 

DC 135 z szyną ślizgową EN 3, brązowy RAL8014 

DC 135 z szyną ślizgową EN 3, czarny RAL9005 

A152 -  mechanizm blokady otwarcia do szyny DC135 

Biały RAL9016 Brązowy RAL8014 Czarny RAL9005 
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Numer artykułu 

DC135------EV1- 

DC135------9016 

DC135------8014 

DC135------9005 

DC152 000500 

 

 

 

 Samozamykacz  nawierzchniowy z szyną   
 ślizgową 
 
 Wielkość EN 3 

 Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych 

 Do drzwi o szerokości  skrzydła do 950 mm,  
 i ciężarze do 60kg 
 
 Do drzwi lewych i prawych 

 Termozawory  do regulacji  prędkości  
  zamykania w zakresach: 
  zawór S 180° - 0°  
  zawór L   15° - 0° 
 
 Tłumienie otwierania (backcheck) -   
  regulacja zaworem BC w zakresie : 

   powyżej 75° 
 
 Standardowe kolory: srebrny EV1, biały RAL 

9016, brązowy RAL8014 i czarny RAL9005 
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