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BOSCH

Technologia blizej nas

LBC 3941/11 - Projektor dzwieku

Projektor dzwieku LBC 3941/11 taczy w sobie doskonate
parametry audio i stosunkowo niskg cene. Gto$nik o mocy
6 W posiada bardzo szeroki kat promieniowania oraz
dyskretne wzornictwo. Dzieki stopniowi ochrony IP 65
mozliwe jest uzytkowanie gtosnika w zastosowaniach
wewnetrznych i zewnetrznych.

Podstawowe funkcje

Opisywany gtosnik charakteryzuje sie bardzo szerokim
katem promieniowania (90 stopni), co oznacza, ze do
nagtosnienia danej powierzchni wymagana jest niewielka
liczba takich gtosnikow. Szerokie pasmo przenoszenia
oznacza lepsze odtwarzanie mowy i muzyki a okreslona
kierunkowos¢ powoduje, ze dzwiek dociera tylko tam, gdzie
ma by¢ styszalny.

Projektor dzwieku LBC 3941/11 jest wykonany w
atrakcyjnym, biatym kolorze. Dyskretne wzornictwo dobrze
wspotgra ze stosowanymi obecnie systemami oswietlenia
wnetrza. Kolor i stylistyka czotowej ostony azurowej jest
zgodna z dostepnymi gtosnikami sufitowymi (LBC
3951/01).

» Doskonata reprodukcja mowy i muzyki
» Bardzo szeroki kat promieniowania

» Nowoczesne, dyskretne wzornictwo

» Prosta nastawa mocy wyjsciowej

» Bryzgoszczelnosé

» Zwarta konstrukcja

» Petna zgodnos¢ z miedzynarodowymi normami
instalacji i bezpieczenstwa

Certyfikaty i Swiadectwa

Wszystkie gtosniki firmy Bosch sa tak skonstruowane, aby
zapewni¢ nieprzerwana emisje dzwigku o mocy
znamionowej przez 100 godzin, co jest zgodne z
wymaganiami normy IEC 268-5 (PHC). Firma Bosch
opracowata specjalny test symulujagcy wystapienie
dodatniego sprzezenia akustycznego (SAFE — Simulated
Acoustical Feedback Exposure), aby pokazac, ze jej gtosniki
sg w stanie emitowac bez uszkodzenia przez krotki czas
moc dwa razy wiekszg od ich mocy znamionowej. Zapewnia
to niezawodnos¢ dziatania nawet w warunkach
ekstremalnych, co daje wieksze zadowolenie klienta,
dtuzszy czas zycia urzadzenia i o wiele mniejsze
prawdopodobienstwo uszkodzenia lub obnizenia jakosci
reprodukowanego dzwieku podczas eksploatacji.

Obudowy sa wykonane z odpornego, samogasnacego
tworzywa ABS (spetniajgcego norme UL 94 V 0).

Region Certyfikacja

Europa CE

Standardy bezpieczenstwa EN 60065
Bryzgoszczelnosc EN 60529, IP 65
Niepalnos¢ uL94vo

www.boschsecurity.pl
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Planowanie

Projektor jest dostarczany wraz z metalowym wspornikiem
montazowym w kolorze biatym. Wspornik posiada 3 otwory
o $rednicy 10 mm umozliwiajgce tatwy montaz projektora
na $cianie lub suficie. Dzieki dwém $rubom z biatymi
ostonami projektor mozna skierowa¢ w zadanym kierunku.
Modut jest wyposazony w kabel potaczeniowy o dtugosci 2
m z 5 zytami w réznych kolorach. Kazda zyta dotagczona jest
do innego odczepu uzwojenia pierwotnego transformatora
dopasowujacego. Dzigki temu sterowanie moca wyjsciowa
(cata moc znamionowa, potowa, ¢wiartka i 1/8) moze
odbywac sie bez zdejmowania obudowy.
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Charakterystyka kierunkowosci (pomiar szumem rézowym)

125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
SPL1,1 82 84 83 88 92 88 88

SPL 90 92 91 96 100 96 96
maks.
Dobro¢Q 1,2 1,2 1,6 2,9 5.1 8,5 1,8
Skutecz- 0,17 0,26 0,16 0,28 0,39 0,09 0,04
nos¢
Kat prom. 360 360 360 180 120 90 60
(pion)
Katprom. 360 360 360 180 120 90 60
(pion)

Tabela parametréw odniesienia
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Dane techniczne
Parametry elektryczne*

Moc maksymalna 9w
Moc znamionowa 6/3/1,5/0,75W

Poziom cisnienia akustycznego 96 /88 dB (SPL)
przy 6 W/ 1 W (1kHz, 1 m)

Kat promieniowania 180°/90°
przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

Efektywne pasmo przenoszenia 130 Hz- 18 kHz
(-10dB)

Wejsciowe napiecieznamionowe 100V
Impedancja znamionowa 1667 Q
Potaczenie kabel 5-zytowy o dt. 2 m

* Dane techniczne zgodnie z IEC 60268-5

Parametry mechaniczne

Wymiary ($r. x dt.) 165x200 mm
Rozmiar gtos$nika 100 mm

Masa 1,5kg

Kolor biaty (RAL 9010)
Masa magnesu 101g
Parametry $rodowiskowe

Temperatura pracy -25 = +55°C

Temperatura przechowywania  -40 + +70°C
Wilgotno$¢ wzgledna <95%

Zamowienia - informacje

LBC 3941/11 - Projektor dzwigku LBC3941/11
6 W, biaty plastik ABS

www.boschsecurity.pl
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Poland Represented by
Robert Bosch Sp. z 0.0.

Jutrzenki 105 str.

02-231 Warszawa

Phone: +48 22 715 4101

Fax: +48 22 715 4105

pl.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.pl
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