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Zestaw do montażu odbiorników mikrofonów
bezprzewodowych MW1-RX-Fx w szafach typu Rack
19". W zestawie o wysokości 1 U można zamontować 2
moduły obok siebie. W przypadku montażu tylko
jednego modułu, w drugiej części ramki może być
umieszczony dostarczony panel, w którym można
zamontować dwie anteny. Dołącza się je do odbiornika
za pomocą dwóch dostarczonych kabli BNC.

Uwaga
Zdjęcia produktów przedstawiają odbiornik
mikrofonu bezprzewodowego MW1-RX-Fx

Dołączone części

Ilość Element

1 MW1-RMB Zestaw do podwójnego montażu w szafie typu
Rack

4 Wkręty montażowe do ramki

1 Płyta czołowa z otworami montażowymi na 2 złącza BNC

4 Wkręty montażowe do płyty

2 Dwustronne złącza BNC (do płyty)

2 Kable BNC / BNC (600 mm)

Zamówienia - informacje

MW1‑RMB – Zestaw do podwójnego montażu w szafie
typu Rack
Podwójny zestaw do montażu w szafie typu Rack do
montażu dwóch odbiorników obok siebie we wnęce o
wysokości 1 U. W zestawie dwa kable BNC/BNC
(600 mm) i panel przedni z otworami mocującymi do 2
złączy BNC umożliwiających zamontowanie dwóch
anten.
Numer zamówienia MW1-RMB

 


