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Wzmacniacze miksujace Plena sg wysokiej wydaj-
nosci profesjonalnymi urzadzeniami systemow na-
gtosnieniowych o nowoczesnych cechach. Sg one
tatwe w uzyciu, chronig uzytkownika przed zbyt
duzym poziomem skomplikowania, zachowujac je
tam gdzie to konieczne — we wnetrzu urzadzenia.
Osiagniecie rozmowy wolnej od zaktdcen lub czys-
tej muzyki jest tak proste, jak wtaczenie radiood-
biornika.

Wzmacniacz jest rdwniez zaskakujgco przystepny
cenowo, mimo ze zachowane zostaty cechy takie
jak ttumienie, priorytet i elastycznosé.

BOSCH

Technologia blizej nas

BOSCH |

Advantage Line

Mozliwosci

» 4 wejscia mikrofonowe/liniowych i 3 wejscia zrédta syg-
natu muzycznego

» wejscie 100 Vi telefoniczne z priorytetem i funkcja VOX

» Wyjscie tylko dla wywotania, 3-zytowe obejscie regulacji
gtosnosci

» Aktywowane gtosowo wejscie specjalne o najwyzszym
priorytecie

» Szerokizakres mocy (30,601 120 W)
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Dane techniczne

Parametry elektryczne Wejscie specjalne /tele-  1x
PR foniczne
Zasilanie sieciowe =
Napiecie 230 VAC +10%, 50/60 Hz (moc zredukowana przy Z’rqc.ze — i 0t ) I bl o
nizszym napieciu sieciowym lub zasilaniu akumulato- Poziom czutosciwejscia ~ Maks. 1V
rowym) telefonicznego
Prad rozruchowy 45A Czuto$¢ 100V Maks. 100V
PLE-1MAO30-EU Impedancja >10 kQ
Prad rozruchowy 5A Stosunek sygnat / szum >65dB
PLE-1MAQ60-EU (pi«:igko przy maks. gto$-
Prad rozruchowy 10A nosci)
PLE-1MA120-EU VOX Prog 50 mV, czas reakcji 150 ms; czas zwolnienia
Pobér mocy — 2s
PLE-1MAO30-EU 100 VA WyjScie gtowne/muzycz-  1x
PLE-1MAO60-EU 200 VA ne
PLE-1MA120-EU 200 VA Ztacze 3-stykowe ztacze XLR, symetryczne
Parametry uzytkowe Poziom znamionowy 1V
Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz (+1/-3 dB, przy -10 dB przy referen- Imp(led.anqa' - S
cyjnej mocy znamionowej) \{Vggsla glosnikowe
Znieksztatcenia <1% przy znamionowej mocy wyjsciowej, 1 kHz 2t TvouE k&b i —
Zakres regulacji tonow Maks. -12/+12 dB (czestotliwos¢ zalezy od usta- qcze : YPULUTO, zaclsk Srubowy wiiacany, hieuziemiony
il wier) Moc maks./znamionowa  45W/30W
Zakres regulacji tonow Maks. -12/+12 dB (czestotliwos¢ zalezy od usta- ENZ0 0 =
wysokich wier) Moc maks./znamionowa ~ 90W /60 W
Zigcze RJ-45 L I\P/ltEc:::so ;Sz?lamionowa 180W/120W
;\éejsme panelu scienne- Do PLE-WP3S2Z PLE-1MA120
Wejscie mikrofonowe /li- 4 x yjsoalgioun Eowe D10 — —
nowe Ztacze Typu Euro, zacisk Srubowy wktadany, nieuziemiony
Wejscie 1 (styk Push-to- ~ 5-stykowe ztgcze typu Euro, symetryczne, zasilanie PLE-1MAO30-EU 16V (30W)
talk z funkcjonalnoscia fantomowe PLE-1MAQ60-EU 22V (60W)
ttumienia) 3-stykowe ztacze XLR, symetryczne, zasilanie fanto- PLE-1MA120-EU 31V (120W)
[IOWE Parametry mechaniczne
Wejscie 2-4 (VOX z funk-  3-stykowe ztgcze XLR, symetryczne, zasilanie fanto- -
cionalnocia trumienia TETE Wymiary (wys. x szer. x 100x430x 270 mm
nawejsciu 2) gt.) (szerokos¢ 19", wysokos¢ 2U)
Czutos¢ 1 mV (mikrofon), 1V (linia) Montaz Wolnostojacy, w szafie typu Rack 19"
Impedancja >1 kQ (mikrofon), >5 kQ (linia) Kolor Grafitowy
Zakres dynamiki 93dB Ciezar
Stosunek sygnat/szum  >63 dB (mikrofon); >70 dB (linia) PLE-1MAQ30-EU Ok. 5 kg
(ptasko przy maks. gtos- PLE-1MA060-EU Ok.8,5kg

nosci)

Stosunek sygnat / szum
(ptasko przy min. gtos-

>75dB

PLE-1MA120-EU

Parametry Srodowiskowe

Ok. 10,5 kg

nosci / wyciszony) Temperatura pracy -10°C = +45°C

Wspotczynnik ttumienia ~ >40dB (50 Hz - 20 kHz) Temperatura przecho- -40°C = +70°C

sygnatu wspolnego - wywania

CMRR (mikrofon) Wilgotnosé wzgledna <95%

m:rgines przesterowa-  >17dB Poziom hatasuwentyla- <33 dB SPL w odlegtosci 1 m
tora

Filtr korekcyjny mowy

-3 dB przy 315 Hz, gornoprzepustowy, 6 dB/okt

Zasilanie fantomowe

16V przy 1,2 kQ (mikrofon)

(PLE-1MA120-EU)

Certyfikaty i Swiadectwa

Standardy bezpieczen-
stwa

Zgodnie zEN 60065

Emisja zaktocen elektro-
magnetycznych

Zgodnie zEN 55103-1

Odpornosé na zaktoce-
nia elektromagnetyczne

Zgodnie zEN 55103-2

Wejscie zZrddet muzyki 3x
Ztacze Cinch, stereo, konwersja na mono
Czutosé 300 mV
Impedancja 22kQ
Stosunek sygnat /szum ~ >70dB
(pfasko przy maks. gtos-

nosci)

Stosunek sygnat/szum  >75dB
(ptasko przy min. gtos-

nosci / wyciszony)

Margines przesterowa- >25dB

nia
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Planowanie

Ptyta tylna

Dotaczone czesci

llosé Element

1 PLE-1MAxx0-EU Wzmacniacz miksujacy Plena
1 Kabel zasilania

1 Instrukcja obstugi

1 Wsporniki montazowe 19"

1 Ptyta CD Plena Easy Line

Zamowienia - informacje

PLE-1MAO030-EU Wzmacniacz miksujacy Ple- PLE-1MAO30-EU
na

PLE-1MA060-EU Wzmacniacz miksujacy Ple- PLE-1MAQ60-EU
na

PLE-1MA120-EU Wzmacniacz miksujacy Ple- PLE-1MA120-EU
na
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