Czas i dostep | AMC2 ENC-UL1 - Obudowa - Mata

BOSCH

Technologia blizej nas

AMC2 ENC-UL1 - Obudowa - Mata

Obudowa wykonana zgodnie z wytycznymi UL, umozliwia 200,5 mm
7 n

bezpieczny montaz kontrolera AMC2 i zasilacza (np. o

PBC-60).

401 mm
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Planowanie

Wymiary zewnetrzne oraz odlegtosci otwordw wkretéw
mocujacych pokazano na ponizszym rysunku:
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Obudowa jest przeznaczona do montazu kontrolera AMC2,
zasilacza (AMC PBC60) oraz dwoch akumulatorow.

Dotaczone czesci
Dostarczone elementy obejmuja:

1 obudowe z okablowaniem
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2 | AMC2 ENC-UL1 - Obudowa - Mata

1 zestaw kabli - cze$ciowo dotgczony
3 opaski kablowe (krotkie) do zamocowania kabli
3 wkrety i kotki do montazu na $cianie

Opis instalacji

Zamowienia - informacje

AMC2 ENC-UL1 - Obudowa - Mata AEC-AMC2-UL1
ObudowakontroleraAMC2zpojedynczaszyna
DIN.

Poland Represented by
Robert Bosch Sp. z 0.0.

Jutrzenki 105 str.

02-231 Warszawa

Phone: +48 22 715 4101

Fax: +48 22 715 4105

pl.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.pl

© Robert Bosch Sp. z 0.0./ Security Systems 2010 | Zastrzega si¢ mozliwo$¢ wprowadzania zmian
T3538301067 | Cur: pl-PL, V5, 5 Jan 2010



	Planowanie
	Dołączone części
	Zamówienia - informacje

