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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Urzadzenie sterujaco-sygnalizacyjne FPA-5000

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z artykutem 11 ust. 4:

FPA-5000

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:

Systemy sygnalizacji pozarowej przeznaczone do zastosowania w budynkach.

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z artykutem 11 ust. 5:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w artykule 12 ust. 2: ;
Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone
w zataczniku V:

System 1

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej produktu budowlanego objetego normag
zharmonizowana:

VdS 0786

przeprowadzit(-a/-0) badania typu wyrobu i wstepnej kontroli zaktadu produkcyjnego oraz zaktadowej
kontroli produkcji zgodnie z zasadami ciagtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkc;ji
w ramach systemu 1

i wydat(-a/-0) certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych/certyfikat zgodnosci:

0786-CPD-20818

W przypadku deklaracji whasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana
zostata europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy, patrz punkt 7

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
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pozarowych

Gtowna charakterystyka Zharmonizowana specyfikacja Klauzula Wynik
techniczna
Skutecznosc¢ w warunkach EN 54-2:1997 + A1:2006 4,5,7 Spetnia wymogi

Opédznienie reakcji (czas reakcji
na pozar)

EN 54-2:1997 + A1:2006

1,79, 72,712

Spetnia wymogi

Niezawodnos¢ eksploatacyjna | EN 54-2:1997 + A1:2006 4-14 Spetnia wymogi
Trwatos¢ niezawodnosci

dziatania:

Odpornosc¢ na dziatanie EN 54-2:1997 + A1:2006 154 Spetnia wymogi
temperatury

Qdpornosc na wilgoc EN 54-2:1997 + A1:2006 15.5, 15.14 Spetnia wymogi

Odpornosc na drgania

EN 54-2:1997 + A1:2006

15.6, 15.7, 15.15

Spetnia wymogi

Stabilnosc elektryczna

EN 54-2:1997 + A1:2006

15.8-15.13

Spetnia wymogi

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 sa zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w punkcie 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnos$¢ producenta

okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisat{-a):

\JM

Wiceprezes zarzadu, jednostka biznesowa

Grasbrunn, 25.06.2013
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Dyrektor ds. badan i rozwoju, Je ostka biznesowa
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