BOSCH

Niniejszy dokument nie jest certyfikatem zgodnosci produktu jest ttumaczeniem tresci certyfikatu
europejskiego o numerze 0786 - CPD — 21134, wykonanym na zlecenie Robert Bosch Sp. z o.0. dziat
Security Systems. Zwracamy uwage, iz jedynym oficjalnym dokumentem potwierdzajgcym zgodnosc¢
pmduktu b 4 “(yrnaganiamj nomn EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-17:2005 / AC:2007
jest certyfikat o numerze 0786-CPD-21134

Na podstawie Dyrektywy 89/106/EWG Rady Wspolnot Europejskich z dn. 21.12.1988 ws. zblizenia przepisow ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych, zmienionej Dyrektywa
93/68/EWG Rady Wspolnot Europejskich z dn. 22.07.1993, zaswiadcza sig, ze wyrdb budowlany

Sygnalizator akustyczny
FNM-420U-A-WH; FNM-420U-A-RD, FNM-420U-B-RD

(ktorego parametry sa podane w dodatku 1)

wprowadzony na rynek przez

Bosch Sicherheilssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
DE 70839 Gerlingen

i produkowany w zakladzie

Fertigungsstatte 4

jest przez producenta poddawany fabrycznej kontroli produkcyjnej oraz testom probek pobieranych w zakiadzie zgodnie z okreslonym
planem testow, a takze ze notyfikowany organ VdS Schadenverhutung

GmbH przeprowadzit testy homologacyjne istotnych cech tego wyrobu, dokonat wstepnej inspekcji zakiadu i systemu fabrycznej kontroli
produkcyjnej, a ponadto prowadzi staly nadzor nad tym systemem oraz jego ocene i zatwierdzanie.

Niniejszy dokument potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace badania zgodnosci i dziatan opisanych w Aneksie ZA do
standardu

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006, EN 54-17:2005 / AC:2007

zostaly wykonane oraz ze wyrob spetnia wszystkie opisane wymagania.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dn. 13.07.2012 i pozostaje w mocy dopoki nie nastapi istotna zmiana postanowien
powotanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, warunkow produkcji w zakladzie badz samego FPC.

Parametry wyrobu

Sygnalizator akustyczny z wbudowanym Izolatorem zwaré przeznaczony do stosowanla w systemach sygnallzac]l
pozaru.

Konstrukcja
FNM-420U-A-WH Sygnalizator akustyczny z podstawg do zastosowan wewnetrznych (biaty),
bezprzerwowy Typ A: stosowanie w budynkach
FNM-420U-A-RD Sygnalizator akustyczny z podstawg do zastosowan wewnetrznych (czerwony),
bezprzerwowy Typ A: stosowanie w budynkach
FNM-420U-B-RD Sygnalizator akustyczny z podstawa do zastosowan zewnetrznych (czerwony),
bezprzerwowy Typ A: stosowanie w terenach
Nr sygnatu Rodzaj sygnatu Czestotliwos¢ Modulacja
1 Opadajgcy 1200 Hz — 500 Hz 1 Hz, przerwa 10 ms
8 Ciagly 970 Hz
10 Przerywany 970 Hz Sygnat 500 ms, przerwa 500 ms
24 Powoli narastajgcy 500 Hz — 1200 Hz 3,5s, przerwa 0,5 s

Wymagane jest przestrzeganie instrukcji technicznej producenta.
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