System oddymiania
RZN 4416-M

Urzadzenie bezpieczenstwa - chroni zycie ludzkie i wartosci materialne!
Podtaczanie, montaz i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy
autoryzowane przez producenta.

Zielone diody kontrolne w przyciskach oddymiania musza sie stale swieci¢
Awarie zasilania sieciowego nalezy natychmiast usunag.

Czas podtrzymania pracy systemu przez zasilanie awaryjne 72 godziny.
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Konserwacje

Objasnienie piktogramoéw

Konserwacja powinna by¢ przeprowadzona co sze$¢
miesiecy przez producenta lub firme przez niego
autoryzowana.

Ponizsze czynnosci muszg byé
w przypadku konserwaciji systemu:

przeprowadzone

Zewnetrzne ogledziny — kontrola elementow systemu.
Kontrola mocowania konsol.

Test funkcjonowania centrali oraz wszystkich urzadzen
z nig wspotpracujacych.

Kontrola zasilania awaryjnego.

Sporzadzenie protokotu z wykonanej konserwacji.

YV VVV

UWAGA

Po 16 miesigcach od pierwszego uruchomienia centrala moze
zgtosi¢ koniecznoS$¢ konserwacji systemu. Fakt ten bedzie
sygnalizowany w przycisku oddymiania jako uszkodzenie.

RT42

W RT42-ST dodatkowo uruchomi sie dzwiekowa sygnalizacja
brzeczka i zaswieci sie z6tta dioda uszkodzenia

- zgasnie zielona dioda ,, system O.K.”,

Gwarancje

Alarm systemu oddymiania

Centrala O.K.

Zasilanie sieciowe

,Otwieranie” — przyciskiem przewietrzania

LZamykanie” — przyciskiem przewietrzania

Uszkodzenie

Regulator napiecia fadowania akumulatora

<9 B R RR

Doziemienie
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Regulator wysuwu dla przewietrzania

B
@ Regulator czasu przewietrzania
= | Bezpiecznik
|
=0 |Reset

—_

Firma D+H Polska zapewnia Uzytkownika o dobrej jakosci urzadzen, na ktére jest wydana niniejsza gwarancja.

2. Okres gwarancji trwa 12 miesigce(*) liczac od daty zakupu / zgodnie z faktura/.

3. Ujawnione w tym okresie wady, uniemozliwiajace eksploatacje wyrobéw zgodnie z ich przeznaczeniem (DTR),

beda usuwane bezptatnie w przeciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uszkodzonego urzadzenia.
4. Producent zobowigzuje sie do wymiany swoich urzadzen w przypadku gdy stwierdzono wady fabryczne

niemozliwe do usuniecia.
5. Gwarancja traci swojg waznosc¢ na skutek:

= stwierdzenia uszkodzen urzadzen wynikajacych z nieprawidtowego montazu, konserwacji przez firmy nie

posiadajgce autoryzacji

=  stwierdzenia uszkodzen urzgdzen wynikajacych z uzytkowania ich niezgodnie z niniejszg instrukcja

obstugi.

= samowolnego dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych
=  stwierdzenia uszkodzen powstatych w wyniku zdarzen losowych lub celowych dziatan osoéb trzecich

24 miesigce w przypadku montazu przez firme D+H Polska lub autoryzowanego przedstawiciela (do reklamowanego

urzadzenia nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy)

36 miesiecy w przypadku podpisania umowy serwisowej z D+H Polska
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Dane techniczne

Napiecie znamionowe : 230VAC, 50Hz

Moc znamionowa : 500VA

Emisja zaktécen : EN50081-2, EN 55022

Odpornosc¢ na zaktocenia . EN50082-1, EN 61000-4-2 do -6, EN 50204
Kategoria ochrony s

Temperatura pracy : -5do+40st.C

Stopienr ochrony : IP54

Rodzaje pracy

- dozor . praca diugotrwata
- stan alarmu / przewietrzanie : praca krotkotrwata

wyjscia napieciowe . 24VDC
dopuszczalne obcigzenie wyjsé : 16A

zasilanie awaryjne — 24V

Czas podtrzymania zasilania awaryjnego: 72 godziny

Przy podfgczeniu urzadzen alarmujgcych 2x 12V / 7TAh £ 15%

Przy podigczeniu urzadzen alarmujgcych 2x 12V / 12Ah + 15%

Kontrola akumulatoréw TID

T - kontrola temperatury fadowania akumulatoréw

| - pomiar impedancji

Cykliczny pomiar rezystancji wewnetrznej akumulatoréw.

Przy niskim stanie natadowania akumulatoréw pojawi sie sygnalizacja uszkodzenia
D - kontrola roztadowania

Przy uszkodzeniu zasilania podstawowego i niskim stanie natadowania akumulatoréw centrala
wytgczy sie. W takim przypadku nie ma gwarancji uruchomienia oddymiania. Nie bedzie rowniez
sygnalizowane zadne uszkodzenie.
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Okablowanie

Naped elektryczny KA lub ZA

Przewod o PH30
(np. HLGs, HDGs) /Patrz tabela

\ ~
\ 230V 230V 50Hz

24V=

v YDY 4x2x0,8 | ~~ YnTKSY 2x2x0,8
Czujka dymu

Przycisk przewietrzania
(np.: LT43) g

Uruchomienie z urzadzenia zewnetrznego

™ Przewéd o PH30 (np HTKSH) 3x2x0,8

o] | Przycisk oddymiania (np.: RT 42)

™ Przewsd o PH30 (np HTKSH) 3x2x0,8

[El Przycisk oddymiania (np.: RT 42)

Diugo$é linii i przekroje przewodoéw

TYP RZN 4416 ;
NAPED 0,5A 1| 2] 3] 4] s[ s] 7] 8] o] 1of 11] 12] 13] 14| 15[ 18
1A 1 2 3 4 5 6 7 8

3x 1,5mm* | 240|120 80| 60| 48| 40| 34| 30] 26| 24| 21| 20| 18] 17| 16| 15| m

3x25mm* |400)200(130| 100] 80| 65| 55| 50] 44| 40| 38| 33| 30| 28| 26| 25| m

* 5x 2,5mm* | 800|400|260| 200|160 130| 110|100y 88| so| 70| 65| &0| 56| 52| 50] m

.. ojedyncza dtugos¢ przewodu (m) x ilo$¢é napedoéw
Przekréj (mm?) = pojedy q 080** (m) pe

*

2 zyty na przewdd napedu -MOT- nalezy potaczyé rownolegle.
Obowigzuje tylko dla napeddw o pradzie silnika 1A.
W przypadku napeddw o pradzie 0,5A nalezy podstawic liczbe 160.

*%*
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Standardowe podfaczenie

uruchomienie

CZUJKA

z urzadzenia
zewnetrznego

DYMU
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RT42 (-ST)

Puszka Puszka
przytaczeniowa przytaczeniowa
Mot. b
= : 2
g q / Mot. a '—
[ s O
; / monitorowanie E
== ; .4
HDGS 3x ... mm
Zgodnie z wytycznymi — patrz str 8
LT43
otwarcie °
—& q <
zamkniecie
& —
> S =
N- -
& d
oL o~
Sygnalizacja otwarcia
— - - ———— o
_i -—
_____________________ _——— —mm  —  — —  ————— o n = ..-.-..-.-.-.._....._.......—.....,,..
tﬂ - ™~ u'? «
"'{z zamkniecie
- 'v —® ~ r?
Alarm
K- Te . o
©w w w0 I—
€ kontrola m
K1 e PY - ke o
. -— -— uw
{{ _
™) - 2 .m - N =4
Dg linia
—* *—o- - *
@© - P~ N )
uuele ] )
- 9
-
Sgrn
=] [
e @ A -
-
S a:g I :_‘ =1 I e | = | 2
- — L - -
2 +o Cete e ) (1 4
g
o d
P E
/ o | | . X

6/9




Réwnolegte podfaczenie przyciskéw oddymiania RT
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Podftaczenie trzymaczy elektromagnetycznych

Elektromagnetyczne
chwytaki 24VDC
(maks. prad 500mA)

Przycisk zwalniajacy

]

uT4uU
o H : T
UWAGA:
Przy zaniku zasilania podstawowego 230VAC
- + Y . .
— H T~ wyjscia M1 iM2 nie sg aktywne

Q0020220

N- N+ Z + M1 M2 D1 D2
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Podftaczenie czujek dymu
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Ustawienia przetacznikéw kodowych

.

Przetgczniki kodowe linii S1, S3

Przetacznik 1 w pozycji ON :

Przetacznik 1 w pozycji OFF:

Koincydencja dwoéch czujek . /tylko z czujkami FO1362 /

Alarm zostanie wywotany tylko przy jednoczesnym zadziataniu dwoch
czujek w jednej linii. Zadziatanie tylko jednej z czujek bedzie
zignorowane przez centrale.

UWAGA

Przy wykorzystaniu tej funkcji nalezy zawsze instalowaé obie czujki
w chronionym pomieszczeniu.

zawsze jesli w chronionym pomieszczeniu znajduje sie jedna czujka

Przetacznik 2 w pozycji OFF:

Przetacznik 2 w pozycji ON : kasowanie alarmu

Alarm nie moze byé skasowany przez jednokrotne
przycisnigcie klawisza kasowanie w przycisku oddymiania.

skasowanie alarmu mozliwe przez jednokrotne przycisniecie
klawisza kasowanie w przycisku oddymiania

Przetacznik 3 w pozycji ON : uszkodzenie linii = ALARM

Przy uszkodzeniu linii /np. przerwa lub zwarcie linii kontrolnej/ centrala
bedzie sygnalizowata ALARM. Napedy beda sie otwiera¢

Przetacznik 4 :

nie wykorzystany
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Przetaczniki kodowe grupy S2, S4, S5

Przelacznik 1 w pozycji ON : Ograniczenie otwierania przy przewietrzaniu.

Przy pomocy nastawy potencjometru mozna regulowa¢ dtugo$¢  wysuwu
napedu przez ograniczenie czasu otwierania.

Nacisniecie przycisku przewietrzania spowoduje otwieranie napedu przez czas
nastawiony potencjometrem.

Przelacznik 2 w pozycji ON : Ograniczenie czasu przewietrzania. /tylko gdy przetacznik 4 = ON /

Przy pomocy nastawy potencjometru mozna regulowaé czas przewietrzania.
Po uptynieciu czasu ustawionego potencjometrem (2-45minut) otwarty naped
automatycznie sie zamknie

Przetacznik 3 w pozycji ON : Ponowienie otwierania o zadang wartos¢.
/ tylko gdy przetgcznik 1 = ON /

Gdy przetacznik 1 ustawiony w potozeniu ON, kolejne przycisniecie klawisza
LOTWIERANIE” w przycisku przewietrzania powoduje, ze naped otwiera sie
przez czas ustawiony na potencjometrze

Przetacznik 4 w pozycji ON : Jednokrotne przycisniecie klawisza ,ZAMYKANIE” w przycisku przewietrzania
spowoduje zamykanie napedu do krancowego potozenia.

Przetacznik 4 w pozycji OFF :Naped zamyka sie dopdki przycisniety jest klawisz ,ZAMYKANIE”
w przycisku przewietrzania.

Przetacznik 5 w pozycji ON : Jednokrotne przycisniecie klawisza ,OTWIERANIE” w przycisku przewietrzania
spowoduje otwieranie napedu do krancowego potfozenia.

Przetacznik 5 w pozycji OFF : Naped otwiera sie dopdki przycisnigty jest klawisz ,OTWIERANIE” w przycisku
przewietrzania.

Przetacznik 6 w pozycji ON : Zamkniecie grupy przy alarmie

+LALARM” powoduje zamkniecie sige napedow

Przetacznik 6 w pozycji OFF : Otwarcie grupy przy alarmie

+ALARM” powoduje otwarcie sie napedow

Przetacznik 7 w pozycji ON : uszkodzenie grupy = ALARM
Przy uszkodzeniu grupy /np. przerwa lub zwarcie linii kontrolnej/ centrala bedzie
sygnalizowata ALARM. Napedy beda sie otwierac

Przelacznik 8 w pozycji ON : Zgodnie z wymaganiem VdS 2581 system bedzie uruchamiany przez
30 minut w odstepach 2 minutowych

Przetgczniki kodowe centrali S6

Przetacznik 1 w pozycji ON : Linia 2 uruchamia napedy w grupie 3 .

Przetacznik 1 w pozycji OFF : Grupa 3 niezalezna od linii 2

Przetacznik 2 w pozycji ON : Alarm jednej z linii wyzwala pozostate

Przetacznik 3 w pozycji ON : Przy zaniku zasilania podstawowego 230V napedy beda sie zamykaty.

/ tylko gdy przetgcznik grupy nr 4 w potozeniu ON /

Przetacznik 4 w pozycji ON : zawsze na OFF

Przetacznik 5 : nie wykorzystany

Przetacznik 6 w pozycji ON : Test LED Przetgczenie na ON uruchomia 3 sekundowy test diod

Przetacznik 7 : nie wykorzystany
Przetacznik 8 : nie wykorzystany
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