
Sieciowy rejestrator wideo mydlink™ z portem HDMI
DNR-312L

Jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie

Nagrywanie i podgląd w czasie rzeczywistym, 
jednocześnie z aż dziewięciu kamer w biurze lub 
zdalnie przez Internet

Łatwa instalacja i zarządzanie

Technologia mydlink™ umożliwia prostą i szybka 
instalację oraz zdalny podgląd obrazu z kamer przez 
przeglądarkę internetową lub przy użyciu smartfona 
lub tabletu

Elastyczność

Możliwość instalacji dysku o pojemności do 4TB, 
definiowanie harmonogramu pracy lub nagrywanie 
po wykryciu zdarzenia

Funkcjonalność

Specyfikacja techniczna

Główne

Standardy •	 IEEE 802.3/u/z
•	 Auto MDI/MDI-X

•	 SATA I, II, III

HDD1 •	 Reformat Disk
•	 Pojemność do 4TB HDD

•	 System plików EXT3

Dwa tryby resetu •	 Przycisk resetu GUI •	 Przycisk resetu HW (należy przytrzymać  
przez 10 sekund)

Przycisk Reset •	 Reset do ustawień fabrycznych

Wydajność

Flash ROM •	 128 MB

RAM •	 1024MB DDR III

Interfejsy urządzenia •	 Gigabitowy port LAN (10/100/1000 Mb/s)

Porty I/O •	 RJ-45
•	 DC-in
•	 HDMI

•	 2 x USB 2.0 (Myszka, UPS, Pamięć Flash, dysk HDD z 
zewnętrznym zasilaniem)

•	 wejście audio 3.5mm, wyjście audio 3.5mm

Zasilanie •	 DC 12 V/3 A

Oprogramowanie

OS •	 Linux

Wspierane kamery •	 Wszystkie kamery D-Link

Wymagania dla przeglądarki web •	 Przeglądarka: Internet Explorer, Firefox, Chrome, lub Safari
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Wydajność nagrywania •	 Pierwszy profil wideo:
•	 H.264 w 720p (270 fps)

•	 Drugi profil wideo:
•	 H.264 w VGA (135 fps)

Wyszukiwanie kamer •	 UPnP

Nagrywanie wideo i dźwięku •	 Synchronizacja nagrywania dźwięku i wideo

Kompresja obrazu •	 H.264, MPEG-4, M-JPEG

Ustawienia obrazu •	 Rozdzielczość, jakość, ilość klatek, dźwięk, interfejs kamery

Rodzaj nagrywania •	 Ciągły
•	 Przy użyciu harmonogramu

•	 Po konkretnym zdarzeniu (wykryciu ruchu, alarmie, 
utracie sygnału wideo)

Zdalny podgląd na żywo •	 Obsługa przez aplikację mobilną mydlink™ View-
NVR dostępną na urządzenia Apple lub z systemem 
Android

•	 Obsługa przez przeglądarkę web
•	 Obsługa portalu mydlink™

Zarządzanie zdalnym podglądem •	 Podgląd na żywo, preset/przejście, patrolowanie, 
ostrość, PTZ, zdjęcia, pełny ekran, przybliżenie

•	 e-map

Zdalne zarządzanie odtwarzaniem •	 Naprzód, odtworzenie, krok po kroku oraz ustawienia prędkości odtwarzania

Zdalnie odtwarzanie •	 Interfejs konfiguracji dostępny przez przeglądarkę 
web

•	 System odtwarzania w podziale na zdarzenie, obszar, 
kamery, datę oraz czas

•	 Obsługa wielu zdarzeń
•	 Cyfrowy zoom

Nadpisywanie nagrywania •	 Nadpisywanie zapisanego obrazu w momencie zapełnienia dysku

Eksport plików •	 Lokalnie : Eksport wideo do AVI
•	 Zdalnie: Eksport wideo do AVI lub ASF

•	 Eksport zdjęć w formacie BMP lub JPG

Konta użytkowników •	 Ustawienia poziomu dostępu dla konkretnych użytkowników

DDNS •	 Obsługa D-Link DDNS oraz DynDns

Czas systemowy •	 Ustawienia czasu systemowego

Zdalna archiwizacja •	Oprogramowanie do archiwizacji danych na dysku zewnętrznym

Statys systemu •	 Status kamery
•	 Wsparcie dla map terenu

•	 Status systemu

Protokoły sieciowe •	 IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
•	 Klient DHCP
•	 Klient NTP
•	 Klient DNS
•	 Klient DDNS
•	 	Klient SMTP 

•	 Klient FTP 
•	 Serwer HTTP
•	 Filtrowanie adresów IP
•	 UPnP
•	 HTTPS 

Interfejs użytkownika •	 HTTP Web
•	 portal mydlink™

•	 smartfon
•	 NVR Search

Zawartość opakowania •	 Sieciowy rejestrator wideo mydlink
•	 Zasilacz
•	 Kabel Ethernet
•	 Quick Installation Guide

•	 CD-ROM:
•	 Oprogramowanie
•	 Dokumentacja produktu
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Fizyczne

Waga •	 0.425 kg

Pobór mocy •	 30 W

Temperatura •	 Operacyjna: od 0 do 40 ˚C •	 Przechowywanua: od -20 do 70 ˚C

Wilgotność •	 od 5% do 90% bez kondensacji

Certyfikaty •	 CE
•	 FCC

•	 RoHS
•	 BSMI

Wymiary 141.6 mm

49.8 m
m

173 m
m

1	 Hard disk not included.


