Instrukcja obstugi

Kod: AX-FLEXI-42
EE LTA UCHWYTOMONITORA AX-FLEXI-42
Ostrzezenie!

Prosze zapoznac sie z instrukcja obstugi zawarta w niniejszym opracowaniu, poniewaz zawiera ona wazne informacje zwiazane z
bezpieczenstwem instalowania i uzytkowania urzadzenia.

Do obstugi urzadzenia nie nalezy dopuszczac osob, ktore nie zapoznaly sie z instrukcja.

Instrukcje nalezy zachowac, poniewaz moze by¢ potrzebna w przyszlosci. Urzadzenie nalezy uzywac wylacznie do celow okreslonych
w niniejszej instrukcji.

Urzadzenie przed uruchomieniem nalezy rozpakowac. Po usunieciu opakowania nalezy upewnic sie, ze urzadzenie jest w dobrym
stanie.

Jesli wyréb ten ma usterki nie powinno sie go uzywac dopdki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do uzytku domowego jak i komercyjnego i nie moze by¢ uzytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego
zalecamy postepowac zgodnie z wyzej wymienionymi zasadami bezpieczenstwa pracy, obstugi i konserwacji urzadzenia. W ten
sposob zapewnia sobie Panstwo bezpieczenstwo oraz unikna uszkodzenia urzadzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia zwiazane z produktem, tacznie ze stratami ekonomicznymi lub
niematerialnymi, stratq zyskéw, dochodéw, danych,przyjemnosci podczas uzytkowania produktu lub innych zwigzanych z nim
produktéw- posrednia, przypadkowa lub wynikta strata lub zniszczeniem. Powyzsze postanowienia obowiazuja bez wzgledu na to,
czy strata lub zniszczenie odnosi sie do:

1.Pogorszenia jakosci lub braku dziatania produktu lub zwiazanych z nim produktéw z powodu uszkodzenia, jak réwniez do braku
dostepnosci do produktu oddanego do naprawy, co spowodowato przestoj, strate czasu uzytkownika lub przerwe w dziatalnosci
gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wynikéw pracy produktu lub zwiazanych z nim produktow;

3. Dotyczy to strat i szkéd wedtug dowolnej teorii prawnej, lacznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu,
wyrazonej lub domniemanej gwarancji oraz Scista odpowiedzialnoscia (nawet jesli producent lub dostawca zostat powiadomiony o
mozliwosci wystapienia takich szkod).

Srodki bezpieczenstwa:

Szczegodlna uwage przy projektowaniu poswiecono standardom jakosci urzadzenia, gdzie najwazniejszym czynnikiem jest
zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed kontaktem z pltynami zracymi oraz plamiacymi i lepkimi.
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Instrukcja obstugi

Kod: AX-FLEXI-42
UCHWYT MONITORA AX-FLEXI-42

Uchwyt AX-FLEXI-42 jest przeznaczony do zawieszenia na $cianie
monitora LCD lub plazma.

Posiada tatwa regulacje pochylenia panelu w pionie w granicach
+15° oraz obrotu w poziomie na 2 przegubach o 180° kazdy.

Standard mocowania:

VESA 75, 100, 200 x 100, 200

Rozmiar TV w calach:

13"...42"

Nosnosc:

25 kg

Dystans od powierzchni montazu:

56 ... 230 mm od Sciany

Kolor:

Czarny

Pochylenie w pionie:

B © 000 1B ©

Obrot w poziomie:

Regulowany na dwoch przegubach w zakresie -90 °

... 90 ° kazdy

Rotacja w plaszczyznie ekranu:

Waga: 1.15kg
Wymiary: 220 x 220 x (56 ...230) mm
Gwarancja: 2 lata
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Instrukcja obstugi

Kod: AX-FLEXI-42
UCHWYT MONITORA AX-FLEXI-42
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Widok z boku:
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Instrukcja obstugi

Kod: AX-FLEXI-42

UCHWYT MONITORA AX-FLEXI-42

Mozliwosci regulacji uchwytu:

PARAMETRY OPAKOWANIA

2016-11-23

Wymiary (DI x Szer. x Wys.): 245x220x50 mm

Waga brutto: 1.35 kg
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