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Akumulatory LiFePO,/LFP (litowo-zelazowo-fosforanowe)
to jedna z najbezpieczniejszych odmian akumulatorow litowo-
-jonowych. Technologia charakteryzuje sie duza gestoscia
energetyczng, znacznie wieksza od akumulatorow NiMH, NiCd,
zelowych czy AGM, o napieciu znamionowym 3,2V/ogniwo.

Gwarancja 5

Akumulatory LiFePO, wyroznia trwatosc, dtugi czas eksploatacii,
wysoka wydajnoSc¢ pragdowa, bezpieczenstwo pracy, zwiekszona
odpornosc na trudne warunki eksploatacji oraz mozliwosc pracy
w trakcie tadowania.
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Dtuga zywotnosc

Akumulatory LiFePO4 dzieki wysokiej odpornosci na gtebokie
roztadowania, moga wytrzymac ponad 2000 cykli, zachowujac
przy tym swoje wtasciwosci. ;

POWER LFP Series
:::3/100;\:- /1280Wh

| EURQPOWERO

Duza wytrzymatoS¢ pradowa \ LiFePO4 Battery

Pozwala zachowaé do 100% pojemnosci dla roztadowania pradem
1C (jednogodzinnym) nominalnej pojemnosci akumulatora, co jest
wynikiem nieosiaggalnym dla akumulatoréw technologii zelowych
i AGM.

Niska waga

Dzieki duzej gestosci energii (znacznie wiekszej niz akumulatory zelowe,
AGM, NiCd, NiMH), akumulatory LFP wyr6zniaja sie zdecydowanie nizsza
waga.

Brak efektu pamieciowego

Przez caty czas eksploatacji akumulatorow LiFePQ4, czeSciowe
dotadowywanie i roztadowywanie, nie wptywa negatywnie na ich

Elastycznos¢ uzytkowania

nominalna pojemnosc¢. Oznacza to bardzo wydajna prace cykliczna
ibuforowa.

Niskie samoroztadowanie

Akumulator LiFePO4 mozna pozostawi¢ bez tadowania na dtuzszy
okres czasu (nawet rok), bez obaw, ze straci on swoja pojemnosc.
Roztadowany akumulator LiFePO, wystarczy natadowac do petna
aby znowu odzyskat swoja pojemnos¢.

Bezpieczenstwo i kontrola BMS

Kazdy akumulator serii LFP, marki Europower posiada wbudowane
zabezpieczenie BMS. Stuzy ono do monitorowania pracy akumulatora.
System BMS oprocz balansowania ogniw akumulatora, zabezpiecza
przed przetadowaniem, gtebokim roztadowaniem, zbyt duzym pradem
oraz termicznie, przed wysoka temperatura pracy akumulatora.

Wysoki zakres temperatury pracy

Akumulatory LFP zachowujac swoje wtasciwosci moga pracowac
w zakresie temperatur nawet od -20°C do60°C.

Bezpieczne dla Srodowiska

Akumulatory moga by¢ poddane recyklingowi, a w ich skfadzie nie
wystepuja metale ciezkie (szkodliwe dla Srodowiska).

=

Dzieki bezpiecznej technologii oraz wbudowanym zabezpieczeniom
i kontroli BMS, akumulatory LFP sag znacznie odporniejsze na
niewtasciwa eksploatacje, zachowujac przy tym swoja wysoka
sprawnosc¢ i wydajnosé. Pozwala w sposob efektywny taczyé
akumulatory rownolegle i szeregowo.

Niska rezystancja wewnetrzna

*Monitorowanie stanu akumulatora

Mozliwos¢ monitorowania napiecia, pradu tadowania, roztadowania
oraz temperatury akumulatora w aplikacji (Android 10S), za pomoca
komunikacji Bluetooth.

*opcjonalnie

Pomoz przywrocic
réwnowage w naturze.
0Oddaj zuzyty akumulator
do recyklingu.




W ofercie EMU:
e Akumulatory 12V od 4,5Ah do 300Ah

Porownanie technologii LiFePO4 i AGM

O Akumulatory 24V od 50Ah do 150Ah ‘ Akumulator Akumulator AGM,
« Dedykowane tadowarki Rl A
Przyktadowa waga dla
. . . . Ok.12kg Ok.30kg
Opcjonalnie akumulatory moga by¢ wyposazone: akumulatora12V100Ah
« we wbudowany wyswietlacz LCD - pokazujacy napiecie Pdrgcg%‘r’vy‘;a;;a‘"‘% pozyell, wtym Tak Nie
oraz pogladowy stan pojemnoSci akumulatora. Pojemnose dia rozladowania 100% c070%
we wbudowany modut Bluetooth, dzieki ktoremu pradem1C
w bezprzewodowy sposob, mozliwe jest potaczenie sie x\;yrﬁitggg"\x/ae’;fefekt“ Nie Tak
z urzadzeniem Android/ i0S, wykorzystujac do tego t adowanie duzym pradem - -
dostepn.e aphka_qe. W aplikacji mamy pelmel podglad ll08¢ cykli @100% DOD - T
do monitorowania stanu akumulatora. Znajdziemy tam ) _
. X . i i . Whbudowane zabezpieczenie
wskaznik napiecia, doktadny poziom pojemnoSci przed przetadowaniem, Tak Nie
akumulatora, a hawet podglad na prad fadowania oraz zbyt gtebokim roztadowaniem
obcigzenia akumulatora w czasie rzeczywistym. Jest to IRl G
) ipojemnosciakumulatora poprzez Tak Nie
bardzo przydatna funkcja, gdy mamy akumulator wyswietlacz LCD, aplikacije
. 0 0 0 . luetooth
zainstalowany w urzadzeniu, zamknietej obudowie, bluetoo
. . . . Tolerancja na niewtasciwa .
trudno dostepnym miejscu, zamknietym pomieszczeniu, eksploatacje Wysoka Niska
todzi, gdzie dostep bezposredni jest utrudniony, a zalezy 0dpornosé na gtebokie = e
nam na monitorowaniu stanu akumulatora. [ozlagoranig

*opcjonalnie
tadowarki dedykowane do akumulatorow

LiFeP04 12V oraz 24V Zastosowanie

2000+

Dzieki sterowaniu mikroprocesorowemu tadowarki cha- » todzie, jachty, motorowki
-rakteryzuja sie wysoka efektywnoscig i sprawnoscia. « kampery, przyczepy turystyczne
Te inteligentne urzadzenia sa w petni automatyczne, po . wazki golfowe, wozki inwalidzkie
zakonczeniu tadowania, same sie wytaczaja przechodzac
w stan konserwacji. Posiadajg wbudowane zabezpieczenie
odwrotnej polaryzacji, przepieciowe, skokdw napiec¢ oraz — 1
przetadowania akumulatora. Natomiast metoda tadownia b e

CC-CV pozwala w petni wykorzystaé pojemnosé akumu-  * Systemyalarmowe

-latora. Caly proces tadowania sygnalizowany jest za * systemy awaryjnego zasilania UPS
pomoca Swiecacych diod. « oSwietlenie awaryjne

e tadowarki14,6V od 8A do 60A
o tadowarki 25,6V od 10A do 30A

e magazyny energii
« instalacje fotowoltaiczne
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