
C8PF

Obszerniejszy, wyraźniejszy obraz dzięki 
wyświetlaczowi obrazu w obrazie (PiP).
Za pomocą nagrodzonej kamery C8PF zobaczysz zarówno szeroki plan, jak i istotne
szczegóły – nawet te najdrobniejsze. Obrotowo-uchylna kamera z zoomem wykorzystuje 
zaawansowaną technologię podwójnego obiektywu, aby zapewnić wyjątkowy 8-krotny 
mieszany zoom ułatwiający ochronę domu oraz posiada tryb wyświetlania obrazu 
w obrazie wideo, pokazując jednocześnie szeroki plan i zbliżenie.

Obrotowo-uchylna kamera Wi-Fi 
z dwoma obiektywami

Obsługa kart microSD 
(maks. 512 GB)

Inteligentne 
dwa obiektywy

Wykrywanie ludzi 
za pomocą sztucznej 
inteligencji

Rozmowa dwukierunkowaObraz 
panoramiczny 360°

Tryb nocnej obserwacji 
w podczerwieni IR 
(zasięg do 30 m)

Tryb wyświetlania 
obrazu w obrazie

Konstrukcja 
odporna na warunki 
atmosferyczne

8-krotny mieszany zoom



1×

8×

Firma EZVIZ przystosowała kamerę C8PF do wyświetlania 
użytecznego obrazu w obrazie, zarówno w trybie podglądu na 
żywo, jak i podczas odtwarzania wideo. Kamera przesyła obraz 
w dużej rozdzielczości do małego okienka wyświetlacza, 
umożliwiając 4-krotny zoom, aby wyświetlić powiększenie 
na całym ekranie, bez utraty ostrości. W każdej chwili możesz 
dotknąć interesującego Cię obszaru, aby go powiększyć 
i dokładnie przyjrzeć się obiektom w oddali.

Zobacz więcej dzięki wyświetlaczowi 
obrazu w obrazie.

C8PF to pierwsza na świecie inteligentna kamera domowa, która
osiąga 8-krotny mieszany zoom. Jak to możliwe? Zintegrowaliśmy 12 mm 
teleobiektyw oraz obiektyw szerokokątny 2,8 mm. Z zaawansowanej funkcji 
można korzystać przez aplikację EZVIZ, w której płynnie powiększysz 
i oddalisz obraz, nie tracąc z oka szerszej perspektywy i zachowując 
jakość i wyrazistość obrazu. Kamera posiada również cztery promienniki 
podczerwieni zapewniające fantastyczny obraz w nocy nawet z 30 metrów.

Imponujący, ostry 8-krotny mieszany zoom, 
aby widzieć więcej. Teleobiektyw, który 

przybliża szczegóły

Obiektyw 
szerokokątny daje

podgląd tła



Za pomocą zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji EZVIZ 
kamera C8PF ogranicza fałszywe i nieistotne alerty, ponieważ odróżnia 
sylwetki ludzi od zwierząt i obiektów. Ponadto można dostosować 
czułość detekcji oraz harmonogramy działania, aby precyzyjniej 
odfiltrowywać niechciane powiadomienia.

Inteligentne alerty dzięki wykrywaniu ludzi 
za pomocą sztucznej inteligencji.

Kamera będzie Twoimi oczami, uszami i głosem. C8PF posiada 
wbudowany mikrofon i głośnik, dzięki czemu bez trudu usłyszysz 
i porozmawiasz z rodziną, powitasz gości lub odprawisz 
intruzów za pomocą smartfona.

Zobacz, usłysz i mów
z dowolnego miejsca.



80°

340°

Kamerę C8PF wyróżnia elastyczność i trwałość. Możliwość wychylenia i obrotu 
składają się na 360 stopni panoramicznego obrazu, aby uniknąć martwych 
punktów – wystarczy kliknąć i przeciągnąć w aplikacji. C8PF jest w pełni 
odporna na warunki atmosferyczne, aby zagwarantować sprawność 
nawet podczas burzliwej aury.

Obraz 360 stopni, ochrona przez 365 dni.

C8PF oferuje jedną z większych na rynku pojemność pamięci w kamerze 
– do 512 GB, dzięki obsłudzie kart microSD. Przez cały czas można korzystać 
z bezpiecznego lokalnego magazynu wideo. Co więcej można również 
zdecydować się na dodatkową warstwę ochrony, zapisując dane 
w magazynie EZVIZ CloudPlay w ramach subskrypcji usługi.

Skorzystaj z 512 GB lokalnej przestrzeni 
magazynowej lub wyślij wszystko do chmury.

Obsługa kart microSD / szyfrowany magazyn w chmurze*

* Kartę microSD należy nabyć we własnym zakresie.
* Usługa magazynu chmurowego jest dostępna tylko w wybranych regionach. Przed zakupem należy zweryfikować dostępność usługi.



Specyfikacje Model CS-C8PF (1080P)

Kamera 

Przetwornik obrazu Podwójny CMOS 1/2,7 cala ze skanowaniem progresywnym

Minimalne oświetlenie 0,05 lx (F1,6 AGC WŁ.), 0 lx z podczerwienią

Czas otwarcia migawki Migawka adaptacyjna

Obiektyw 2,8 mm dla F1,6 + 12 mm dla F1,6

Mocowanie obiektywu M12

Kąt obrotu i pochylenia

Cyfrowa redukcja 
szumów (DNR)
Szeroki zakres 
dynamiki (WDR)

Obrót: 340°, pochylenie: 80°

3D DNR

Tryb dzień/noc Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem

Cyfrowe WDR

Kompensacja BLC Obsługiwane

Noktowizor 
monochromatyczny

30 m

Przechowywanie nagrań

Magazyn lokalny Gniazdo karty microSD (maks. 512 GB)

Magazyn chmurowy Magazyn w chmurze EZVIZ

Sieć

Standard Wi-Fi IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n

Zakres częstotliwości 2,4–2,4835 GHz

Szerokość pasma kanału Obsługa 20 MHz

Zabezpieczenia 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Szybkość transmisji

Parowanie Wi-Fi

11b: 11 Mb/s, 11g : 54 Mb/s, 11n : 72 Mb/s

Parowanie AP

Protokół Opatentowany protokół usługi EZVIZ Cloud

Protokół interfejsu Opatentowany protokół usługi EZVIZ Cloud

Sieć przewodowa RJ45 x 1 (adaptacyjne złącze Ethernet 10/100 Mb/s)

Funkcje

Alarm inteligentny Wykrywanie ludzi za pomocą sztucznej inteligencji

Niestandardowy obszar 
alarmowy

Obsługiwane

Audio Mikrofon

Funkcje ogólne Anti-Flicker, podwójny strumień, sygnał kontrolny, 
zabezpieczenie hasłem, znak wodny

Wideo i audio

Maks. rozdzielczość 1920 × 1080
Liczba klatek na sekundę Maks. 15 klatek na sekundę, adaptacyjna podczas 

transmisji sieciowej
Kompresja wideo H.265/H.264 

Typ H.265 Profil Main
Szybkość transmisji 
bitów wideo

Ultra-HD, HD, standardowe. Adaptacyjna szybkość 
transmisji bitów. 

Szybkość transmisji 
bitów audio

Autoadaptacyjna

Maks. szybkość 
transmisji bitów

2 Mb/s



Informacje ogólne

Warunki otoczenia od -30°C do 60°C, wilgotność 95% lub niższa 
(bez kondensacji)

Stopień ochrony IP Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne

Wymiary bez opakowania 154 x 116 x 164 mm

Zasilanie 12 V DC / 1 A

Pobór mocy Maks. 12 W

Wymiary w opakowaniu 197 x 185 x 205 mm

Waga brutto Produkt: 578 g
W opakowaniu: 938 g

Specyfikacje Model CS-C8PF (1080P)



Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/

Zawartość pakietu z produktem
– Kamera C8PF

– Zasilacz z przewodem 1,5 metra

– Zestaw wkrętów

– Zestaw wodoodporny

– Szablon otworów

– Informacje dotyczące przepisów

– Skrócony podręcznik użytkownika

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / ROHS

Certyfikaty


