
Z C4S zawsze masz spokojną głowę. C4S to kamera 
WIFI, która może pracować zarówno wewnątrz jak 
i na zewnątrz. Sprawdź okna lub drzwi swojego 
domu, sklepu czy biura, gdziekolwiek jesteś, 
kiedy tylko chcesz. C4S to idealne rozwiązanie, 
jeśli szukasz kamery odpornej na uderzenia, 
pyłoszczelnej, wodoszczelnej oraz optymalnie 
zabezpieczonej przed wandalizmem i kradzieżą.

NIEPRZERWANIE ŁĄCZ SIĘ Z TWOIM 
DOMEM,  FIRMĄ ORAZ ICH OTOCZENIEM
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Rozdzielczość Full HD
Krystalicznie wyraźny obraz wideo

Obserwacja nocna do 30metrów
Zobacz, co się dzieje, nawet w ciemności

Maksymalnie chroniona
Wodoszczelna, pyłoszczelna i 
odporna na uderzenia 

Kąt widzenia 90°
Uchwyć cały obszar, dzięki 
szerokiemu kątowi widzenia

WIFI
Podłączenie przez WIFI lub port Ethernet

Intensywne światło
Szeroki zakres dynamiki WDR 120db 
je zrównoważy

Łatwy montaż
Uchwyt z zestawem montażowym 
do ściany lub sufitu
 

Rejestracja lokalna
Rejestruj lokalnie na karcie microSD 
lub rejestratorze

Natychmiastowe alarmy
Twój telefon komórkowy informuje 
Cię na bieżąco

Łatwa w użytkowaniu aplikacja
Przejrzysty i przyjazny interfejs 
użytkownika oraz funkcjonalność 

O EZVIZ

EZVIZ - APP YOUR LIFE
 
Za dotknięciem dłoni, łączysz 
się wizualnie ze swoim 
domem lub biurem. Witaj w 
inteligentnym domu i biurze!

GŁÓWNE CECHY



ZAWSZE WIDOCZNY, ZAWSZE BEZPIECZNY
Kamera zewnętrzna C4S transmituje wideo na żywo 24h na 
dobę. Nie strać ani chwili, z tego co się dzieje. Z wideo w formacie 
1080p, cieszysz się obrazem high-definition, dwa razy bardziej 
niż w formacie 720p.

MAŁY OBIEKTYW, WIELKIE UJĘCIE
Kąt widzenia 90° gwarantuje szerokie ujęcie sceny. 
Czujesz się, jakbyś fizycznie tam był.

WANDALOODPORNA, NA KAŻDĄ POGODĘ
C4S ma klasę szczelności IP66. Jest wodoszczelna, pyłoszczelna 
i zaprojektowana do pracy w zakresie temperatur -30°C - 60°C. 
Z klasą IK10 jej obudowa jest maksymalnie zabezpieczona: 
jest odporna na uderzenia o sile do 20dżuli, ekwiwalent 5kg 
upuszczonych z 40cm na urządzenie.

ZOBACZ CO SIĘ DZIEJE, NAWET W NOCY
Kamera automatycznie przełącza się w tryb nocny, gdy jest 
ciemno. Promiennik podczerwieni ma zasięg do 30metrów. 
Możesz bez żadnego wysiłku sprawdzić otoczenie domu lub 
sklepu, Twój parking lub ogród 

OPTYMALNIE JASNY OBRAZ WIDEO
Dzięki funkcji WDR 120db, zawsze uzyskasz jasny wyraźny obraz. 
WDR oznacza szeroki zakres dynamiki, przyciemnia prześwietlone 
obszary, a niedoświetlone rozjaśnia w celu zoptymalizowania 
jasności całego obrazu.

WŁAŚCIWOŚCI



ZAWSZE NA BIEŻĄCO
Kiedy tylko ruch zostanie wykryty, natychmiast alarm jest  
wysyłany na aplikację w Twoim telefonie komórkowym jako 
powiadomienie. Wiedz, co się dzieje, kiedy się dzieje!

GDZIEKOLWIEK TYLKO JEJ POTRZEBUJESZ
C4S jest łatwa w montażu. Dzięki uchwytowi i zestawowi 
do montażu na suficie lub ścianie, możesz zainstalować 
ją gdziekolwiek potrzebujesz lub chcesz. Możesz wybrać 
połączenie WIFI lub przez port Ethernet. Sam decydujesz, co 
jest najwygodniejsze.  

REJESTRACJA LOKALNA
Kamera posiada zintegrowane gniazdo na karty microSD  
(do 128GB) do rejestracji lokalnej. Możesz też rejestrować 
wideo na bezprzewodowym rejestratorze Ezviz X3C. 

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA EZVIZ
Wszystkie kamery Ezviz są przygotowane do inteligentnego 
domu. Możesz na przykład połączyć wirtualnie kamerę C4S z 
pobliskim sensorem Ezviz na drzwiach czy oknie, aby otrzymać 
powiadomienie z wideoweryfikacją w przypadku wtargnięcia. 
Bezpieczeństwo w zasięgu Twojej ręki. 

JEDNA APLIKACJA DO WSZYSTKIEGO
Za pomocą łatwej w użytkowaniu aplikacji Ezviz możesz 
oglądać obraz na żywo z aż 4 kamer jednocześnie. Możesz 
połączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające Ezviz do 
jednej i tej samej aplikacji.

 

WŁAŚCIWOŚCI



  KAMERA  

Przetwornik 1/2,7” CMOS z progresywnym skanowaniem 

Czułość 0.02Lux @(F2.0, AGC WŁ.) , 0 Lux z IR 

Migawka Automatyczna 

Obiektyw 4mm, kąt widzenia: poziomy 90°, 
po przekątnej 107,5° 

Mocowanie obiektywu M12 

Dzień/Noc Filtr mechaniczny IR 

Redukcja szumów 3D DNR 

Dynamika WDR maks.120dB 

  KOMPRESJA   

Kompresja wideo H.264

Typ H.264 Główny profil

Szybkość transmisji 
wideo

Adaptacyjna

  OBRAZ  

Maks. rozdzielczość 1920x1080

Częstotliwość 
wyświetlania klatek 

Maks.25kl/s, adaptacyjna 

Ustawienia obrazu Jasność, Kontrast, Nasycenie itd. 
(konfigurowane przez aplikację Ezviz Studio)

BLC Tak

  SIEĆ  

Archiwum Karta microSD (maks. do 128GB)

Inteligentny alarm Detekcja ruchu

Inteligentna 
konfiguracja

Konfiguracja WIFI jednym przyciskiem

Protokół Własny protokół Ezviz cloud

Inne funkcje Anti-Flicker, Dwa-strumienie, Odwrócenie obrazu (lustro), Podwójne  
zabezpieczenie: hasło logowania do konta Ezviz i szyfrowanie obrazu

Interfejs 
komunikacyjny

1 x RJ45, 10M/100Mbps Ethernet port, adaptacyjny

   PARAMETRY BEZPRZEWODOWE   

Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Zakres częstotliwości 2,4GHz do 2,4835GHz 

Szer. kanału Obsługuje 20/40MHz 

Zabezpieczenia 64/128-bitów WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS 

Szybkość transmisji 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps 

  OGÓLNE  

Warunki pracy Temp. -30°C - 60°C, wilgotność 95% 
lub mniejsza (bez kondensacji)

Zasilanie DC 12V +/- 10%

Pobór prądu Maks.7W

Klasa szczelności IP66

Zasięg IR Do 30metrów

Wymiary 116.2mm×82mm

Waga 500g

SPECYFIKACJA

Co jest w zestawie?

1 x Kamera Ezviz C4S
1 x Zasilacz
1 x Szablon do montażu
1 x Zestaw kluczy
1 x Skrócona Instrukcja 
      Obsługi


