NIEPRZERWANIE LACZ SIE ZE SWOIM
DOMEM, BIUREM CZY SKLEPEM.

| BADZ W KONTAKCIE ZE SWOJA
RODZINA | WSPOLPRACOWNIKAMI

Z C2C 1080p zawsze cieszysz Sie spokojem.
C2C 1080p to kamera WIFI, ktéra pozwoli Ci
kontrolowa¢ Twdj dom, sklep, czy biuro, kiedy
Ciebie tam nie ma. Czy dziecko $pi? Czy z psem
wszystko w porzgdku? Czy Twoj sklep lub biuro jest
bezpieczne? Wystarczy tylko zerkng¢ na aplikacje
w smartfonie, gdziekolwiek jestes, kiedy tylko
chcesz.

CZVIZ

Creating Easy Smart Homes




GLOWNE CECHY

i Rozdzielczo$é HD @ : Dwukierunkowe audio
Krystalicznie wyrazny obraz wideo J Stuchaj i mow

Kat widzenia 111° Rejestracja lokalna

Uchwy¢ cate pomieszczenie, : Rejestruj lokalnie na karcie microSD
dzieki szerokiemu katowi widzenia h lub rejestratorze

0 EZVIZ

Obserwacja nocna do 7,5metrow
Zobacz, co sie dzieje, nawet w ciemnosci

Magnetyczna podstawa
tatwos$é montazu dzieki wygodnej
magnetycznej podstawie

EZVIZ - APP YOUR LIFE

Za dotknieciem dtoni, taczysz
sie  wizualnie ze swoim
domem lub biurem. Witaj w

inteligentnym domu i‘l}))iurz'eV! WIFI

Zadnych przewoddw. Podtaczasz i dziata

- Zoom cyfrowy 8x
Sprawdz najdrobniejsze szczegoty

® o
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. LAWSZE WIDOCZNY, ZAWSZE BEZPIECZNY

®cecccccec®’ ‘ Kamera C2C 1080p transmituje wideo na zywo 24h na
dobe. Nie stra¢ ani chwili, z tego co sie dzieje. Sprawdzaj
aplikacje Ezviz kiedy tylko chcesz.

MALY OBIEKTYW, WIELKIE UJECIE

Kat widzenia 111° gwarantuje szerokie ujecie
pomieszczenia. Czujesz sig, jakbys fizycznie tam byt.

StUCHAJ | ROZMAWIAJ

C2C 1080p ma wbudowany gtosnik i mikrofon. Wystarczy
otworzy¢ aplikacje, aby stucha¢ lub mowi¢, kiedy w
pomieszczeniu jest intruz lub pies $pi na sofie.

GDZIEKOLWIEK TYLKO JEJ POTRZEBUJESZ

Zainstaluj kamere, gdzie pasuje najlepiej. Dzieki
magnetycznej podstawie i zestawowi do montazu, mozesz
zainstalowac jg dostownie wszedzie, nawet na lodéwce

ZOBACZ CO SIE DZIEJE, NAWET W NOCY

Kamera automatycznie przetgcza sie w tryb nocny, gdy

jest ciemno. Mozesz czuwacé nad snem Twojego dziecka

bez najmniejszego hatasu czy tez sprawdzi¢ swoj sklep lub
..' biuro takze w nocy.




WLASCIWOSCI

DO OSTATNIEGO SZCZEGOLU

Dzieki o$miokrotnemu cyfrowemu zoomie, mozesz
przyblizy¢ kazdy szczegot.

ZAWSZE NA BIEZACO

Kiedy tylko ruch zostanie wykryty, natychmiast alarm jest
wysytany na aplikacje w Twoim telefonie komadrkowym
jako powiadomienie. Wiedz, co sie dzieje, kiedy sie dzieje!

REJESTRUJ | DZIEL SIE WAZNYMI CHWILAMI

Kamera ma zintegrowane gniazdo na karty microSD,

ktére obstuguje karty o pojemnosci do 256GB. Idealne do e®®
. . . . LN W I

zapisu zabawnych scen z Twoim maluchem. Mozesz tez

rejestrowac wideo na bezprzewodowym rejestratorze

Ezviz X3C.

ZINTEGROWANE ROZWIAZANIA EZVIZ

Mozesz potaczy¢ wirtualnie kamere  C2C 1080p

z dowolnym sensorem Ezviz (np.czujka ruchu PIR, ®es,
czujnikiem  zalania  lub  czujkg  stanu  drzwi).
Bezpieczenstwo w zasiegu Twojej reki.

JEDNA APLIKACJA DO WSZYSTKIEGO

Za pomocay fatwej w uzytkowaniu aplikacji Ezviz mozesz
ogladac obraz na zywo z az 4 kamer jednoczes$nie. Mozesz
potgczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce Ezviz do
jednej i tej samej aplikacii.




SPECYFIKACJA

Przetwornik 1/4" CMOS z progresywnym skanowaniem, TMP L. . }
Pamie¢ Obstuguije karty microSD (maks. do 256GB)
Czutosé 0.02Lux @(f/2.2, AGC WE.), 0 Lux z IR ) , .
Inteligentny alarm Inteligentna detekcja ruchu
Migawka Automatyczna . , , . o
Inteligentna Konfiguracja WIFI jednym przyciskiem
Obiektyw 2.8mm, kat widzenia poziomy 92°, konfiguracja
po przekatnej 111° 3 )
Protokot Wtasny protokét Ezviz cloud ‘
Mocowanie obiektywu  M12 ) o o .
. ' . Funkcje Anti-flicker, dwa strumienie, obraz lustrzany, podwéjna ochrona hastem:
Dzien/Noc Filtr mechaniczny IR szyfrowanie obrazu i hasto logowania do konta Ezviz, znak wodny
Redukcja szuméw 3D DNR
Zasieg IR Do 75m PARAMETRY WI-FI
Dynamika Cyfrowy WDR Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Audio Wbudowany mikrofon i gtosnik Zakres czestotliwosci  2,4GHz do 2,4835GHz
Szer. kanat 20MH
KOMPRESJA zer. Kanat ‘
L. Zabezpieczenia 64/128-bitéw WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 2
Kompresja wideo H.264 .
, Szybkosé transmisji 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps ~ . - o
Typ H.264 adaptacyjna ) Co jest w zestawie?
Kompresja audio AAC i :
Pres) OGOLNE 1 x Kamera Ezviz C2C 1080p
Szybkos¢ transmisji Adaptacyjna .
wideo i audi Warunki pracy Temp. -10°C - 50°C, wilgotnos¢ 95° 1 x Zasilacz
lub mniejsza (bez kondensacji) A 1 x Podktadka metalowa
T 1 x Zestaw kluczy
Zasilani DC 5V +/- 10% i A : .
0BRAZ rame 1 x Skrécona instrukej
Maks. rozdzielczosé ~ 1280x720 Pobér pradu Maks.3,5W obstugi
Szybkosé transmisji maks.25kl/s, adaptacyjna Wymiary 128mmx58mmx38mm
wideo i audio Waga 120g



