
LC3
Dwa w jednym, Inteligentne Oświetlenie i Zaawansowane 
Zabezpieczenie
Model LC3 to innowacyjne połączenie naświetlacza o regulowanej jasności 
światła z wydajną kamerą do monitoringu o rozdzielczości 4 Mpx, który 
zwiększa bezpieczeństwo domu na wszystkich poziomach – nawet w nocy. 
Pełniąc dodatkowo funkcję eleganckiej lampy ściennej, kamera LC3 pasuje 
do każdego domu, oświetlając ciemne miejsca dzięki zdalnemu, inteligentnemu 
sterowaniu. Urządzenie LC3, będące zasadniczo kamerą do monitoringu, 
jest wyposażone w funkcje wykrywania ludzi oparte na sztucznej inteligencji, 
aktywnej ochrony i dwukierunkowej komunikacji, dzięki czemu skutecznie 
nadzoruje przestrzenie zewnętrzne, takie jak tarasy, korytarze, dziedzińce 
i inne podobne miejsca. 

Inteligentna Naścienna Kamera z Lampą

Kolorowa Obserwacja
w Nocy*

Pole widzenia 157 
stopni po przekątnej

Wi-Fi 2,4 GHz 
z podwójną anteną

Rozdzielczość 2K

Rozmowa 
dwukierunkowa

Jasność 
700 lumenów

Detekcja ludzi 
na bazie sztucznej 
inteligencji AI

Wbudowany pamięć 
eMMC 32 GB

Stopień ochrony przed 
pyłem i wodą IP65

* Tryb kolorowej obserwacji w nocy zostanie automatycznie włączony, gdy światło będzie miało pełną jasność.



Dzięki regulowanemu oświetleniu ściennemu o natężeniu do 700 
lumenów model LC3 zapewnia bezproblemowe, energooszczędne, 
dopasowane oświetlenie z prostym sterowaniem za pomocą aplikacji 
EZVIZ. LC3 można użyć, aby oświetlić podjazd po przyjeździe do domu, 
stworzyć wspaniałą atmosferę w ogródku lub nadać ostrzeżenie 
dźwiękowe po wykryciu człowieka lub ruchu. Wybór należy do Ciebie. 

Regulowana jasność z łatwym sterowaniem 
w aplikacji.

Urządzenie LC3 zapewnia nie tylko jaśniejszy, ale i wyraźniejszy 
obraz wideo. Dzięki kamerze o rozdzielczości 4 Mpx model LC3 
oferuje wysoką jakość obrazu i wyostrzone szczegóły. Idealnie 
nadaje się nawet do monitorowania dużych przestrzeni. 

Więcej szczegółów dzięki wyższej 
rozdzielczości.

2MP (1920×1080) 4MP (2560×1440)



Dzięki wbudowanemu układowi sztucznej inteligencji opartemu 
na głębokim uczeniu urządzenie LC3 wykrywa i odróżnia sylwetkę 
człowieka od innych poruszających się obiektów w czasie 
rzeczywistym, zwiększając dokładność alarmów i wysyłając 
powiadomienia tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Wykrywanie osób oparte na sztucznej 
inteligencji, aby włączyć alarm wtedy, 
gdy ma to sens.

Dzięki dużej przysłonie f/2,3 i polu widzenia w nocy do 10 metrów kamera 
LC3 zapewnia wyraźny obraz nawet przy słabym oświetleniu. Co więcej, 
urządzenie LC3 dodatkowo wspiera nadzór nocny dzięki funkcji kolorowej 
obserwacji nocnej, który można włączać automatycznie lub ręcznie za 
pomocą wbudowanej lampy*.

Wyraźny kolorowy obraz, nawet w nocy.
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* Tryb kolorowej obserwacji w nocy zostanie automatycznie włączony, gdy światło będzie miało pełną jasność.



Urządzenie LC3 to kamera i alarm w jednym, które automatycznie 
uruchamia głośną, 100-decybelową syrenę i błyska reflektorami 
po wykryciu intruzów, dzięki czemu jest czujnym strażnikiem 
chroniącym dom.

Całodobowa ochrona wokół Twojej posesji.

Usłysz rozmówcę i porozmawiaj z każdym, kto stoi przed Twoimi 
drzwiami wejściowymi, dotykając klawisza w swoim smartfonie! 
Urządzenie LC3 ma wbudowany mikrofon i głośnik, dzięki czemu 
można bez wysiłku witać odwiedzających lub odprawiać nieproszonych gości w dowolnym miejscu i czasie. 

Rozmawiaj z gośćmi tak, jakby byli 
obok Ciebie.

Cześć!

Witaj! Zapraszamy! 



Kamera LC3 została zaprojektowana przez ekspertów z myślą o szerokiej przekątnej 
pola widzenia wynoszącej nawet 157 stopni. Funkcja ta zmniejsza martwe pola w 
monitoringu i zapewnia dodatkową elastyczność w ustawieniu kamery. Ręcznie obracaj 
i kieruj kamerę pod preferowanym kątem widzenia, aby uzyskać maksymalne 
pokrycie terenu. 

Regulowany kąt kamery zapewnia optymalne 
pokrycie terenu.

Używając kamery LC3, zauważysz, że znacznie rzadziej czujesz frustrację spowodowaną 
niestabilnym połączeniem z Internetem na podwórku, przy drzwiach wejściowych i w innych 
miejscach oddalonych od routera Wi-Fi. Dzięki możliwościom przenikania sygnału przez 
ściany i ochrony przed zakłóceniami podwójna antena LC3 z łatwością radzi sobie z transmisją 
na duże odległości, zapewniając stabilną wydajność. 

Wbudowana podwójna antena zapewniająca niezawodne działanie.



W urządzeniu LC3 zastosowano zaawansowaną technologię 
kompresji wideo H.265 zapewniającą lepszą jakość obrazu 
przy dwukrotnie mniejszej wymaganej przepustowości i ilości 
miejsca do przechowywania danych w porównaniu 
z wcześniejszym standardem kompresji wideo H.264.

Oszczędność pieniędzy na 
przechowywaniu wideo 
i przepustowości łącza.

Kamera LC3 ma obudowę spełniającą wymogi stopnia ochrony IP65, zapewniającą wysoki 
poziom odporności na kurz i wodę. Innymi słowy, zapewnia długotrwałą ochronę nawet 
w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. 

Solidność i trwałość.

H.264 H.265

Wymagana szerokość pasma: 100% 

Wymagane miejsce na archiwum: 100% 

Wymagana szerokość pasma: 50% 

Wymagane miejsce na archiwum: 50% 



Bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych stanowią podstawę 
każdego projektowanego przez nas produktu. Transmisja danych 
pomiędzy urządzeniem LC3 a EZVIZ Cloud jest w pełni szyfrowana. 
Tylko użytkownik dysponuje kluczem umożliwiającym 
odszyfrowanie danych. 

Chronimy dane i prywatność użytkowników.

Model LC3 jest wyposażony w dysk eMMC o pojemności 32 GB, co oznacza brak 
problemów i potrzeby wydawania pieniędzy na drogie karty pamięci. Wbudowana 
pamięć zapewnia łatwe i bezpieczne przechowywanie nagrań wideo przez cały czas. 
Można również zdecydować się na dodatkowy poziom ochrony, zapisując swoje dane 
w magazynie EZVIZ CloudPlay w ramach subskrypcji usługi. Twoje dane będą 
bezpieczne w przypadku uszkodzenia lub utraty urządzenia. 

Produkt w przystępnej cenie z wbudowanym 
dyskiem pamięci.

128-bitowe szyfrowanie 
AES

Wbudowany dysk 
eMMC 32 GB

Obsługa magazynu 
EZVIZ CloudPlay*

Protokół szyfrowania TLS Uwierzytelnianie 
wieloskładnikowe

* Usługa magazynu chmurowego jest dostępna tylko w wybranych regionach. Przed zakupem należy zweryfikować dostępność usługi. 



Specyfikacje Model CS-LC3-A0

Parametry kamery

Maks. rozdzielczość 4 Mpx (2560 ×1440)

Kąt widzenia kamery 157° (po przekątnej), 140° (w poziomie), 75° (w pionie)

Zasięg podczerwieni Maks. 10 m

Klasa szczelności IP67

Parametry wideo

Standard kompresji H.264 / H.265

Liczba klatek na sekundę Maks. 30 kl./s, adaptacyjna podczas transmisji sieciowej

Cyfrowa redukcja szumów 
(DNR)

3D DNR

Szeroki zakres dynamiki 
(WDR)

Prise en charge

Parametry sieciowe

Łączność bezprzewodowa 802.11 b/g/n wyłącznie w paśmie 2,4 GHz (2T2R, 
podwójna antena)

Konfiguracja sieci Parowanie punktu dostępu

Parametry audio 

Wejście audio Wbudowany mikrofon wielokierunkowy

Wyjście audio Wbudowany głośnik

Jakość dźwięku Tłumienie szumów

Funkcje 

Alarm inteligentny Wykrywanie ludzi za pomocą sztucznej inteligencji

Podwójne anteny Obsługiwane

Rozmowa dwukierunkowa Obsługiwane

Funkcje ogólne Anti-Flicker, podwójny strumień, sygnał kontrolny, 
zabezpieczenie hasłem, znak wodny

Przechowywanie nagrań 

Magazyn lokalny Wbudowany dysk eMMC 32 GB

Magazyn chmurowy Magazyn chmurowy EZVIZ Cloud

Kolory 

Dostępne kolory Czarny

Parametry oświetlenia 

Lampa 1

Temperatura barwowa 3000K

Voyant LED SMD

Żywotność W przypadku Ta 25°C 30 000 h

Strumień świetlny

Klasa szczelności

700 lumenów (+/-10%)

IP65 

Luminancja LED Regulacja jasności



Informacje ogólne

Temperatura otoczenia 
(użytkowanie)

od -30°C do 50°C, wilgotność 95% lub niższa 
(bez kondensacji)

Zasilanie Prąd przemienny: 110–240 V, 50 Hz / 60 Hz

Wymiary opakowania 156 x 152 x 230 mm

Pobór mocy Maks. 30 W

Wymiary produktu 86 x 280 x 120 mm

Waga netto 1038 g

Specyfikacje CS-LC3-A0



Zawartość pakietu z produktem
– Naścienna inteligentna kamera z lampą LC3

– Szablon otworów

– Zestaw wkrętów

– Skrócony podręcznik użytkownika

CE / ROHS / REACH / WEEE

Certyfikaty:

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/


