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TABLICE OSTRZEGAWCZE
podswietlane, jednostronne

typ

TP-4.s /H..

seria od 2018

PRZEZNACZENIE

Podswietlane tablice ostrzegawcze typu TP-4.s, TP-4.As i TP-4.A24s sg
przeznaczone do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiajgcego sie na
wyjsciach sterujgcych detektorow WG (garaze podziemne) lub modutéw sterujgcych typu
MD lub MDD (systemy detekcji gazéw toksycznych) produkciji GAZEX.

Posiadajg staty napis ostrzegawczy lub informacyjny (standardowa tres¢ lub wg zyczenia
Klienta) pojawiajgcy sie dopiero w momencie podswietlenia (w stanie aktywnym).
Mozliwe jest podtgczenie z cichym sygnalizatorem dzwiekowym (dziatajgcym w stanie
aktywnym). Standardowy montaz - wewnatrz budynkow.

Tablice posiadajg budowe zwyktg = nie mogg by¢ stosowane w przestrzeniach
okreslonych jako strefy zagrozenia wybuchem gazéw, par lub pytow.

CECHY UZYTKOWE

® nowoczesna forma wizualna, czytelne napisy (standardowa wysoko$c¢ liter 35mm);
m napis nieczytelny bez podswietlenia, ujawnia sie po zatgczeniu zasilania;
m podswietlenie pulsujgce, barwy czerwonej — zwracajgce uwage obserwatora;
m zrodio swiatta: wysokowydajne diody LED o duzej trwatosci i niezawodnosci;
®m bardzo maty pobdér mocy;
m TP-4.As [TP-4.A24s ] - zasilanie tablicy 12V [ 24V ]; przewdd potgczeniowy ok.1,35m;
m TP-4.s - dwuczesciowa konstrukcja: tablica TP-4.As + TPZ-4 zasilacz sieciowy 12V
(w puszce przytgczeniowej z elastycznymi, ptaskimi przepustami);
m podigczenie 3-zylowe - mozliwo$¢ podigczenia/wytgczenia sygnalizaciji akustyczne;;
m prosty montaz nascienny, wewnagtrz budynkow.
Napis standardowy:
o /H1- , NIE WCHODZIC
[H2- , OPUSCIC GARAZ
NADMIAR SPALIN ” (tyiko 24v)
IH3-, NIE WJEZDZAC
NADMIAR SPALIN”
/H4- , WYCIEK AUTOGAZU
POZYCJA MONTAZOWA. ZACHOWAC OSTROZNOSC ”
WIDOK W STANIE AKTYWNYM (napis widoczny, pulsujacy) [H5- , UWAGA !

Inne napisy — tylko na zamowienie (oznaczenie .../H0)
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PARAMETRY TECHNICZNE

ZASILACZ 12V

wymiary w [mm]

Model

TP-4.s

TP-4.As [TP-4.A24s ]

Napiecie zasilania

230V~, 50Hz, (dopuszczalny
zakres: 230V +10% )

12V=, (dop.zakres: 10,0+ 15V)
[24V=](dop.zakres:19,0+28V)

Pobdér mocy/pradu
Znamionowy

max 4W (tylko gdy aktywna)

0,16A (tylko gdy aktywna)
[0,11A] (tylko gdy aktywna)

Temperatura pracy

-15°C do +45°C

Zrédto $wiatta

diody elektroluminescencyjne LED

syrenka piezoceramiczna (ok.65dB/1m);

e mozliwe podtgczenie bez sygnalizaciji dzwiekowej
Napis wysokos¢ liter = 35+45mr1_1, barwa czerwona, widoczny tylko w
stanie aktywnym (podswietlenie pulsujgce z okresem 2 sek.)
Wymiary /masa tabl_ica: Jak obok; 555 x 155 x 23 mm
ymiary zasilacz:112 x100 x 40mm/ 0,3 kg (szer x wys x gteb) / 0,8 kg
Obudowa / tablica: jak obok; aluminium anodowane +

stopien ochrony

zasilacz: tworzywo sztucz./ IP44

tworzywo sztuczne/ IP42

12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG);

Gwarancja mozliwos¢ rozszerzenia okresu do 36 lub 60 m-cy po zarejestrowaniu
produktu - Rozszerzona Gwarancja Gazex (RGG3Y lub RGG5Y)
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