
Pilot (nerka)
2 klawiszowy, 2kodowy

* zasilanie - 3xbateria litowa
typ CR 2016 (3V)

* zasięg - 100/ 200 m

PUK-112-2
*

3.REJESTRACJAPILOTA
JEDNOKLAWISZOWEGOWKANALEDRUGIM

4.USTAWIENIETRYBUPRACYODBIORNIKA

a)naciśnijprzyciskNAUKAnawięcejniż0,5sleczmniejniż4s-dioda
K2zaświecisię

b)naciśnijklawiszpilota-diodaK2zgaśnie
c)naciśnijponownietenklawisz-diodaK2zaświecisięna3siwtym

czasienależynacisnąćprzyciskNAUKA
d)diodaK2będziepulsowaćizgaśnie
e)koniecrejestracjinowegopilota

Jeżelidosterowaniakanałupierwszegolubdrugiegochcemy
wykorzystaćtylkojedenklawiszpilotawieloklawiszowego(2,4,lub8)to
należypostępowaćwedługpunktu2lub3.

UWAGA!

Zarównokanałpierwszyjakidrugiomawianegoodbiornikamoże
pracowaćwtrybiemonolubbistabilnym.Doustawieniatrybupracy
odbiornikapotrzebnyjestpilot,któryzostałwcześniejwpisanydo
pamięciodbiornika-pkt.1.

NaciśnijprzyciskNAUKA(diodaK2zaświecisię)itrzymajtakdługo
ażdiodaK2zaczniepulsować-wtedynależyzwolnićprzycisk
NAUKA.PozwolnieniuprzyciskuNAUKAdiodaK2będzieświecić
światłemciągłymprzezok.2s,anastępniewolnopulsować.Każde
mrugnięciediodyodpowiadaczasowi~1s.Abyustawićnaprzykład
czas20snależyodliczyć20mrugnięćdiodyK2inacisnąćklawisz
pilotazatwierdzającdługośćczasu.

Jeżelizmianatrybupracydotyczy
kanałupierwszegotonależyużyćklawiszasterującegokanałem
pierwszym.Jeżelizmianatrybupracydotyczykanałudrugiego
toanalogicznienależyużyćklawiszasterującegokanałem
drugim.

TRYBMONOSTABILNY(czasowy)

.

.

UWAGA!

WejściedotrybuprogramowaniajestmożliweTYLKOprzy
wyłączonymprzekaźniku(diodaK1nieświeci).Abywyłączyć
przekaźniknależynacisnąćklawiszpilotalubchwilowoodłączyć
napięciezasilaniaodbiornika.

.

.

1.REJESTRACJAPILOTADWUKLAWISZOWEGO

a)naciśnijprzyciskNAUKAnawięcejniż0,5sleczmniejniż4s-dioda
K2zaświecisię

b)naciśnijtenklawiszpilotaktórymasterowaćkanałempierwszym-
diodaK2zgaśnie

c)naciśnijtenklawiszpilotaktórymasterowaćkanałemdrugim-dioda
K2zaświecisięna3s,poczymbędziepulsowaćizgaśnie

d)koniecrejestracjinowegopilota

Gdypróbawpisanianowegopilotaprzebiegnieniepomyślnie
diodaK2mignie1razizgaśnie.Należyrozpocząćrejestracjęodpoczątku.
Jeżelipamięćodbiornikajestpełna(wpisano14pilotów)towpisanie
kolejnego,nowegopilotapowodujewykasowaniepilotawpisanegojako
pierwszy.Wprzypadkuwiększejjak14liczbyużytkownikównależy
stosowaćodbiornikizrozszerzonąpamięciątzw.(113
nadajników),lubkonfiguracjęmodułuodbiorczegoWLC201z
OdpowiedniąilościąodbiornikówwersjiS(dwóchdla226użytkowników,
trzechdla339itd)lubodbiornikidentyfikacyjnytypIDO500.

a)naciśnijprzyciskNAUKAnawięcejniż0,5sleczmniejniż4s-diodaK2
zaświecisię

b)naciśnijklawiszpilota-diodaK2zgaśnie
c)naciśnijponownietenklawisz-diodaK2zaświecisięna3s,poczym

będziepulsowaćizgaśnie

wersjęS

UWAGA!

2.REJESTRACJAPILOTAJEDNOKLAWISZOWEGOW
KANALEPIERWSZYM

Maksymalniemożnaustawićczasna260s(4min20s).Jeżeliwtrakcie
pulsowaniadiodyK2(odliczaniaczasu)niezostanienaciśniętyklawisz
pilota,topoodliczeniu260sdiodaK2będzieprzez1minświecić
światłemciągłym.Jeżeliwtymczasie(ciągłeświeceniediody)
zostanienaciśniętyklawiszpilota(akceptacja)toodbiornikustawiczas
maksymalnytj.około260s.Natomiastjeżeliwtymczasieklawisz
pilotaNIEzostanienaciśnietytoodbiornikwyjdzieztrybu
programowaniaizachowapoprzednieustawienie.

NaciśnijprzyciskNAUKA(diodaK2zaświecisię)itrzymajnaciśniętyaż
DomomentugdydiodaK2zaczniepulsować-wtedyzwolnijprzycisk
NAUKA.PozwolnieniuprzyciskuNAUKAdiodaK2będzieświecić
światłemciągłymprzezok.2siwtymczasie

NaciśnijprzyciskNAUKAitrzymaj:
Fazapierwsza:LEDK2zaświecisięnaokoło4s
Fazadruga:LEDK2zaczniemigaćizgaśnie,cooznaczakoniec
kasowania.ZwolnijprzyciskNAUKA.

.
1.Należypamiętać,żekasowaniedotyczy.
Jeżelichcemyusunąćtylkojedenlubkilkapilotów,topoprocesie
kasowanianależyponowniewpisaćdopamięcitektóremająbyć
zachowane.
2.Jeżeli,przydużejilościużytkowników,chcemyuniknąćuciążliwego
procesuponownegoprogramowania,możnastosowaćodbiornik
identyfikacyjnytypuIDO04/99,któregoparametrypozwalają
kasowaćpilotypojedynczo.
3.Kasowanienadajnikówniepowodujezmianwtrybiepracy
odbiornika.
4.OdłączenienapięciazasilanianiepowodujeutratyInformacjio
wpisanychpilotachitrybiepracyodbiornika.

TRYBBISTABILNY(załącz-wyłącz)

należynacisnąćklawisz
pilota.

całejzawartościpamięci

5.KASOWANIEPILOTÓWZPAMIĘCI

UWAGA!

.

OGÓLNEWARUNKIGWARANCJI

1.Udzielamydwuletniejgwarancjinaprodukowaneprzezsiebie
sterowniki.Gwarancjaobejmujenieodpłatnąnaprawęlub
wymianęurządzeńniesprawnychzprzyczynzależnychod
producenta.

2.Producentzobowiązujesiędonaprawgwarancyjnychw
możliwienajkrótszymterminie,niedłuższymjednakniż14dni
oddatydostarczeniaurządzeniadoserwisu.Sprzętnależy
dostarczyćdopunktuwktórymzostałzakupionylub
bezpośredniodosiedzibyproducenta:

3.Gwarancjanieobejmujeszkodypowstałejnaskutek:

uszkodzeńmechanicznych

użytkowanianiezgodnegozzaleceniamiinstrukcjilub
przeznaczeniemurządzenia

zdarzeńlosowychtakichjakpożar,zalanie,działanie
czynnikówchemicznych,wyładowańatmosferycznychi
innych

przeróbeklubnaprawpozaserwisemproducenta.

4.Odpowiedzialnośćproducentawzględemnabywcyogranicza
siędowartościproduktuinieobejmujeszkódpowstałychw
wynikujegouszkodzenialubwadliwegodziałania.

43-200Pszczyna,ul.Staromiejska31b
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ODBIORNIK RSU-KO2

PILOT (nadajnik) PUK-152:

Rodzaj modułu odbiorczego
Pojemność pamięci
Napięcie zasilania:

* znamionowe
* dopuszczalne

Pobór prądu:
* spoczynkowy
* maksymalny

Czułość
Ilość kanałów
Prąd obciążenia:

* wyjście przekaźnikowe
* wyjście tranzystorowe "S"

Tryby pracy kanałów
Zakres czasu dla trybu monostab.
Temperaturowy zakres pracy
Wymiary (mm)

Zasilanie
Bateria typ
Moc radiowa w.cz.
Częstotliwość
Wymiary (mm)

superreakcja
14

12V DC
10-15V DC

10 mA
50 mA

- 100 dBm
2

1A /30V DC
0,5A /12V DC

mono lub bistabilny
1s - 4min 20s

0 - 40 C
48*68*26

12V DC
MN21 lub 23A

10 mW
433,92 MHz

34*58*14

nadajników

�

�

≤

DANE TECHNICZNE

Ustawienie fabryczne odbiornika: kanał pierwszy - BISTABILNY
kanał drugi - MONOSTABILNY z czasem 1s.

Zasięgi zestawów odnoszą się do terenu otwartego.
Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się
przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu pracy
odpowiednio dla : * drewna i gipsu o * cegły o *
* betonu zbrojonego o

5-20% 20-40 %
40 - 80 % *

PRZEZNACZENIE ELEMENTÓW

Dioda kontrola ZASILANIA ZAS

Dioda kontrola KANAŁU 1 K1

Dioda kontrola KANAŁU 2 K2

Przycisk NAUKA -
ANTYSABOTAŻ

(zielona ) - wskazuje
doprowadzenie zasilania do odbiornika

(czerwona ) - sygnalizuje
stan załączenia przekaźnika 1

(czerwona ) - sygnalizuje
czynności programowania, a w czasie pracy sygnalizuje
stan załączenia przekaźnika 2

uruchamia procedury programowania
- umożliwia podłączenie urządzenia do linii

antysabotażowej

.

.

.

.

S-

K1

S
A

B

+

przycisk
antysabotaż

przycisk
antysabotaż

kontrola
ZASILANIA

kontrola
ZASILANIA

przycisk
NAUKA
przycisk
NAUKA

ZAS K1

SAB

kontrola
załącz.
kanału 1

kontrola
załącz.
kanału 1

A

antena

K2

NAUKA

C NO NC

K2

C NO NC2 2211 1

kontrola
załącz.
kanału 2

kontrola
załącz.
kanału 2

43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 31b
tel: (032)326 30 70, fax: 447 73 30

e-mail: biuro@gorke.com.pl

instrukcja obsługi
STEROWNIKA RADIOWEGO

2-KANAŁOWEGO
RSU-Z2/2, RSU-K02/2, RSU-N2/2

RSU-KO2, ANT-KO2/1

z kodem zmiennym KEELOQ firmy�

MICROCHIP TECHNOLOGY Inc. USA

433,92 MHz

R

10-15V

S - +
-

+

- +
12 V

SAB

Wyjście S - stosowane jest do podłączenia sygnalizatora
akustycznego, który krótkimi sygnałami informuje o tym czy
przekaźnik kanału 1 jest załączany czy wyłączany np. przy
otwieraniu ścieżki dostępu do szyfratora czy uzbrajaniu prostego
obwodu alarmowego. Przy załączeniu przekaźnika na wyjściu S
pojawia się jeden krótki sygnał, a przy wyłączeniu dwa. Wyjście to
można obciążyć max 0,5 A/ 12 V DC, co w zupełności wystarcza
nawet przy stosowaniu syren o wysokim poziomie głośności. Zacisk
dodatni sygnalizatora należy podłączyć do +12 V, a zacisk ujemny
sygnalizatora do wyjścia S na listwie zaciskowej. .

C NO NCC NO NC C NO NCC NO NC

Pilot antynapadowy
3 klawiszowy

* zasilanie - bateria 9 V Gf22
* zasięg - 300/ 600 m

PUK-303
*

Pilot
2 klawiszowy

* zasilanie - bateria 12 V
* zasięg - 100/ 200 m

PUK-102
*

Piloty współpracują z każdym typem odbiornika naszej produkcji.
Podawany podwójny zasięg dotyczy rodzaju odb. superreakcyjny
(mniejsza wartość) lub superheterodynowy (wartość większa).

Deklaracjazgodnościdostępna
nastroniewww.gorke.com.pl

Zestaw zawiera: 2-kanałowy superreakcyjny
odbiornik typ RSU-KO2 oraz dwa 2-klaw. piloty typ PUK-152

Zestaw zawiera: 2-kanałowy superreakcyjny
odbiornik typ RSU-KO2 oraz dwa 2-klaw. piloty typ PUK-102

Zestaw zawiera: 2-kanałowy superreakcyjny
odbiornik typ RSU-KO2 oraz dwa 2-klaw. piloty typ PUK-112-2

Zestaw zawiera: 2-kanałowy superreakcyjny
odbiornik typ RSU-KO2 oraz jeden 3-klaw. pilot PUK-303

RSU-Z2/2

RSU-KO2/2

RSU-N2/2

ANT-KO2/1

Pilot
2 klawiszowy

* zasilanie - bateria 12 V
* zasięg - 150/ 300 m

PUK-152
*


