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Model

DS-2DE4A220IW DS-2DE4A320IW DS-2DE4A204IW DS-2DY3220IW DS-2DY3320IW

Matryca światłoczuła 1/2,8”, CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2,8”, CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/1,9”, CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2,8”, CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2,8”, CMOS ze skanowaniem progresywnym

Maks. rozdzielczość obrazu 1920 × 1080 2048 × 1536 1920 × 1080 1920 × 1080 2048 × 1536

Kompresja obrazu H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Ogniskowa 4,7–94 mm, zoom optyczny 20x 4,7–94 mm, zoom optyczny 20x 2,8–12 mm, zoom optyczny 4x 4,7–94 mm, 20x 4,7–94 mm, 20x

Kąt widzenia 61,4°–2,9° (szerokokątny-tele) 58,3°–3,2° (szerokokątny-tele) 90,1°–31° (szerokokątny-tele) 58,3°–3,2° (szerokokątny-tele) 58,3°–3,2° (szerokokątny-tele)

Min. oświetlenie
Kolor:  0,05 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC 
cz-b:  0,01 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC 
0 luksów przy włączonej podczerwieni

Kolor:  0,05 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC 
cz-b:  0,01 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC 
0 luksów przy włączonej podczerwieni

Kolor:  0,002 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC 
cz-b:  0,0002 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC 
0 luksów przy włączonej podczerwieni

Kolor: 0,05 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC, 
cz-b: 0,005 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC,  
0 luksów przy włączonej podczerwieni

Kolor: 0,05 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC, 
cz-b: 0,005 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC,  
0 luksów przy włączonej podczerwieni

WDR Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany

Zasięg podczerwieni Do 50 m Do 50 m Do 50 m Do 100 m Do 100 m

VCA 
Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy  
chronionej, przekroczenia linii, wyjątku  
audio, wejścia w obszar, opuszczenia obszaru

Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy  
chronionej, przekroczenia linii, wyjątku 
audio, wejścia w obszar, opuszczenia obszaru

Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy  
chronionej, przekroczenia linii, wyjątku 
audio, wejścia w obszar, opuszczenia obszaru

Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy  
chronionej, przekroczenia linii, wyjątku  
audio, wejścia w obszar, opuszczenia obszaru

Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy  
chronionej, przekroczenia linii, wyjątku  
audio, wejścia w obszar, opuszczenia obszaru

Liczba klatek na sekundę

Strumień główny:  50 Hz:  25 kl./s (1920 × 
1080, 1280 × 960, 1280 × 720),  
50 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 
720); 
60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 
1280 × 720), 
60 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 
720)

Strumień główny:  50 Hz:  25 kl./s (2048 × 
1536,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),  
50 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 
720); 
60 Hz: 30 kl./s (2048 × 1536, 1920 × 1080, 
1280 × 960, 1280 × 720), 
60 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 
720)

Strumień główny:  50 Hz:  25 kl./s (1920 × 
1080, 1280 × 960, 1280 × 720),  
50 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 
720); 
60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 
1280 × 720), 
60 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 
720)

Strumień główny: 50 Hz: 25 kl./s (1920 × 
1080, 1280 × 960, 1280 × 720),  
50 kl./s (1280 × 960, 1280 × 720); 
60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 
1280 × 720), 
60 kl./s (1280 × 960, 1280 × 720)

Strumień główny: 50 Hz: 25 kl./s (2048 × 
1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 
50 kl./s (1280 × 960, 1280 × 720); 
60 Hz: 30 kl./s (2048 × 1536, 1920 × 1080, 
1280 × 960, 1280 × 720), 60 kl./s (1280 × 960, 
1280 × 720)

Liczba strumieni Trzy Trzy Trzy Trzy Trzy

Klasa szczelności IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Zakres panoramowania i przechyłu Panoramowanie: 360° bez ograniczeń;  
przechył: -5°~90° (Auto Flip)

Panoramowanie: 360° bez ograniczeń;  
przechył: -5°~90° (Auto Flip)

Panoramowanie: 360° bez ograniczeń;  
przechył: -5°~90° (Auto Flip)

-D4: Panoramowanie: 360° bez ograniczeń, 
przechył: -40°~30°; 
-D: Przechył: -40°~-20°, Panoramowanie: 
0°~120° i 240°~360°; 
Przechył: -20°~30°, Panoramowanie: 360°  
bez ograniczeń

-D4: Panoramowanie: 360° bez ograniczeń, 
przechył: -40°~30°; 
-D: Przechył: -40°~-20°, Panoramowanie: 
0°~120° i 240°~360°; 
Przechył: -20°~30°, Panoramowanie: 360°  
bez ograniczeń

Prędkość panoramowania i prze-
chyłu

Ustawiana, od 0,1°/s do 300°/s  
Ustawienie wstępne:  350°/s; 
Ustawiana, od 0,1°/s do 160°/s 
Ustawienie wstępne:  200°/s

Ustawiana, od 0,1°/s do 300°/s  
Ustawienie wstępne:  350°/s; 
Ustawiana, od 0,1°/s do 160°/s 
Ustawienie wstępne:  200°/s

Ustawiana, od 0,1°/s do 300°/s  
Ustawienie wstępne:  350°/s; 
Ustawiana, od 0,1°/s do 160°/s 
Ustawienie wstępne:  200°/s

Panoramowanie: 0,1°–60°/s, Przechył: 
0,1°–30°/s

Panoramowanie: 0,1°–60°/s, Przechył: 
0,1°–30°/s

Temperatura pracy Od -30°C do 65°C (od -22°F do 149°F) Od -30°C do 65°C (od -22°F do 149°F) Od -30°C do 65°C (od -22°F do 149°F) Od -30°C do 65°C (na dworze) Od -30°C do 65°C (na dworze)

Wilgotność 90% lub mniejsza 90% lub mniejsza 90% lub mniejsza 90% lub mniejsza 90% lub mniejsza

Karta pamięci Mini SD Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB

Wejścia i wyjścia audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio

Wejścia i wyjścia alarmowe Dwukanałowe wejście i wyjście alarmowe Dwukanałowe wejście i wyjście alarmowe Dwukanałowe wejście i wyjście alarmowe Jednokanałowe wejście i wyjście alarmowe Jednokanałowe wejście i wyjście alarmowe

Zasilanie 
12 V DC i PoE (802.3at, klasa 4) 
Maks.:  18 W (oświetlacz podczerwieni maks. 
5 W)

12 V DC i PoE (802.3at, klasa 4) 
Maks.:  18 W (oświetlacz podczerwieni maks. 
5 W)

12 V DC i PoE (802.3at, klasa 4) 
Maks.:  18 W (oświetlacz podczerwieni maks. 
5 W)

12 V DC, maks. 19 W 12 V DC, maks. 19 W 
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Model

DS-2DY5223IW-AE DS-2DE7530IW DS-2DE7430IW DS-2DE7420IW DS-2DE7230IW

4,7–94 mm, zoom optyczny 
20x

1/1,9”, CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/1,9”, CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/1,9”, CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/1,9”, CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2,8”, CMOS ze skanowaniem progresywnym

Maks. rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 2592 × 1944 2560 × 1536 2560 × 1536 1920 × 1080

Kompresja obrazu H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Ogniskowa 5,9–135,7mm, 23x 5,9–177 mm 5,9–177 mm 5,9–118 mm 4,3–129,0 mm, 30x

Kąt widzenia 59,8°–3,0° (szerokokątny-tele) 51,3°–2,7° 48,8°–2,3° 48,8°–3,5° 65,5–2,11° (szerokokątny-tele)

Min. oświetlenie Kolor: 0,002 luksa przy F1,5, WŁĄCZONE AGC,  
cz-b: 0,0002 luksa przy F1,5, WŁĄCZONE AGC

Kolor: 0,005 luksa przy F1,5, WŁĄCZONE AGC 
cz-b: 0,002 luksa przy F1,5, WŁĄCZONE AGC 
0 luksów przy włączonej podczerwieni

Kolor: 0,005 luksa przy F1,5, WŁĄCZONE AGC 
cz-b: 0,002 luksa przy F1,5, WŁĄCZONE AGC 
0 luksów przy włączonej podczerwieni

Kolor:  0,005 luksa przy F1,5, WŁĄCZONE AGC 
cz-b:  0,002 luksa przy F1,5, WŁĄCZONE AGC 
0 luksów przy włączonej podczerwieni

F1,6, włączone AGC:  Kolor:  0,05 luksa,  
cz-b:  0,01 luksa, 0 luksów przy włączonej  
podczerwieni

WDR Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany

Zasięg podczerwieni Do 150 m Do 150 m Do 150 m Do 150 m Do 150 m

VCA 
Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy  
chronionej, przekroczenia linii, wyjątku 
audio, wejścia w obszar, opuszczenia obszaru

Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy  
chronionej, przekroczenia linii, wyjątku audio, 
wejścia w obszar, opuszczenia obszaru

Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy  
chronionej, przekroczenia linii, wyjątku audio, 
wejścia w obszar, opuszczenia obszaru

Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy  
chronionej, przekroczenia linii, wyjątku audio, 
wejścia w obszar, opuszczenia obszaru

Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy  
chronionej, przekroczenia linii, wyjątku audio, 
wejścia w obszar, opuszczenia obszaru

Liczba klatek na sekundę

Strumień główny: 50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080), 
25 kl./s (1280 × 720) 
60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080), 30 kl./s  
(1280 × 720)

50 Hz: 25 kl./s (2592 × 1944, 2560 × 1536, 2048 
× 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 
 50 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 
60 Hz: 30 kl./s (2592 × 1944, 2560 × 1536, 2048 
× 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 
 60 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

50 Hz: 25 kl./s (2592 × 1944, 2560 × 1536, 2048 
× 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 
 50 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 
60 Hz: 30 kl./s (2592 × 1944, 2560 × 1536, 2048 
× 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 
 60 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

50 Hz:  25 kl./s (2592 × 1944, 2560 × 1536, 2048 
× 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 
50 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 
60 Hz: 30 kl./s (2592 × 1944, 2560 × 1536, 2048 
× 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 
60 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

Strumień główny:  50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 
1280 × 960, 1280 × 720), 50 kl./s (1280 × 960, 
1280 × 720) 
60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 
× 720), 60 kl./s (1280 × 960, 1280 × 720)

Liczba strumieni Two Trzy Trzy Trzy Trzy

Klasa szczelności IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Zakres panoramowania i 
przechyłu

Panoramowanie: 360° bez ograniczeń,  
przechył: +90°~-90°

Panoramowanie: 360° bez ograniczeń,  
przechył: -15°~90° (Auto Flip)

Panoramowanie: 360° bez ograniczeń,  
przechył: -15°~90° (Auto Flip)

Panoramowanie: 360° bez ograniczeń,  
przechył: -15°~90° (Auto Flip)

Panoramowanie: 360° bez ograniczeń,  
przechył: -15°~90° (Auto Flip)

Prędkość panoramowania i 
przechyłu

Panoramowanie: 0,1°–200°/s,  
Przechył: 0,1°–50°/s

Szybkość panoramowania ręcznego: 0,1°~160°/
s, ustawienie wstępne: 240°/s; 
Szybkość przechylania ręcznego: 0,1°~120°/s, 
ustawienie wstępne: 200°/s

Szybkość panoramowania ręcznego: 0,1°~160°/
s, ustawienie wstępne: 240°/s; 
Szybkość przechylania ręcznego: 0,1°~120°/s, 
ustawienie wstępne: 200°/s

Szybkość panoramowania ręcznego:  
0,1°~160°/s, ustawienie wstępne:  240°/s; 
Szybkość przechylania ręcznego:  0,1°~120°/s, 
ustawienie wstępne:  200°/s

Szybkość panoramowania ręcznego:  
0,1°~160°/s, ustawienie wstępne:  240°/s; 
Szybkość przechylania ręcznego:  0,1°~120°/s, 
ustawienie wstępne:  200°/s

Temperatura pracy -40°C ~ 65°C -30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F) -30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F) -30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F) -30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F)

Wilgotność 90% lub mniejsza 90% lub mniejsza 90% lub mniejsza 90% lub mniejsza 90% lub mniejsza

Karta pamięci Mini SD Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB

Wejścia i wyjścia audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio

Wejścia i wyjścia alarmowe Wejście 7k/wyjście 2k  Wejście 2k/wyjście 1k  Wejście 2k/wyjście 1k  Wejście 2k/wyjście 1k  Wejście 2k/wyjście 1k

Zasilanie Hi-PoE i 24 V AC, maks. 45 W High-PoE i 24 V AC, maks. 40 W High-PoE i 24 V AC, maks. 40 W High-PoE i 24 V AC, maks. 40 W High-PoE i 24 V AC, maks. 40 W
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Model

DS-2DE7220IW DS-2DE7330IW DS-2DE7320IW DS-2DE5220IW DS-2DE5230W

Matryca światłoczuła 1/2,8”, CMOS ze skanowaniem  
progresywnym

1/2,8”, CMOS ze skanowaniem  
progresywnym

1/2,8”, CMOS ze skanowaniem  
progresywnym

1/2,8”, CMOS ze skanowaniem  
progresywnym

1/2,8”, CMOS ze skanowaniem  
progresywnym

Maks. rozdzielczość obrazu 1920 × 1080 2048 × 1536 2048 × 1536 1920 × 1080 1920 × 1080

Kompresja obrazu H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Ogniskowa 4,3–94,0 mm, 20x 4,3–129 mm, zoom optyczny 30x 4,7–94 mm, zoom optyczny 20x 4,7–94 mm, 20x 4,3–129 mm, 30x

Kąt widzenia 61,4–2,9° (szerokokątny-tele) 57,4–2,8° (szerokokątny-tele) 58,3–3,2° (szerokokątny-tele) 61,4–2,9° (szerokokątny-tele) 65,5–2,11° (szerokokątny-tele)

Min. oświetlenie
F1,6, włączone AGC:  Kolor:  0,05 luksa,  
cz-b:  0,01 luksa, 0 luksów przy włączonej 
podczerwieni

Kolor:  0,05 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC,  
cz-b:  0,01 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC 
podczerwień:  0 luksów

Kolor:  0,05 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC,  
cz-b:  0,01 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC 
podczerwień:  0 luksów

F1,6, włączone AGC:  Kolor:  0,05 luksa,  
cz-b:  0,01 luksa

0,05 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC,  
cz-b: 0,01 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC

WDR Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany

Zasięg podczerwieni Do 150 m Do 150 m Do 150 m Do 150 m ——

VCA 

Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy  
chronionej, przekroczenia linii, wyjątku 
audio, wejścia w obszar, opuszczenia 
obszaru

Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy  
chronionej, przekroczenia linii, wyjątku 
audio, wejścia w obszar, opuszczenia 
obszaru

Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy  
chronionej, przekroczenia linii, wyjątku 
audio, wejścia w obszar, opuszczenia 
obszaru

Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy  
chronionej, przekroczenia linii, wyjątku 
audio, wejścia w obszar, opuszczenia 
obszaru

Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy  
chronionej, przekroczenia linii, wyjątku 
audio, wejścia w obszar, opuszczenia 
obszaru

Liczba klatek na sekundę

Strumień główny:  50 Hz: 25 kl./s (1920 × 
1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 50 kl./s 
(1280 × 960, 1280 × 720) 
60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 
1280 × 720), 60 kl./s (1280 × 960, 1280 × 
720)

Strumień główny:  50 Hz: 25 kl./s (2048 × 
1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 
720), 50 kl./s (1280 × 960, 1280 × 720) 
60 Hz: 30 kl./s (2048 × 1536, 1920 × 1080, 
1280 × 960, 1280 × 720), 60 kl./s (1280 × 
960, 1280 × 720)

Strumień główny:  50 Hz: 25 kl./s (2048 × 
1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 
720), 50 kl./s (1280 × 960, 1280 × 720) 
60 Hz: 30 kl./s (2048 × 1536, 1920 × 1080, 
1280 × 960, 1280 × 720), 60 kl./s (1280 × 
960, 1280 × 720)

Strumień główny:  50 Hz: 25 kl./s (1920 × 
1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 50 kl./s 
(1280 × 960, 1280 × 720) 
60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 
1280 × 720), 60 kl./s (1280 × 960, 1280 × 
720)

Strumień główny:  50 Hz: 25 kl./s (1920 × 
1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 50 kl./s 
(1280 × 960, 1280 × 720) 
60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 
1280 × 720), 60 kl./s (1280 × 960, 1280 × 
720)

Liczba strumieni Trzy Trzy Trzy Trzy Trzy

Klasa szczelności IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Zakres panoramowania i 
przechyłu

Panoramowanie: 360° bez ograniczeń, 
przechył: -15°~90° (Auto Flip)

Panoramowanie: 360° bez ograniczeń, 
przechył: -15°~90° (Auto Flip)

Panoramowanie: 360° bez ograniczeń, 
przechył: -15°~90° (Auto Flip)

Panoramowanie: 360° bez ograniczeń; 
przechył: -5°~90° (Auto Flip)

Panoramowanie: 360° bez ograniczeń; 
przechył: -5°~90° (Auto Flip)

Prędkość panoramowania i 
przechyłu

Szybkość panoramowania ręcznego:  
0,1°~160°/s, ustawienie wstępne:  240°/s; 
Szybkość przechylania ręcznego:  
0,1°~120°/s, ustawienie wstępne:  200°/s

Ustawiana, od 0,1°/s do 160°/s  
Ustawienie wstępne:  240°/s; 
Ustawiana, od 0,1°/s do 120°/s 
Ustawienie wstępne:  200°/s

Ustawiana, od 0,1°/s do 160°/s  
Ustawienie wstępne:  240°/s; 
Ustawiana, od 0,1°/s do 120°/s 
Ustawienie wstępne:  200°/s

Szybkość panoramowania ręcznego:  
0,1°~250°/s, ustawienie wstępne:  300°/s 
Szybkość przechylania ręcznego:  
0,1°~150°/s, ustawienie wstępne:  200°/s

Szybkość panoramowania ręcznego:  
0,1°~250°/s, ustawienie wstępne:  300°/s 
Szybkość przechylania ręcznego:  
0,1°~150°/s, ustawienie wstępne:  200°/s

Temperatura pracy -30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F) Od -30°C do 65°C (od -22°F do 149°F) Od -30°C do 65°C (od -22°F do 149°F) -AE: od -30°C do 65°C (od -22°F do 149°F) 
-AE3: od -10°C do 50°C (od 14°F do 122°F)

-AE: od -30°C do 65°C (od -22°F do 149°F) 
-AE3: od -10°C do 50°C (od 14°F do 122°F)

Wilgotność 90% lub mniejsza 90% lub mniejsza 90% lub mniejsza 90% lub mniejsza 90% lub mniejsza

Karta pamięci Mini SD Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 
GB

Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 
GB

Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 
GB

Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 
GB

Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 
GB

Wejścia i wyjścia audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio

Wejścia i wyjścia alarmowe  Wejście 2k/wyjście 1k  Wejście 2k/wyjście 1k  Wejście 2k/wyjście 1k  Wejście 2k/wyjście 1k  Wejście 2k/wyjście 1k

Zasilanie High-PoE i 24 V AC, maks. 40 W High-PoE i 24 V AC, maks. 40 W High-PoE i 24 V AC, maks. 40 W 24 V AC i PoE (802.3at, klasa 4) 
Maks.:  18 W 

24 V AC i PoE (802.3at, klasa 4) 
Maks.:  18 W 
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Model

DS-2DE5220W DS-2DE5330W

 

Matryca światłoczuła 1/2,8”, CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2,8”, CMOS ze skanowaniem progresywnym

Maks. rozdzielczość obrazu 1920 × 1080 2048 × 1536

Kompresja obrazu H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Ogniskowa 4,7–94 mm, 20x 4,3–129 mm, zoom optyczny 30x

Kąt widzenia 61,4–2,9° (szerokokątny-tele) 57,4–2,8° (szerokokątny-tele)

Min. oświetlenie F1,6, włączone AGC:  Kolor:  0,05 luksa, cz-b:  0,01 
luksa

Kolor:  0,05 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC,  
cz-b:  0,01 luksa przy F1,6, WŁĄCZONE AGC

WDR Obsługiwany Obsługiwany

Zasięg podczerwieni —— ——

VCA 
Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy chronionej, 
przekroczenia linii, wyjątku audio, wejścia w obszar, 
opuszczenia obszaru

Wykrywanie twarzy, naruszenia strefy chronionej, 
przekroczenia linii, wyjątku audio, wejścia w obszar, 
opuszczenia obszaru

Liczba klatek na sekundę

Strumień główny:  50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 
960, 1280 × 720), 50 kl./s (1280 × 960, 1280 × 720) 
60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 
60 kl./s (1280 × 960, 1280 × 720)

Strumień główny:  50 Hz: 25 kl./s (2048 × 1536, 1920 
× 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 50 kl./s (1280 × 960, 
1280 × 720) 
60 Hz: 30 kl./s (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 
1280 × 720), 60 kl./s (1280 × 960, 1280 × 720)

Liczba strumieni Trzy Trzy

Klasa szczelności IP66 IP66

Zakres panoramowania i 
przechyłu

Panoramowanie: 360° bez ograniczeń; przechył: 
-5°~90° (Auto Flip)

Panoramowanie: 360° bez ograniczeń; przechył: 
-5°~90° (Auto Flip)

Prędkość panoramowania i 
przechyłu

Szybkość panoramowania ręcznego:  0,1°~250°/s, 
ustawienie wstępne:  300°/s 
Szybkość przechylania ręcznego:  0,1°~150°/s,  
ustawienie wstępne:  200°/s

Szybkość panoramowania ręcznego:  0,1°~250°/s, 
ustawienie wstępne:  300°/s 
Szybkość przechylania ręcznego:  0,1°~150°/s,  
ustawienie wstępne:  200°/s

Temperatura pracy -AE: od -30°C do 65°C (od -22°F do 149°F) 
-AE3: od -10°C do 50°C (od 14°F do 122°F)

-AE: od -30°C do 65°C (od -22°F do 149°F) 
-AE3: od -10°C do 50°C (od 14°F do 122°F)

Wilgotność 90% lub mniejsza 90% lub mniejsza

Karta pamięci Mini SD Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB

Wejścia i wyjścia audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio Jednokanałowe wejście i wyjście audio

Wejścia i wyjścia alarmowe  Wejście 2k/wyjście 1k  Wejście 2k/wyjście 1k

Zasilanie 24 V AC i PoE (802.3at, klasa 4) 
Maks.:  18 W 

24 V AC i PoE (802.3at, klasa 4) 
Maks.:  18 W 
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NVR-y
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Model

DS-7732NI-K4(/16P) DS-7716NI-K4(/16P) DS-7616NI-K2(/16P) DS-7608NI-K2(/8P) DS-7604NI-K1(/4P)

Platforma sprzętowa ARM ARM ARM ARM ARM

Kanały 32 16 16 8 4

Dekodowane formaty H.265+/H.264+/H.264 H.265+/H.264+/H.264 H.265+/H.264+/H.264 H.265+/H.264+/H.264 H.265+/H.264+/H.264

Przepustowość wejściowa/wyj-
ściowa 256 Mb/s / 160 Mb/s 160 Mb/s / 160 Mb/s 256 Mb/s / 160 Mb/s 160 Mb/s / 160 Mb/s 40 Mb/s / 80 Mb/s

Wydajność dekodowania 2 kanały 4K lub 8 1080p 2 kanały 4K lub 8 1080p 2 kanały 4K lub 8 1080p 2 kanały 4K lub 8 1080p 4 kanały 1080p

Rozdzielczość nagrywania Do 8MP Do 8MP Do 8MP Do 8MP Do 8 MP

Wyświetlacz 1 × HDMI, 1 × VGA 1 × HDMI, 1 × VGA 1 × HDMI, 1 × VGA 1 × HDMI, 1 × VGA 1 × HDMI, 1 × VGA

LCD 6 TB × 4 6 TB × 4 6 TB × 2 6 TB × 2 ——

Pamięć masowa —— —— —— —— 6 TB x 1

eSATA/Mini SAS —— —— —— —— ——

Macierz RAID —— —— —— —— ——

Wyjście audio 1 kanał, RCA (liniowe, 1 kΩ) 1 kanał, RCA (liniowe, 1 kΩ) 1 kanał, RCA (liniowe, 1 kΩ) 1 kanał, RCA (liniowe, 1 kΩ) 1 kanał, RCA (liniowe, 1 kΩ) 

Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4 16/4 4/1 4/1 ——

Karty sieciowe
2x RJ45 10/100/1000m lub 1x RJ45 
10/100/1000m + 16x RJ45 10/100m 
(model /16P)

2x RJ45 10/100/1000m lub 1x RJ45 
10/100/1000m + 16x RJ45 10/100m 
(model /16P)

1x RJ45 10/100/1000m + 16x RJ45 
10/100m (model /16P)

1x RJ45 10/100/1000m + 8x RJ45 
10/100m (model /8P)

1x RJ45 10/100m + 4x RJ45 100m  
(model /4P)

Porty PoE 16 w modelu /16P 16 w modelu /16P 16 w modelu /16P 8 w modelu /8P 4 w modelu /4P

Porty USB 2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0

Funkcje inteligentne

Wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia 
linii, pozostawienia bagażu bez opieki, 
usunięcia przedmiotu, wejścia lub wyjścia 
z obszaru, szybkiego ruchu

Wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia 
linii, pozostawienia bagażu bez opieki, 
usunięcia przedmiotu, wejścia lub wyjścia 
z obszaru, szybkiego ruchu

Wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia 
linii, pozostawienia bagażu bez opieki, 
usunięcia przedmiotu, wejścia lub wyjścia 
z obszaru, szybkiego ruchu

Wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia 
linii, pozostawienia bagażu bez opieki, 
usunięcia przedmiotu, wejścia lub wyjścia 
z obszaru, szybkiego ruchu

Wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia 
linii, pozostawienia bagażu bez opieki, 
usunięcia przedmiotu, wejścia lub wyjścia 
z obszaru, szybkiego ruchu

Zużycie energii (nie licząc dysków) ≤20 W (bez włączania PoE) ≤20 W (bez włączania PoE) ≤15 W (bez włączania PoE) ≤15 W (bez włączania PoE) ≤10 W (bez włączania PoE)

Podstawowy NVR 4K, prosty w instalacji 
model z PoE

Podstawowy NVR 4K, prosty w instalacji 
model z PoE

Podstawowy NVR 4K, prosty w instalacji 
model z PoE

Podstawowy NVR 4K, prosty w instalacji 
model z PoE

Podstawowy NVR 4K, prosty w instalacji 
model z PoE

NVR Seria EasyIP 3.0

26



Łatwa instalacja PoE

•	 Duża odległość transmisji (≥25 m)
•	 Zasilacz Hi PoE (IEEE 802.3af/at)
•	 Ochrona przed przepięciami do 4 kV
•	 Zoptymalizowany port VIP

•	 CAT. 5e i 6
•	 UTP / PVC do wnętrz / 23 (24) AWG
•	 Rolka 305 m
•	 Certyfikacja UL
•	 OFC / 0,565 (0,5) mm
•	 Ognioodporność CM

Stabilna transmisja dzięki kablom Hikvision
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Akcesoria

Seria 20xx Seria 2Txx Seria 4Bxx DS-1280ZJ-XS 
DS-1280ZJ-S DS-1275ZJ-SUS DS-1276ZJ-SUS

Opis  Skrzynka przyłączeniowa Uchwyt pionowy do słupa Uchwyt narożny

Seria 21xx DS-1259ZJ DS-1271ZJ-110 DS-1272ZJ-110 DS-1272ZJ-110B DS-1275ZJ-SUS DS-1276ZJ-SUS DS-1280ZJ-DM18 DS-1258ZJ DS-1253ZJ-M DS-1250ZJ

Opis Skośny uchwyt 
sufitowy

Uchwyt  
do zawieszania Uchwyt ścienny Uchwyt ścienny Uchwyt pionowy  

do słupa Uchwyt narożny Skrzynka  
przyłączeniowa Uchwyt ścienny Osłona  

przeciwdeszczowa
Osłona  
przeciwdeszczowa

Seria 23xx DS-1273ZJ-130-TRL DS-1275ZJ-SUS DS-1276ZJ-SUS DS-1280ZJ-DM8 DS-1281ZJ-M DS-1271ZJ-130-TRL

Opis Uchwyt ścienny Uchwyt pionowy do słupa Uchwyt narożny Skrzynka przyłączeniowa Skośny uchwyt sufitowy Uchwyt do zawieszania

Seria 29xx DS-1294ZJ DS-1281ZJ-DM27 DS-1297ZJ DS-1299ZJ 

Opis Uchwyt ścienny Skośny uchwyt sufitowy  Uchwyt do zawieszania (wysuwany) Uchwyt do zawieszania

Seria DE5xxxW Seria DE5xxxIW Seria DE7xxxIW Seria DF5xxxX Seria DF6xxxX Seria DF8xxxIX

DS-1661ZJ  DS-1662ZJ DS-1663ZJ DS-1660ZJ DS-1604ZJ DS-1604ZJ-pole DS-1604ZJ-corner DS-1604ZJ-box DS-1604ZJ-BOX-
-POLE

DS-1604ZJ-BOX-
-CORNER DS-1619ZJ DS-1667ZJ

Uchwyt  
do zawieszania

Uchwyt  
do zawieszania Uchwyt sufitowy Uchwyt  

parapetowy Uchwyt ścienny Uchwyt pionowy 
do słupa Uchwyt narożny

Uchwyt ścienny 
 ze skrzynką  
przyłączeniową

Uchwyt pionowy 
do słupa  
ze skrzynką  
przyłączeniową

Uchwyt ścienny  
ze skrzynką  
przyłączeniową

Uchwyt „kranowy”
Wysuwany maszt  
do uchwytu  
wiszącego

Kamera 
kopuł-
kowa

Kamera 
kopuł-
kowa 
PTZ
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•	 Duża odległość transmisji (≥25 m)
•	 Zasilacz Hi PoE (IEEE 802.3af/at)
•	 Ochrona przed przepięciami do 4 kV
•	 Zoptymalizowany port VIP



Akcesoria

PT11 
DS-2DE4Axxx
DS-2DE44204IW-DE
DS-2DE4A220IW-DE
DS-2DE4A320IW-DE

DS-1605ZJ  DS-1671ZJ-SD11 DS-1280ZJ-SD11 DS-1691ZJ-L DS-1691ZJ-M DS-1691ZJ

Wspornik ścienny Wspornik sufitowy Skrzynka przyłączeniowa Uchwyt do zawieszania Uchwyt do zawieszania Uchwyt do zawieszania

Opis
Biały stop aluminium Hik 
183,5×120×228,6 
mm, 1120 g

Biały stop  
aluminum Hik 
Φ233×85 mm

Biały stop  
aluminum Hik 
Φ158×40 mm

Biała  
stal Hik 
124x84x1000 mm 
2175 g

Biała  
stal Hik 
124x84x500 mm 
1175 g

Biały stop  
aluminum Hik 
84×124×335 mm 
980 g

System 
pozycjono-
wania Lite 

DS-2DY5223IW-AE DS-1693ZJ-S

Opis

Uchwyt ścienny

Biała stal Hik 
167x182x309 mm, 2330 g
Zewnętrzny

Kamera 
typu PT 
Bullet

DS-2DY3xxxIW-DE DS-1280ZJ-M(SPTZ) DS-1281ZJ-M(SPTZ) DS-1275ZJ(SPTZ)

Opis

Skrzynka przyłączeniowa Skośny uchwyt sufitowy Uchwyt do słupa

Biała stal Hik 
157 x 53,4 x 184 mm, 621 g
Zewnętrzna

Biała stal Hik 
157 x 61,8 x 165.7 mm, 586 g
Zewnętrzny

Biała stal Hik 
250 x 127 x 140 mm
Zewnętrzny

29



Obiektywy

Wygląd 

Model HV3816P-8MPIR HV1140P-8MPIR HV0733D-6MP TV2713D-5MP HF3417D-12MPIR

Opis 

• Rozmiar matrycy:  1/1,8” 
• Przesłona:  F1,4 
• Ogniskowa:  3,8–16 mm 
• Mocowanie:  CS 
• Rozdzielczość:  8 MP

• Rozmiar matrycy:  1/1,8” 
• Przesłona:  F1,4 
• Ogniskowa:  11–40 mm 
• Mocowanie:  CS 
• Rozdzielczość:  8 MP

• Rozmiar matrycy:  1/1,8” 
• Przesłona:  F0,95 
• Ogniskowa:  7–33 mm 
• Mocowanie:  CS 
• Rozdzielczość:  6 MP

• Rozmiar matrycy:  1/2,7” 
• Przesłona:  F0,95 
• Ogniskowa:  2,7–13 mm 
• Mocowanie:  CS 
• Rozdzielczość:  5 MP

• Rozmiar matrycy:  1/1,7” 
• Przesłona:  F1,7 
• Ogniskowa: 3,4 mm 
• Mocowanie:  CS 
• Rozdzielczość:  12 MP

Nakładki mikrofonu Karty Mirco SD

Wygląd 

Model DS-2FP4021-B DS-2FP2020 DS-UTF32/64G-H1 DS-UTF16/32/64/128G-L1

Opis 

• Nakładka Hi-Fi 
• Wejście 12 V DC 
• Obszar: do 60 m2 
• Czułość: -41dB 
• Wymiary zewnętrzne:  64 mm × 20 mm  
(średnica × wysokość)

• Nakładka polepszająca jakość 
• Wejście 12 V DC 
• Obszar: do 70 m2 
• Czułość: -32dB 
• Wymiary zewnętrzne:  Φ78 mm × 28 mm

• MLC 
• Klasa 10 (odczyt 25 MB/s, zapis: 20 MB/s) 
• Pojemność:  32/64 GB

• TLC
• Klasa 10 (odczyt 25 MB/s, zapis: 20 MB/s) 
• Pojemność:  16/32/64/128 GB

Switche PoE Przyrząd

Wygląd 

Model DS-3E0326P-E DS-3E1326P-E DS-3D2228P IPC-4300H

Opis 

• Niezarządzany switch PoE L2 
• 24× port PoE 10/100 Mbps, każdy z obsługą 
802.3af/802.3at z automatycznym  
dostosowywaniem się 
• 2× port combo 1000M 
• Obsługa PoE w zakresie do 370 watów 
• Transmisja do 250 m 
• Ochrona przeciwprzepięciowa do 4 kV 
• Montaż Plug-and-play

• Zarządzany switch PoE L2 
• 24× port PoE 10/100Mbps, każdy z obsługą 
802.3af/802.3at z automatycznym  
dostosowywaniem się 
• 2× port combo 1000M 
• Obsługa PoE w zakresie do 370 watów 
• Transmisja do 250 m 
• Ochrona przeciwprzepięciowa do 4 kV 
• Zarządzanie przez przeglądarkę:  VLAN,  
klonowanie portów, SNMP itd.

• W pełni zarządzany switch PoE L2 
• 24× port PoE 10/100Mbps, każdy z obsługą 802.3af/802.3at z automatycznym  
dostosowywaniem się 
• 4× gigabitowy port combo 
• Obsługa PoE w zakresie do 370 watów 
• QoS i kontrola przepływu 
• Obsługa sieci VLAN i tagowania 
• Protokół STP 
• Zarządzanie przez przeglądarkę:  SNMP, Telnet, RMON, CLI 
• Bezpieczeństwo sieci:  IEEE 802.1x, IP ACL, MAC ACL, VLAN, ACL oraz statyczne i dynamiczne 
zabezpieczenia przed ARP

• Zintegrowany tester montażowy
• Do kamer IP, HDTVI i analogowych
• TDR, nagrywanie, odtwarzanie itd.

Klawiatury Kable sieciowe

Wygląd Wygląd

Model DS-1100KI DS-1200KI DS-1005KI Model DS-1LN6-UU DS-1LN5E-S

Opis 

• Ekran dotykowy TFT 7" o rozdzielczości 800×480 
• Podgląd na żywo i odtwarzanie nagrań 
• Sterowanie ścianą wizyjną 
• Czteroosiowy joystick 
• Obsługa makropoleceń 
• Obsługa do 255 analogowych kamer  
kopułkowych przez RS-485 
• Zgodność z kamerami IP Hikvision, a także  
z urządzeniami DVR/NVR, dekoderami  
i systemami matrycowymi

• Wywietlacz mozaikowy LED 128x64 
• Sterowanie kamerami PTZ i ścianami wizyjnymi 
• Czteroosiowy joystick 
• Aktualizowanie systemu oraz importowanie 
 i eksportowanie plików konfiguracyjnych  
przez pendrive'a 
• Dostęp do sieci i możliwość konfigurowania 
przez przeglądarkę internetową

• Protokół USB HID 
• Zasilanie i łączność bezpośrednio przez port 
USB 
• Sterowanie PTZ: konfigurowanie i wywoływanie 
ustawień wstępnych, patroli i wzorców 
• Menu do sterowania urządzeniami DVR/NVR 
• Zgodność z oprogramowaniem klienta  
i platformy 

Opis 

H I K V I S I O N  E 4 8 4 0 5 9 - Z  ( U L )  C M 
4 P R  2 3 AW G  7 5 ℃ U / U T P  C AT 6 ,  
Z W E R Y F I K O W A N E  W G  
ANSI/TIA-568-C.1
PVC ****m mm/dd/rrrr

H I K V I S I O N  E 4 8 4 0 5 9 - Z  C M  ( U L ) 
4PR 24AWG 75℃  U/UTP CAT5E,  
Z W E R Y F I K O W A N E  W G  
ANSI/TIA-568-C.2
PVC ****m mm/dd/rrrr

Akcesoria
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DUŻE MOŻLIWOŚCI I ŁATWA OBSŁUGA
PROSTA DROGA DO WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA 
ROZWIĄZANIE EasyIP 3.0


