
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

   
 

 

CECHY 

 2 MP high performance CMOS 

 Ultra-low light 

 Rozdzielczość 1920 × 1080  

 Obiektyw 2.7 mm - 13.5 mm varifocal, auto focus 

 130 dB true WDR, 3D DNR 

 Smart IR, zasięg IR do 80m 

 Wyjście wideo 4 w 1 (przełączalne TVI/AHD/CVI/CVBS) 

 IP67 

 Komunikacja po przewodzie koncentrycznym (HIKVISION-C) 

 

DS-2CE16D8T-(A)IT3ZF 

Kamera Bullet 2 MP Ultra-Low Light  

 



 

Kamera 
Przetwornik obrazu 2 MP CMOS 

System PAL/NTSC 

Rozdzielczość 1920 (H) × 1080 (V) 

Klatki na sekundę 
PAL: 1080p@25fps  

NTSC: 1080p@30fps 

Min. Oświetlenie Kolor: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR 

Migawka 
PAL: 1/25 s - 1/50, 000 s 

NTSC: 1/30 s - 1/50, 000 s 

Wolna migawka MAX. 16 razy 

Obiektyw 2.7 mm - 13.5 mm motozoom, auto focus 

HFOV 103° - 32.1° 

Mocowanie obiektywu Φ14 

Dzień/noc ICR 

WDR (Wide Dynamic Range) ≥ 130 dB 

Ustawienie położenia kamery Obrót: 0° - 360°, Pochylenie: 0° - 90, Rotacja: 0° - 360° 

Menu 
Tryb obrazu  STD/HIGH-SAT 

AGC Tak 

Tryb dzień/noc Auto/Color/BW (Black White) 

Balans bieli Auto/Manual 

Tryb AE (Auto Exposure) WDR/BLC/HLC/Global 

Maski prywatności 4 programowalne maski prywatności 

Detekcja ruchu 4 programowalne obszary ruchu 

NR (redukcja szumu) 3D/2D 

Język Angielski 

Funkcje Jasność, ostrość, Odbicie lustrzane, Smart IR 

Interfejs 

Przełączalne wyjścia wideo TVI/AHD/CVI/CVBS 

Ogólne 

Środowisko -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji) 

Zasilanie 12 VDC ±25%, 24 VAC ±25% 

Pobór mocy 
Max. 7.5W,  

-A: Max. 9W 

Stopień ochrony IP67 

Materiał Metal  

Zasięg IR Do 80 m 

Komunikacja HIKVISION-C 

Wymiary 85 mm × 92 mm × 269.6 mm (3.3" × 3.6" × 10.6") 

Waga w przybliżeniu 
910 g (2.01 lb.), 

-A: 940 g (2.07 lb.) 

Specyfikacja 



 
 

Inne modele 

DS-2CE16D8T-AIT3ZF 

DS-2CE16D8T-IT3ZF 

Wymiary 

92 mm (3.6")
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269.6 mm (10.6")

155.6 mm (6.2")

241.3 mm (9.5")

3-Φ4.3 mm (Φ0.17")

Φ85.3 mm (Φ3.36")

Φ70 mm 
(Φ2.76")

3*10-24UNC-2A  

  



 
 

 

Akcesoria 

   

 
 

 

 

DS-1275ZJ-SUS 

Mocowanie słupowe 

DS-1276ZJ-SUS 

Mocowanie narożne 

DS-1280ZJ-S 

Puszka łączeniowa 
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