
 

 
 

 
 

DS-6701HFI 
Videoenkoder IP 1 x video, 

25kl./s@704x576, 1 x audio, 
RS485, SD/SDHC 

 
● Wejścia video: 1 szt. 
 
● Wejścia audio: 1 szt. 
 
● Porty szeregowe: 1 szt. 
 
● Maksymalna rozdzielczość obrazu: 
704x576 pikseli 
 
● Prędkość transmisji: 25 kl./s 
 
● Rejestracja na kartę pamięci: Tak 
 

● Detekcja ruchu: Tak 

 

DS-6701HFI jest nowoczesnym 1-
kanałowym videoenkoderem 
umożliwiającym wykorzystanie w 
systemie IP CCTV kamer analogowych 
– zarówno stacjonarnych jak i PTZ. 
Posiada złącze karty pamięci, która 
umożliwia mu samodzielną rejestrację 
video i audio. Enkodery HIKVISION 
mogą zestawiać przezroczyste kanały 
video i telemetrii sterowania z 
dekoderami DS-63xx/64xx 
umożliwiając przesyłanie sygnału 
analogowego przez sieć IP. 
 

 

 

 
 
 

 
 

Parametry techniczne DS-6701HFI 

 

Wejścia wideo 1 szt. (BNC) 

Wejścia audio 1 szt. (liniowe) 

Obsługiwana 
rozdzielczość kamer 

 704x288, 352x288, 176x144 pikseli 

Maksymalna 
rozdzielczość 
obrazu 

704x576 pikseli 25 kl./s 

Kompresja audio G.711 

Wyjście audio 1-ch, BNC (Liniowe, 600Ω) 

Rejestracja na kartę 
pamięci 

Tak (SD/SDHC) 

Detekcja ruchu Tak 

Interfejs sieciowy 1  x RJ-45, 10/100 Mbps 

Interfejs szeregowy 1 szt. (RS485 - Pelco-D/P i inne) 

We / wy alarmowe 1 szt. (NC/NO), 1 szt. (przekaźnikowe) 

Zasilanie 12 VDC 

Zasilanie PoE BRAK 

Warunki pracy 
temperatura: -10..55 °C 
wilgotność: 10% ~ 90% 

Wymiary 80x39x90 mm 

Funkcje 
przetwarzania 
obrazu 

TAK 

 

 


