
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranger 2 4MP 
Wewnętrzna obrotowa kamera Wi-Fi 
z detekcją osób i trybem prywatności 

 
  Ta niewielkich rozmiarów kamera do monitorowania nagrywa niezwykle czysty obraz o jakości 4MP QHD, a dzięki 
sporej osi obrotu do 355° i nachylenia do 80°, IMOU Ranger 2 uchwyci niemal każdy zakątek pomieszczenia. Funkcja 
Detekcji Osób pozwala na automatyczne wykrywanie i śledzenie ludzkiej postaci, a funkcja Inteligentnego Śledzenia – 
innych obiektów - w kadrze oraz natychmiastowe przesłanie powiadomienia na Twój smartfon. Potrzebujesz 
prywatności? Zagwarantuje Ci to dedykowany tryb, który automatycznie zasłoni obiektyw, gdy jesteś w domu. 

 
 

Rozdzielczość QHD 
Wyraźny obraz pełen 
szczegółów 

Detekcja osób 

Rozróżnianie obiektów i alarmowanie  
o pojawieniu się ludzkiej sylwetki 

Alarm o nietypowych dźwiękach  

Możesz powiedzieć coś do obiektu po 
drugiej stronie kamery 

 

Inteligentne Śledzenie 
Automatycznie wykrywa 
poruszające się obiekty i śledzi je 

Tryb prywatności 
Obiektyw chowa się, gdy tego zechcesz 

Głośnik i mikrofon  
Komunikuj się z obiektem po drugiej 
stronie obiektywu

 

Różne formy zapisu 

Możliwość zachowania wideo w 
chmurze lub na karcie Micro SD 
(do 256 GB) 

Alarm w telefonie 

Powiadomienia o aktywności prosto 
na telefon 

Wbudowany alarm 

Syrena alarmu ogłuszy nieproszonego 
gościa i przepędzi go z Twojej posesji   

 

 
 

 

 

 

Bądź blisko tego, co chronisz 

Dzięki usłudze zapisu filmów w wirtualnej chmurze IMOU masz do nich dostęp od 

ręki. Nagrywaj i odtwarzaj kiedy tylko chcesz! 

 



 

 

 

 

Dane techniczne 

Kamera 
Sensor: 1/2.7” 4MP Progressive CMOS 

Rozdzielczość: 2560 x 1440 

Tryb nocny: tak (odległość do 10 m) 

Rodzaj obiektywu: stałoogniskowy 

Ogniskowa: 3.6 mm 

Pole widzenia: 92°(H), 48°(V), 119°(D) 

355° obrotu, -5-80° nachylenia 

 

 
Łączność sieciowa 
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n  

Podwójna antena 

Aplikacja IMOU Life: iOS, Android

 

Obraz i dźwięk 
Kompresja wideo:  

H.265/H.264  

Odświeżanie: do 25 kl/s 

Zoom cyfrowy: tak (16x) 

Mikrofon: tak 

Głośnik: tak 

 

Ochrona 
Detekcja ruchu 

Konfiguracja obszaru ochrony  

Rozróżnianie obiektów (Detekcja osób;  

Human Detection) 

Alarm o nietypowych dźwiękach 

 
W opakowaniu 

Interface 
Slot karty MicroSD (do 256 GB) 
Przycisk Reset 

Mikrofon, głośnik 

 

Ogólne 
Zasilanie: DC 5V 1A 

Pobór mocy: < 5 W 

Temperatura pracy: -10°C~+45°C 

Wilgotność (RH): 0 - 95% 

Klasa szczelności: IP67 

Wymiary: 106.1 × 77.4 × 77.4 mm  

Waga: 211 g  

Znak zgodności: CE, FCC

 

- 1x kamera 

- 1x skrócona instrukcja 
obsługi 

- 1x ładowarka 

- 1x kabel zasilający 

- 1x zestaw montażowy 

- 1x wzornik do pozycjonowania 

- 1x płyta montażowa 
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