Ranger
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Enjoy Smart Life

Kamera Wi-Fi, 720P HD, z funkcjqg obrotu

Ranger daje mozliwo$¢ monitoringu na zywo w rozdzielczosci 720P. Obrét w poziomie 0°~355° i pionie-5°~90° daje petna kontrole

pomieszczenia, a dwukierunkowa rozmowa pozwala na wykorzystanie kamery jako narzedzia komunikacji dla dzieci lub domowych

pupili. Detekcja ruchu w czasie rzeczywistym oraz natychmiastowe powiadomienie na smartfon sprawi, ze nie bedziesz sie martwic

tym, ze nie wiesz, co dzieje sie w domu.
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720P HD

Obraz wysokiej jakosci.

Dwukierunkowa rozmowa

tatwa komunikacja z rodzing
lub zwierzetami w domu.

Miejsce na karte MicroSD

Karta do 64GB dla lokalnej rejestracji.
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Obrot

Obroé¢ kamere smartfonem:
w poziomie od 0° do 355°,
w pionie od -5° do 90°

Powiadomienia na smarifon

Powiadomienia na smartfon po wy-
kryciu ruchu przed kamerg w czasie
rzeczywistym.

Potaczenie przez Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)

Ochrona 24/7

Doskonata jakos¢ obrazu nawet
w nocy. Poczuj sie bezpiecznie
w kompletnej ciemnosci.

Chmura Imou

Korzystajac z chmury Imou zapew-
niasz sobie bezpieczenstwo nagran
réwniez w przypadku zniszczenia
lub kradziezy kamery.
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Bgdz blisko tego, na czym Ci zalezy.

Majac aplikacje IMOU i Internet, masz dostep do tego, co jest dla Ciebie bliskie. Mozesz nagry-
waé w chmurze lub na karcie MicroSD, odtwarza¢ nagrania oraz korzysta¢ z podgladu on-line.
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Diody IR
Podswietlenie nocne

@ - . 4 Gosnik
Wekainik \—_—‘/

Widok z przodu
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Enjoy Smart Life
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Port zasilania

Widok z tytu

Specyfikacja

Kamera
1/4” 1 Megapixel Progresywny CMOS
1 Mpx (1280 x 720)

Interfejs
Miejsce na karte MicroSD (do 64 GB)
Wbudowany mikrofon i gtosnik

Przycisk Reset / WPS

Podswietlenie nocne: 10 m Przycisk WPS / reset
Obiektyw staty 2,8 mm

Katy widzenia: 94°(H), 52°(V), 115°(D)

Obrét w poziomie 0° ~ 355°, obrét w pionie -5° ~ 90° Zarzgdzanie
Detekcja ruchu
Sieé Konfigurowanie pola
WWi-Fi: IEEE802.11b/g/n, do 50 m w otwarte] przestrzeni

Aplikacja IMOU: Android, iOS ,
P Ogolne

Zasilanie: DC5V 2A

Pobdr mocy: <7 W

Warunki pracy: -10°C ~ +45°C, wilgotnos¢ mniej niz 95% RH
Wymiary: 110 x 96 x 104 mm

Waga: 262 g

Certyfikaty CE, FCC, UL

Wideo i audio

Kompresja video: H.264

Do 25 klatek na sekunde

8x cyfrowy zoom
Dwukierunkowa tgcznos¢ audio

W opakowaniu

e Ix kamera e 1x komplet srub

e 1x instrukcja obstugi e 1x uchwyt instalacyjny

e 1x zasilacz e 1x szablon instalacyjny

o 1x kabel USB

Odpowiedzialnos¢ Dahua Technology Poland Sp. z o.0. za wady urzqdzenia jest wytgczona
w przypadku uzywania do uruchamiania i obstugi urzqdzeri z serii Dahua Consumer aplikacji
innych niz dedykowane, tj. Imou (dawniej Lechange, Easy4ip). Urzqdzenie przezna-

czone do uzytku wytgcznie z dedykowang aplikacjq

Imou (dawniej Lechange,

Easy4ip).

www.imoulife.com




