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AKUM. MŁOTO-WIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA DHR241Z (BHR241Z)/ DHR241RFJ (BHR241RFJ)

• 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
• Ślizgowy uchwyt narzędzia pozwala na szybką wymianę
narzędzia typu SDS-PLUS
• Beznarzędziowe 40-pozycyjne przestawianie dłuta
• Zderzak chroni dźwignie trybu pracy oraz obudowę przekładni
• Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
• Ogranicznik głębokości
• DHR241Z (BHR241Z): dostarczana bez akumulatorów i
ładowarki
• DHR241RFJ (BHR241RFJ): dostarczana w walizce systemowej
MAKPAC z dwoma akumulatorami i ładowarką
• *DHR241Z/ DHR241RFJ: kompatybilne z akumulatorem
BL1840 (18 V/ 4,0 Ah)

Użyte technologie:

 
Cechy produktu Dostarczone wyposażenie

Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 1100 obr./min 
Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 4000 /min 
Energia pojedyn. uderzenia: 2,0 J 
Zdolność wiercenia w betonie:  20 mm 
w stali:  13 mm 
w drewnie:  26 mm 
Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS 
Wymiary (DxSxW): 417 X 84 X 219 mm 
Waga: 3,5 kg 

       

Walizka systemowa MAKPAC (tylko DHR241RFJ): 821551-8 
Wkład do walizki (tylko DHR241RFJ): 837641-7 
2 akumulatory BL1830 (tylko DHR241RFJ): TAK 
Ładowarka DC18RC (tylko DHR241RFJ): 195584-2 
Ogranicznik głębokości: 324219-0* 
Uchwyt boczny: 158057-6 
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