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AKUMULATOROWA PIŁA POSUWOWA DJR181Z (BJR181Z)/ DJR181RFE (BJR181RFE)

• Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
• Beznarzędziowe ustawianie ogranicznika
• Osłona przeciwpyłowa zabezpiecza mechanizm przekładni
• 2 diody LED oświetlające obszar roboczy
• Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
• DJR181Z (BJR181Z): dostarczana bez akumulatora i ładowarki
• DJR181RFE (BJR181RFE): dostarczana w walizce z dwoma
akumulatorami i ładowarką
• *DJR181Z/ DJR181RFE: kompatybilne z akumulatorem BL1840
(18 V/ 4,0 Ah)

Użyte technologie:

 
Cechy produktu Dostarczone wyposażenie

Częst. skoków na biegu jałowym: 0-2900 /min 
Wielkość skoku: 28 mm 
Zdolność cięcia w drewnie: 255 mm 
Zdolność cięcia: rura:  130 mm 
Wymiary (DxSxW): 499 x 91 x 234 mm 
Waga: 3,7 kg 

    

Walizka (DJR181RFE/ BJR181RFE): 141354-7 
2 akumulatory BL1830 (DJR181RFE/ BJR181RFE): TAK 
Ładowarka DC18RC (DJR181RFE/ BJR181RFE): 195584-2 
Zestaw brzeszczotów: TAK 
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