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AKUM. WYCISKACZ DO KLEJU I SILIKONU DCG180Z (BCG180Z)/ DCG180RF (BCG180RF)

• Wstępna regulacja prędkości posuwu
• Elektroniczna regulacja prędkości spustem włącznika zapewnia
maksymalną kontrolę przepływu silikonu lub kleju
• Możliwość zastosowania tuby do wkładów o pojemności 300 ml
lub 600 ml
• Funkcja anti drop zapobiega wyciekaniu substancji po
zwolnieniu spustu
• Gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę oraz komfort
• Dioda LED ostrzegająca o przeciążeniu
• DCG180Z (BCG180Z): dostarczany bez akumulatora i
ładowarki
• DCG180RF (BCG180RF): dostarczany w walizce z jednym
akumulatorem i ładowarką
• *DCG180Z/ DCG180RF: kompatybilne z akumulatorem BL1840
(18 V/ 4,0 Ah)

Użyte technologie:

 
Cechy produktu Dostarczone wyposażenie

Maks. siła wyciskania: 5000 N 
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 28 mm/ sek 
Wymiary (DxSxW): 411 x 108 x 281 mm 
Waga: 2,2 kg 

  

Walizka (DCG180RF/ BCG180RF): 821568-1 
Akumulator BL1830 (DCG180RF/ BCG180RF): TAK 
Ładowarka DC18RC (DCG180RF/ BCG180RF): 195584-2 
Okulary ochronne: 195246-2 
Uchwyt na kartusz typ A kpl. (DCG180Z/ BCG180Z): TAK 
Uchwyt na kartusz typu A kpl. (zamontowany)
(DCG180RF/ BCG180RF): TAK 
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