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ZESTAW COMBO DK1488

CECHY
PRODUKTÓW: DF330 MR051     

ML100
Prędkość obr.
na biegu
jałowym 1 Bieg: 

0-350
obr./min -  -

Prędkość obr.
na biegu
jałowym 2 Bieg: 

0-1.300
obr./min -  -

Maks. zdolność
wiercenia w stali: 10 mm -  -

Maks. zdolność
wiercenia w
drewnie: 

21 mm -  -

Maks. moment
obrotowy miękki
/ twardy: 

14 / 24
Nm -  -

Wkręt do
drewna: 

5,1 x 63
mm -  -

Wkręt do
elementów
stalowych: 

M6 -  -

Zakres
częstotliwości
(FM)

 -
 88 -
108
MHz

 -

Zakres
częstotliwości
(AM)

-
522 -
1.620
kHz

-

Maks. moc
wyjściowa - 1 W -

Czas świecenia
przy 1,3 Ah  - -  540

min
Napięcie
akumulatora: 

10,8 V /
1,3 Ah

10,8 V /
1,3 Ah

10,8 V /
1,3 Ah

Wymiary (D x S
x W): 

157 x 53
x 183
mm

148 x
62 x 61
mm

119 x
52 x 55
mm

Waga: 1,0 kg 0,5 kg 0,2 kg
Użyte technologie:



Cechy produktu Dostarczone wyposażenie

Akum. wiertarko-wkrętarka DF330: 1 szt. 
Radio akumulatorowe MR051: 1 szt. 
Latarka akumulatorowa ML100: 1 szt. 
Akumulator BL1013 10,8 V / 1,3 Ah: 2 szt. 
Ładowarka DC10WA: 1 szt. 
Walizka: 1 szt. 
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