Przemystowe Switche Zarzadzalne

2G-25.0.3.F

Montaz pionowy na DIN35* Montaz poziomy na DIN35* Montaz na ptaskiej powierzchni*

= Redundantne topologie = Obstuga VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP
LAN-RING.v1 i v2, RSTP-M, RSTP = Temperatura pracy od —40°C do +70°C

= 2x slot SFP z obstugg 100/1000BASE-X NAZWA KOD UWAGI

= 3x port Fast Ethernet 2G-25.0.3.FC-BOX 1-871-220 10-60VDC/10-30VAC

* Obstuga PoE do 25.5W** 2G-25.0.3.F-BOX-PoE** 1-872-220 10-60VDC/10-30VAC

= Event management z obstuga: * Uchwyt na DIN3S5 i ptaskiej powierzchni jest czeécia wyposazenia.

klienta HTTP, E-mail, IP Watchdogdw, zdarzen DOSTEPNE PORTY: SFP FE Y RELAY  RS485/422
ETH, zdarzen TCP, MIOS BUS, DIO, petli zrOwnow. | 26.2s.0.3.rc-Box 2 3 0 0 0

= 2x RS485 / 1x RS422 z obstugg ASSET, ATS, CIAS, 2G-25.0.3.F-BOX-PoE** 2 3(PoE+) 2 1 21
DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO, PERIDECT, Dostepne modut SFP - patrz www.metel.eu
SICURIT-ABSOLUTE i innych systeméw, ** Zgodny z norma PoE+ IEEE 802.3at-2009 do maks. 25.5W.
wiecej na www.metel.eu ** Zasilanie z PoE 48-57VDC / Zasilanie bez PoE 10-60VDC/10-30VAC.

= Drobne zabezp. przepieciowe 150A [8/20us]
= 2 wejscia zasilania

Przyktad potaczenia systemu w topologii LAN-RING
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Przemystowe Switche Zarzadzalne

2G-25.0.3.F

Redundantne topologie LAN-RING.v1 i v2, RSTP-M, RSTP

Switche wspierajg kilka protokotéw zapewniajgcych ochrone przed petlami w sieci.
LAN-RING.v1 i v2 - topologie pierscieniowe z szybka rekonfiguracja do 30ms.

RSTP-M — topologia siatki. RSTP-M LAN-RING e RSTP-M/RSTP
jest w 100% zgodna z RSTP. W ~\. =
sieci z obstugg elementéw RSTP-M, N >>\
przyspiesza rekonfiguracje sieci do = ‘\7. S e O
dziesigtek lub maks. setek ms. S %; >\

-,

e =<

Slot SFP z obstugg standardow 100/1000BASE-X

Switche wyposazone sg w dwa uniwersalne sloty SFP,
do ktérych mozna wktada¢ dowolny modut SFP METEL

SR LANRING

lub modut SFP innego producenta. v ‘ i:g
X ]

3x port Fast Ethernet &

Porty Fast Ethernet obstugujg standardy 10BASE-T, 100BASE-Tx, funkcje autonegocjacji i MDI/MDI-X.

Obstuga PoE do 25.5W
Wersje PoE switchéw 2G-2S5.0.2.F sg zgodne z normami PoE IEEE 802.3af i IEEE 802.3at. Mogg zatem
dostarcza¢ moc do 25.5W po kablu ethernetowym do urzadzenia koricowego.

Obstuga oprogramowania wizualizacyjnego
Systemy LAN-RING i IPLOG sg obstugiwane przez szeroki zakres oprogramowan wizualizacyjnych. Do
komunikacji z tymi platformami stosowany jest wytgcznie szyfrowany protokét SNMP.v3 i nastepujace
metody:

SNMP_SET - ustawianie urzadzed za pomocg protokotu SNMP. Typowy przyktad: ustawienie przekaznika i
jakakolwiek konfiguracja portéw fast/gigabit ethernetowych lub magistrali szeregowych RS485.

SNMP GET — wysytanie informacji o stanie w oparciu o zgdania z systemu sterowania. Forma ta jest stosowana do
transmisji zwykle niekrytycznych informacji operacyjnych. Menedzer SNMP okresowo odpytuje agentéw SNMP.
Wada jest mozliwe opdznienie transmisji informacji o kilka sekund.

SNMP TRAP — urzadzenie samoczynnie wysyta informacje o stanie do systemu sterowania. SNMP TRAP jest czesto
wykorzystywany do przekazywania standéw krytycznych. Jego zalet, w poréwnaniu z SNMP GET, jest
natychmiastowa reakcja.

Przykt NMP TRAP

TEMPERATURA — przekroczenie ustalonych limitéw i przywrdcenie do dozwolonego zakresu.

IP WATCHDOG - zmiana stanu obserwowanych urzadzen IP.

WEJSCIA CYFROWE — zamykanie/otwieranie wejé¢ cyfrowych.

PETLE ZBALANSOWANE - trap moze by¢ wysytany dla kazdego stanu: sabotaz-zwarcie, normalny, wysoka
rezystancja, alarm, awaria, masking, sabotaz-rozwarcie.

PORTY ETHERNETOWE — przekroczenie ustalonych limitéw dla ruchéw danych w kierunku Tx / Rx, przywrdcenie
do dozwolonego zakresu ruchu danych w kierunku Tx Rx, link UP/DOWN.

® PORT USB - podtaczenie/roztaczenie kabla USB.

® RS485 — wykrywanie aktywnosci/nieaktywnosci magistrali RS485 osobno w kierunku Tx/Rx.

® RING OPTYCZNY - zamykanie/otwieranie pierscienia optycznego.

® ZASILANIE — przekroczenie wartosci min/maks. dla podstawowego i rezerwowego napiecia zasilania,

przywrdcenie do dozwolonego zakresu.
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Event Management

Gtéwnym celem Event Managementu jest wykorzystanie efektu synergii ustawien, zwiekszenie wartosci
uzytkowej systemu jako catosci. Kamery nie pozostajg juz bierne w zaprogramowanej pozycji, podczas gdy
czujniki wykryja ruch, pozar, otwarcie drzwi, itp., lecz automatycznie kierujg sie tam gdzie wystgpit

problem.

Otwarcie kontaktronu lub
zmiana stanu czujki PIR
(ruch, sabotaz, antymasking,
awaria...) aktywuje wystanie
polecenia HTTP / CGI do
kamery, aby obrdcita sie w
kierunku zadanego
PRESETU, uruchomita
PATTERN itd.
Wystane synchronicznie
trapy do softwaru VMS
informuja operatora ....

L

IP Watchdog automatycznie
monitoruje dostepnosc
urzadzen IP poprzez
zapytania ARP. Jesli
urzadzenie nie odpowiada,
IPLOG moze automatycznie
wystaé SNMP trap, zamkng¢
lub otworzy¢ lokalny/zdalny
przekaznik, wysta¢ e-mail,
wystac polecenie HTTP / CGlI

itp.
l L -

Jesli podtaczony czujnik
zmierzy temperature,
wilgotnosc lub poziom ptynu
wykraczajgce poza
okreslony zakres, Event
Management automatycznie
wykona ustalone dziatania,
np. wtaczy/wytaczy
ogrzewanie, wentylacje,
klimatyzacje, wysle SNMP
trap, itp.

nd

Aplikacje IPLOG-APP...
rozszerzaja podstawowy
zestaw narzedzi Event
managementu o obstuge:

- systemdéw perymetrycznych
-NVR
- zbieranie danych z licznikéw
energii elektrycznej/ gazu/
wody.

Wiecej na www.metel.eu.

Dostepne wejscia i wyjscia
Unikalny zestaw narzedzi w menu EXTENSION przetgcznikéw LAN-RING i jednostek kontroli IPLOG

umozliwia ustawienie

catej gamy

automatycznych dziatan

niezaleznych od

Kompatybilnos¢

zewnetrznego

oprogramowania. Do ich ustawien dostepny jest szeroki zakres wejs¢ i wyjs¢, ktére w przysztosci jeszcze
rozszerzymy w oparciu o zyczenia klientéw.

www.metel.eu

Magistrala RS485 MIOS
Zdarzenia ETHERNET
Zdarzenia TCP Z kamer IP...
SNMP
Cyfrowe wejscia
Petle zbalansowane
Zaawansowane IP Watchdogi
Stan ringu optycznego
i inne zmienne
Z aplikacjami IPLOG-APP:
NVR Geutebriick, MBUS,
Peridect, Zamel, V-Alert...

* w rozwoju

Magistrala RS485 MIOS
Zdarzenia ETHERNET
SNMP
SMS
Cyfrowe/przekaznikowe wyijscia
Odtwarzanie sampli AUDIO
Restar PoE
E-mail
Polecenia HTTP do ster. kamery
Z aplikacjami IPLOG-APP:
NVR Geutebriick, MBUS,
Peridect, Zamel, V-Alert...

Szczegbtowe informacje o obstudze poszczegdlnych wejsé i wyjs¢ dostepne na www.metel.eu

www.metel.eu
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2G-25.0.3.F

Polecenia HTTP do sterowania kamerami
Switche LAN-RING mogg sterowaé 8 kamerami za pomoca polecen HTTP. Uzywajg metod HTTP GET i

PUT i sg w stanie wysyta¢ polecenia o dtugosci 128 B. Zaletg tego rozwigzania jest szybka reakcja mierzona
w milisekundach w poréwnaniu z setkami ms podczas sterowania kamerami z serwerdw. Jednak obie te
opcje sterowania mogg by¢ stosowane jednoczesnie.

Ustawienie jest bardzo proste i sktada sie z trzech krokow:

1. W menu ,,Extension/CAM/Basic” 2. Do menu ,,Extension/CAM/User commands* skopiuj
ustaw adres IP i informacje wymagane polecenia HTTP. Dla polecen presetu AXIS, ten krok
logowania sterowanej kamery. mozna pomingc. Polecenia AXIS sg przechowywane

bezposrednio w pamieci naszych urzadzen.

Basi:l Text | Usercomrnandl

Camera 1 Basii:l Text Usermmnandsl

IP adresa Command 1
192.168.4.172 URL

Jfegibin/control.cgi Tmsubmenu=outputdaction=1:H
Maodel
Other -

Command 2

Jménc URL
Admin fnve-cgisadmin/param fogi Paction=updatedgroup=BITXT Ch0.5t0. MameD&enable=yes
Heslo
— Command 3

URL

fnve-cgisadmin/param fogi faction=updateégroup=0100.0D0 Chcdtrig=on

Command 4
URL
/command/presetposition cgi?PresetCall=cy |

3. W menu , Extension/CAM/Basic” ustaw wymagane dziatania.
Basic | Ports | IP | DNS | VLAN | Siatic MAC| Ring | IGMP | SNMP Extension]
ETH-BUS| ETHHO| BUS | IN | OUT | TRAPS | SNTP | SMTP| IPWaichdog | CAM  EVENTS|

Row 1
INPUT 1 CHANNEL MODE STATE QUTPUT 1 CHANNEL MODE COMMAND
[ALARM  ~| [IN2 ~|[Stateis  ~| [Aam ~|[cameEra -3 ~| [HTTPGETCMD ~|[¢ |
Jesli IN2 jest w stanie Alarm, polecenie HTTP GET Nr 4 jest wystane do CAMERA 3.
Row 2
INPUT 2 CHANNEL MODE OUTPUT 2 CHANNEL MODE COMMAND
IPWDG  ~|[3 ~ | [ Disconnec | [CAMERA ~ |4 ~|[HTTPGETCMD ~|[6  ~|

Jesli IP Watchodg 3 wykryje roztgczone urzadzenie, polecenie HTTP GET Nr 6 jest wystane do CAMERA 4.

Row 3
INPUT 3 CHANNEL MODE OUTPUT 3 CHANNEL MODE COMMAND
[DIGITAL ~|[INT ~|[open  ~| |CAMERA ~| |16 ~ | [HTTRPUTCMD ~ (8 +|

Jesli cyfrowe wejscie IN1 jest otwarte, polecenie HTTP PUT Nr 8 jest wystane do CAMERA 16.

Typowe zastosowania:
e Kamera automatycznie obraca sie w kierunku drzwi w przypadku otwarcia kontaktronu, gdy czujka

PIR wykryje ruch, itp.

o W przypadku kradziezy kamery lub routera, inna kamera automatycznie obraca sie do presetu lub
uruchamia pattern w celu wychwycenia intruza.

e Switch/IPLOG automatycznie przetacza kamere w tryb DAY/NIGHT w oparciu o czujnik $wiatta
zewnetrznego.

e Wyjscie przekaznikowe kamery termowizyjnej wykrywa ruch. Switch/IPLOG automatycznie obraca
kamere w pole widzenia kamery termowizyjne;j.

www.metel.eu
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2G-25.0.3.F

E-mail

Firmware switchdw LAN-RING, konwerteréw miniLAN oraz
jednostek IPLOG umozliwia wysytanie e-maili przez serwer
SMTP.

Istniejg dwa sposoby wysytania e-maili:

A) Podczas generowania kazdego dozwolonego trapu, e-mail
jest wysytany do adresu oznaczonego jako ,Logger”.
Komunikat zawiera czas, trap OID, warto$¢ oraz indeks.
Funkcja ta nosi nazwe SMTP Logger i moze byc¢ stosowana do
rejestrowania SNMP trapéw w postaci e-maili. Nie sg one, w
przeciwienstwie do portéw SNMP, blokowane przez zapory.

Przyktad wysytania OID
4 OdpovEdét

Oc device@metel.eu’
Predmet 192.168.4.80-2G-25-0.3.F
Komu Suppert_METEL s.r.o.
17.83.2014 11:39:86
oid:.1.3.6.1.4.1.38616.1.188.7.3.2.1.1.2.8

value:2 idx:19

B) Woysytanie e-maila moze by¢ takie ustawione jako
automatyczne dziatanie w menu ,EVENTS". E-mail moze by¢
wystany do 5 adresédw. Wysytanie kazdego fragmentu
informacji ustawiane jest osobno dla kazdego adresu. Kazda
osoba otrzyma w ten sposéb tylko e-maile przeznaczone dla
niej, nie zawracajgc sobie gtowy zbednymi informacjami.
Temat jest generowany jako "Adres IP — typ urzgdzenia —
opis". Tre$¢ jest generowana jako np. "data czas Cyfr. wejscie
IN1 zamkniete".

Przyktad wysytania e-maila na aktywacje IN1

04 device@metel.eu 4 OdpovEdEt

Pledmil 192.168.4.80 - 2G-25.0.3.F
Fomu Support_METEL 5.r.0.
17.92.2814 11:39:08 Digital input IN1 activated

Przykfad wysytania e-maila z IP Watchdog 1

Od device@metel.eu’
fredmet 192168480 -2-250.3 F
Komu Support_METEL s.r.0. .

4 Odpovédét

17.63.2614 11:39:14 IpWatchdog #1 disconnected

Ustawianie wysytania e-maili w menu EVENTS

Event management

Ustawienie serwera

Basic| IP | DNS | SNMP Extension|

Server |Logger| Addresses |
Server hostname
mail metel eu

Usemame:
develop@metel.eu

Password
develop

From

device @metel eu

Aktywacja loggera

Basic| IP | DNS | SNMP Extension|
ETH-BUS| ETH-I0| BUS | IN | OUT | TRAPS| SNTP SMTP
Server Lnggerl Addresses |

Enabled {trap sending)
Subject
SMTP Logged

Ustawienie adresu e-mail

Basic | IF | DNS | SNMP Extension |
ETH-BUS| ETHO| BUS | IN | OUT | TRAPS | SNTP | SMTP | |
Server| Logger  Addresses |
Addr 1 {Logger)
To
irfo@metel ey

Addr 2
To

Addr 3
To

Addr 4
Te

Addr 5
To
mstel@metel su

Basic| IP | DNS | SNMP Extension|

ETH-BUSI ETH-IOI BUS I IN ] ouT I TRAPSI SNTPl SMTPI IP Watchdog | CAM | MIOS EVENTSI

Row 1
INPUT 1 CHANNEL MODE STATE OUTPUT1 TO
(ALARM  ~|[IN1 v|[stateis | [Aem | [emaL  ~|[1 v -

www.metel.eu
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Zaawansowane IP Watchdogi

Jedng z gtdwnych cech naszych urzadzen sg IP Watchdogi, ktére nie tylko monitorujg dostepnosé
urzadzen IP, ale sg réwniez w stanie wykonac szereg automatycznych dziatan w przypadku wykrycia
problemu. Protokdét ARP jest stosowany do monitorowania dostepnosci urzadzen IP, i umozliwia ich
stosowanie rowniez dla urzadzen z zablokowanym protokotem ICMP (ping). W matej obudowie BOX i
switchach 10" jest 8 IP Watchdogdw, w switchach 19" - 16 IP Watchdogdw, w jednostkach IPLOG - az 32.

Switch / IPLOG ... zamyka lokalny/zdalny przekaigik |$|)1
=, Router zostat skradziopy _ ... wysyta e-mail
\% < ¥ S > [
... wysyta SNMP tra
Kamera ,,zawiesita sie” ﬁ ‘ﬂ oy Y5y P > .
> : ==

& A
ot ¥ | W ;
N NG , ... wysyta polecenie HTTP/CGI —
CAM1 o RestartPoE ) > . cam2
w

ETH-BUS| ETH-IO| BUS | IN | OUT | TRAPS | SNTP | SMTP| IPWatchdog | CAM | MIOS | TCP |Syslog EVENTS|

Row 1
INPUT 1 CHANNEL MODE ACTIVE OUTPUT1 D
[IPwDG -] |2 «|[Diect  +| |Connected -|[ETH  ~|[30 -

IP Watchdog Nr 2 wysyta stany z ID 30 do sieci LAN.

Row 2
INPUT 2 CHANNEL MODE OUTPUT 2  CHANNEL MODE COMMAND
[IPwDG  ~|[3 - | [ Disconnec ~ | [cAMERA ~ |1 | [HTTPGETCMD ~|[6  ~|

W przypadku roztaczenia urzadzenia IP, IP Watchdog Nr 3 wysyta polecenie HTTP Nr 6 do kamery Nr 6.

Zdarzenia Ethernetowe

Zdarzenia ethernetowe sg wykorzystywane do przekazywania informacji o stanie w sieci LAN. Dostepnych
jest 999 niepowtarzalnych identyfikatoréw informujacych o odebranych stanach.

Woysvytanie zdarzen
ETH-BUS| ETH-IO| BUS | IN | OUT | TRAPS | SNTP | SMTP| IPWatchdog | CAM | MIOS | TCP EVENTS'

Row 1
INPUT 1 CHANNEL MODE STATE OUTPUT1 D
[aLaRM  ~|[iN4 ~||Stateis | |Sabotage (open) ~ | [ETH -] [& v

Odbieranie zdarzen

I:‘I'H—BUS' I:—I'H—IO| BUS | IN | out | TF-!APS' 5NTP|5MTP| IPWatcthDgl CAM EVENTSl

Row 1
INPUT 1 D OQUTPUT 1 CHANMEL MODE COMMAND
[EH ~J[e0 -] [camera +| [12 +| [P GETCMD ~| [T -]

Zdarzenia TCP

Nowoczesne kamery IP, w przypadku wykrycia ruchu, hatasu, itp. umozliwiajg wysytanie zdarzen TCP,
ktore mogg byc¢ kolejnymi wejsciami Event managementu METEL.

Menu kamery IP AXIS Menu TCP w SIMULand.v3
When Triggered.... Basic| IP | DNS | SNMPF Extension|
ETH-BUS| ETH-IO| BUS | IN | OUT | TRAPS| TCP |s
"l Send email notification TCP Emmh'
"] send HTTP notification to v U
Listening port
¥ send TCP notification 10 000 s
Send to: AXIS P7701 v E—
Message: | sourcecam=DoorCam1 !— L
%lsourcecam=DoorCam1 I
| send notifications continuously while event is active

www.metel.eu
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Magistrala RS485 MIOS

Instalacja i ustawienia produktu sg, w na podstawie naszych wieloletnich doswiadczen, najwazniejszymi
etapami w rozwoju projektu. Skomplikowane i ktopotliwe ustawienia prowadzg do czestych bteddw i
niepozgdanych opdéznien w instalacji. Dlatego tez staramy sie zminimalizowa¢ te niedogodnosci. Efektem
tego jest protokdt MIOS do podtgczenia modutéw 10 i czujnikow. Gtéwnymi korzysciami w stosunku do
starszej wersji protokotu dla ,Cyfrowych wejs¢ i wyjs¢” sga:

Obstuga zmiennych analogowych
Zgodnos¢ z czujnikami zalania wodg

SLAVE

e Automatyczne przydzielanie adreséw < RS485MIOSBUSO.... 1000m ——> OA+

e Automatyczne wykrywanie typu urzadzenial o

® QObstuga zmiennych analogowych A+ J)B_ A+O 33_ A+Q gB_ B- ,

e Aktualizacja urzadzenia przez magistrale 1 - Urzadzenie
. Siic ‘:5 Urzadzenie ROOT

[ J

[ J

Zgodnosc z czujnikami temperatury i wilgotnosci

b W

Protokdt MIOS rozrdznia 2 typy urzadzen:

%% mMI0s DEVICES

1 I |

Urzadzenie ROOT

[+ ALL MIDS DEVICES

-G [1D:140224045,|PSEN-D6]

. E-d INPUTS

| @4 OUTPUTS

58 [1D:140224063 IPSEN-T1]
& INPUTS

. 4 OUTPUTS

-G (1D:140224055, |PSEN-H20]
G- INPUTS

-4 OUTPUTS

-4 METEL, s.r. o [ID:20140307639274.IP:10.10.3.37 25-2.1 4 F]

Urzadzenie ROOT steruje komunikacjg magistrali
moze byé reprezentowane przez switch LAN-RING
z fw 50 lub wyzszym lub przez kazdg jednostke
monitorujacy serii IPLOG-DELTA.

[
Urzadzenie MIOS SLAVE
Moduty MIOS i czujniki reagujgce na zadania urzadzenia
ROOT. MIOS SLAVE moze tez samodzielnie wysyta¢ trapy
MIOS o przekroczeniu min/max dozwolonej wartosci lub
trapy dotyczace zmiany stanu urzadzenia ROOT.

-

Urzadzenie ROOT przekazuje informacje o stanie do
Event Managementu i ustanawia dostep SNMP.

U

stawienie czujnika temperatury IPSEN-T1

Ustawienie czujnika zalania IPSEN-H20

% IPSEN-TI B == % IPSEN-H20 =)
Unikalne ID Product  [140224063 PSEN-TT] Unikalne ID Product  [140224085 IPSEN-H20]
Settings Seftings
Gorny limit T Tryb niezaleiny b
[7] Relay puise (in auto mode)
Low limit [TC] _ Relay puise fns]
Dolny limit N = Tryb impulsowy 1000 o
Traps Traps
[] Over high limit [ Dy
Aktywacja O Uil Aktywcja ] Mot
SNMP [T Under low limit SNMP [ wet
trapow 7] Overlow i trapow (7] Cable faui
|
Ustawianie automatycznych dziatan
Basic | Ports | IP | DNS | VLAN | Static MAC| Ring | IGMP | SNMP Extension |
ETH-BUS| ETH-I0| BUS | IN | OUT | TRAPS| SNTP | SMTP| IP Wstchdog | CAM | MIOS | TCP  EVENTS |
Fow 1
INPUT1  CHANMEL MODE OUTPUT1  CHANNEL MODE
[Mios = |[T1-Hghlimt | [over =] [RELAY  ~|[oUT1 ~ || Set only -
www.metel.eu m— 7 /13 www.metel.eu
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Cyfrowe wejscia i wyjscia

Wejscia i wyjscia cyfrowe umozliwiajg przesytanie dwustanowej informacji w trybach:

CLOSE — jesli wejscie jest wtgczone (zamkniete), zostanie wykonane zdefiniowane zdarzenie.

Typowe zastosowanie — przycisk START aktywujgcy impuls na wyjsciu przekaznika do otwarcia bramy.

OPEN - jesli wejscie jest roztagczone (otwarte), zostanie wykonane zdefiniowane zdarzenie.

Typowe zastosowanie — ustawienie trybu OPEN dla kontaktronu. Gdy drzwi sie otwierajg, urzadzenie wysyta
polecenia HTTP do kierowania kamerg na preset, wyswietla tekst, itp.

DIRECT — stan wejscia jest okresowo kopiowany na ustawione wyjscie. Ten tryb jest zwykle stosowany do
przesytania stanu wejscia bezposrednio do wyjs¢ przekaznikowych.

Stan wejscia cyfr. moze by¢ przesytany do wyjsé lokalnych lub, za pomoca opcji ETH, do wyjs$é zdalnych urzadzen.

Potaczenie wejsé cyfrowych Potaczenie wyj$¢ przekaznika
DIGTAL DUT
E ¢ o L.
kD—EE—v—O FOMMON
ALARM N1, g =— CPU, o L0
ALARM TH
4 o T = i A12BUAC/6BUDE
BN, w = Tryb wyjscia
l f - I I I MODE
Wysytanie zdarzen [Pulse Set ~]
Row 1 2t only y
set on
INPUT 1 CHANMNEL MODE et Rise
[oGITAL ] [IN1 v|[Cose | - Reset/Set
vemas Lin
ﬂ Cvemide Off
< < 7 Ovemide On/Off
Odbieranie zdarzenh / / Crvanida OF /O
Pulse Set
OUTPUT 2 CHANNEL MODE Fulse Reset
- |[RELAY ] =|[ouT1 = | | Set anly -
Zbalansowane petle alarmowe

Cyfrowe wejscia switchéw i jednostek IPLOG mogg byé przetgczane do trybu ALARM obstugujgcego petle
zbalansowane stosowane w systemach alarmowych. Sg to wejscia analogowe o zmiennej rezystancji.

] Zakres rezystancji: 0....30kQ.
ALARMY Maksymalna dtugosc strefy: 100m

Enabled Maks. liczba wyrdznionych stanow: 8

= Sposdb balansowania petli i rezystancji
odpowiadajgcej odrebnym stanom mozna tatwo
i . ustawi¢ w aplikacji SIMULand.

: 1k0
Sabotage {short) [0] Przyklady:
&0 > 2y Potaczenie 1k0
sL:: et g podwdjnie ALARM TAMPER
— zbalansow. strefy o
200 - oy, 1k0 3k0
High Resistance (0] Potaczenie
1300 = =0 podwdjnie zbalans.
Eﬂlﬂl ) strefy z sygnalizacja ALARM  TAMPER FAILURE 1k0
. - warii O

e awa 1k0 3k0 12k
4500 -
Masking (0] Potaczenie
15000 % U

podwodjnie zbalans. ALARM FAILURE ANTIMASK.
strefy z sygnalizacjg
awarii i maskingu O

www.metel.eu —— ) www.metel.eu

Sabotage (open) [0]
95999

1k0

SABOTAGE 4
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2x port RS485 lub 1x port RS422

Switche wyposazone sg w 2 porty RS485 lub 1 port RS422. Port moze dziata¢ w 3 podstawowych trybach:
Serwer TCP - do bezposredniego potaczenia z aplikacjg na masterze.

Tryb UDP - do podtaczenia 2 lub wiecej urzadzen zewnetrznych z wyjatkowo niskim opdznieniem.

Tryb EXP-C 10 - do podtaczenia do 15 jednostek I/O EXP-C oraz 5 jednostek I/O EXP-C16

Tryb MIOS 10 - do podtgczenia do jednostek 15 I/O IPSEN-D6 oraz D16, czujnikdw temperatury,
wilgotnosci, zalania wodg, itp.

&
1]

A 4

RS485

Drobna ochrona przeciwprzepieciowa

Wszystkie wejscia chronione sg drobnym zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym, dzieki czemu wzrasta
$redni czas bezawaryjnej pracy urzadzenia (MTBF), wptywajgcy na minimalizacje kosztéw serwisowych.

2x wejscie zasilania

Switche wyposazone sg w dwa niezalezne wejscia zasilania.

Obstuga VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP
SNMP  Protokét zarzadzania danymi w sieci LAN.

SMTP  Protokdt wysytania e-maili.

SNTP Protokoét synchronizacji czasu.

IGMP  Protokoét zarzagdzania grupami multicastowymi.

Switche obstugujg VLAN, Priorytet i szerokos¢ pasma niezaleznie na wszystkich portach ethernetowych.

Basic | Ports | IP | DNS vian IStaticMACl Ring | IGMP | SNMP | Extension| |
Index Enabled viD Ports E:me 4 Line sectings : -y = =5
4 0 0 VLAN
1 False 120 T False =
2 True 130 =TT=TT Falze .-9
3 True 140 ==T==TT False Ports
4 False 150 =--T.T.T.T False Al
5 True 160 T T False z
] True 170 s T True - __Nmm .
7 True 180 ====NMEN True B
8 True 150 -==T T T True P
] False 200 -=-=TTT True P7
10 True 210 N:M:M:NCNENGN True PP
n True 300 N:M:MNNTT.T Falze Priorty
12 True 3m U:l=-iN-- False R
13 True a0z - ]
14 True 400 )
15 True 400 0
www.metel.eu www.metel.eu
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Bezpieczeristwo komunikacji

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa transmisji danych, oprogramowanie SIMULand.v3*
wykorzystuje algorytm szyfrowania AES i algorytm haszowania SHA1 przed nieautoryzowanymi zmianami
przesytanych danych. Tym samym urzadzenia sg zgodne z normg EN50136. Cata komunikacja z
oprogramowaniem integracyjnym jest takze szyfrowana. Do integracji z innymi programami dostarczamy
pliki MIB.

8 Search for METEL devices on Ethemnet - .

| P Address  Device

(1042014  |2665.1.16E
104605  2G-2S.0.3F METEL.s.1. 0. 20140408695827 50 3
1103106 |LAN232-MINI | METEL, sr0.

Searching for METEL devices is dane. [ Seach |[ Canc | |

5-Letnia gwarancja ALL INCLUSIVE

5-Letnia gwarancja ALL INCLUSIVE, wliczajac uszkodzenia spowodowane przepieciami, Ma zastosowanie do wszystkich
urzadzenn IP METEL. Dla konwerteréw ze slotami SFP, gwarancje mozna otrzymac, gdy zastosowano moduty SFP METEL.
Doktadne warunki gwarancji zawarte sg w pliku ,, Warunki gwarancji” na www.metel.eu/pl/pomoc/gwarancja-all-inclusive.

Parametry techniczne

Parametr Wartosc Jednostka Uwagi
LAN (UTP) Obstugiwane formaty 10/100 BaseT
Ochrona przeciwprzepieciowa Porty FE: 150 A 8/20us
Ztjcze RJ45
Zarzadzanie Aplikacja SIMULand Win XP, 7 32 64bit
RS485/RS422* Liczba 2/1 wersja z PoE
Predkos¢ Maks. 57.6 kbps
Ochrona przeciwprzepieciowa 30 A 8/20us
Wejscia cyfrowe Liczba 2 wersja z PoE
Tryb NC/NO

petla zréwnowazona

Wyijscie przekaznika Maksymalne obcigzenie 62.5VA (30W) / 1A / 60V obcigzenie rezystancyjne wersja z PoE
Zasilanie bez PoE 10-60 / 10-30 VDC/AC
z PoE 48-53 VvDC
z PoE+ 52-57 vDC
Pobdr mocy Maks. 2.5 W
Ochrona przepieciowa / pragdowa 100A (8/20ps)
Srodowisko Zakres pracy -40...+70 °C temperatura srodowiska
Zakres przechowywania -40...+70 °C
Wilgotnosé maks. 95% bez skraplania
Waga 0.5/0.4 kg F/FC

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw technicznych bez wczesniejszego uprzedzenia.

* nie mozna wykorzystac obu interfejsow jednoczesnie

www.metel.eu www.metel.eu
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Przyktad potaczenia dwéch magistrali LAN-BUS

“ad

S

< : 2G-15.1.0-BOX*
2G-25.0.3.FC*** 2G-25.0.3.F*** 2G-25.0.3.FC***

26-25.0.3.F*** 2G-25.0.3.F*** 2G-25.0.3.FC*** 2G-25.0.3.F*** 2G-15.1.0-BOX-PoE**

f“i‘:,,o"

\V

L‘

e
L .

* 1x modut SFP BX-100-20-W4

LEGEND
** 1x modut SFP BX-100-20-W5 B
*** 1x modut SFP BX-100-20-W4
1x modut SFP BX-100-20-W5 Fast Ethernet

Fast Ethernet with PoE+

Przyktad potaczenia topologii LAN-RING

IPLOG-DELTA-Z‘

2G-2S. 0 3.FC
2G-25.0.2.F

— 2G-25.1.4.F 2G-LAN-RING

Y ) l LEGEND
N 1x MM or SM fiber
q % Fast Ethernet
P < q & Fast Ethernet with PoE+
4 q q RS485
« — % RS485 MIOS

www.metel.eu www.metel.eu



']

” ﬂ ﬂ 538
[ = ” | EHTF
| @ — | _ @ ‘@ — —
| i ,
@ @@@ FEFEEE R = s s s | @ W m m_ 1 e 1 e
oo Jdu B ol u

) ] I 3]

ii%

=

=

()
= ,
s ﬁ
T ﬁ
N
§ |
N M , ,
- “ I - - e
= : g7
5 SN | BIEE
S U I N LI Q
W 4 Bl - & - IR
o 1 | | |
) | W
7 N |
£ | |
S - s 111111
¥ [ N CCECEC EEPe e R
o
611

e

M 7

Q

(%)

o

G

(o]

>

S

© f f

-m ,@‘ ! ‘@,

> i - ﬁ

, ,
= ,

=

=

www.metel.eu

12/13

]

201504 - Instrukcje instalacji GBIC

www.metel.eu

Wersja: 201411



Instrukcja instalacji REV:201504
2G-2S.0.3.F

N

Przemystowe Switche Zarzadzalne

M

Instalacja

Montaz
Zamontuj media konwerter do pfaskiej powierzchni lub na
szyne DIN35. Wszystkie niezbedne uchwyty sg dotgczone.

Podfacz zasilanie

Uziemienie zabezpieczenia przeciwprzepieciowego
Dla wtasciwego funkcjonowania zabezp. przepieciowego
zalecamy uziemienie go przez zacisk zasilania GNF(PE).
Uziemiajac nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- rezystancja uziemienia musi wynosi¢ maks. 10Q.
- dtugos¢ przewodu do punktu uziemienia musi by¢
jak najkrosza.

Zgodnie z ponizszym obrazkiem, podfacz zasilanie z
zakresie 10-60VDC lub 10-30VAC. Gdy zasilasz urzadzenie
koficowe z PoE/PoE+ konieczne jest zasilenie switcha
napieciem z zakresu 48-53VDC/52-57VDC. Podtgczone q,
zasilanie jest wskazywane przez diode LED PWR.

W16z modut swiattowodowy

Kazdy modut SFP zgodny z wymogami MSA
(porozumienie producentéw modutéw SFP) moze by¢
D wtozony w slot SFP. Dla modutéw z dwustronng
transmisjg po jednym wtdknie (dtugos¢ fali multipleks),

[ Zasilanie gtowne:

5 5 «— | musimy by¢ pewni, ze wzajemne moduty optyczne s3
§<— +V1 gkl poprawnie potaczone. W przypadku modutéw WDM
i «— GND(PE) ik GND (PE) METEL wzajemnie tgczymy W4 z W5. Nie mozemy

Bez PoE: 10...60VDC 10-30VAC potaczy¢ W4 z W4 ani W5 z W5

ZPoE:  48..53VDC Uwaga:

Z PoE+: 52...57VDC Dla prawidtowego dziatania sieci LAN-RING.v1 i v2 jest

konieczne przestrzeganie wtasciwych modutéw GBIC
potaczenia. Modut W4 musi byé podtgczony do gniazda
MiniGBIC-G1 i modutu oznaczonego W5 do gniazda

Zasilanie rezerwowe:

i — 2 giz EOE: :gggxgg oznaczonego MiniGBIC-G2.
3 (o] =
2 & ep ZPoE+: 52..57VDC :
*zaciski 2 i 4 s zamkniete J :
i
Podtaczenie magistrali RS485/RS422 W5 w4
R485 5422 Tx:1490nm "/' Tx:1310nm
Rx:1310nm Rx:1490nm
BUS1 +A-B Tx
BUS2 +A-B Rx
(PORT USB )
zarzadzanie lokalne USB
aplikacja SIMULand ok
[ ] przez kabel USB A-B =
\ J
(®
(Rs485/RS422 MIOS BUS )
- ~ P1 usB 1 maks. 57.6 kbps
PORTY LAN i Ochrona przepieciowa
10/100Mbps z PoE/PoE+ s S X X IRl | 30A (8/20ps) )
(max. 25.5W) ‘V;J our@ @ @ n2m
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at g P2 LX) (WEJSCIA CYFROWE )
[ . . .
Ochrona przepieciowa £ ~ s T Aktywacja przez zamkniecie
150A (8/20ps) L 2 q do GND lub przez T
= 5| |J [poziomTTL
g o E Jlog. 0  0V-0.8V
\ J P3 2 S Jog.1“  2v-5v
] 33—
. = g o™ 0
— 3 g lub
g N x o £o PETLA ZBALANSOWANA D
v .
SLOTY miniGBIC SE 2 5 £ z 8 stanami
Zgodne z 93 £ ©
100/1000BASE-X é g ) = ochrona przepieciowa
~ J 2 s ~V1 30A (8/20pus)
4] 2 4 +2
o N = g 3 ~vi/a1 WYJSCIE PRZEKAZNIKA _
ZASILANIE 2 +V2
10-30VAC 2 : , oty GND/PE 62.5VA (30W) :J]'{
4 RING PWR /1A / GOV
\IO'GOVDC y (obciazenie rezyst.)
| 1 J (ogranicznik pradu (politron) )
www.metel.eu — 13/13 www.metel.eu
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