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Ochrona przeciwprzepięciowa sygnału wideo HD-CVI/HD-TVI/AHD/PAL/NTSC

OVP-HD

OVP-1-HD   3-401-120 1x HD video

OVP-1-HD+12   3-401-121 1x HD video + 12VDC / 2A

▪ Zgodne ze standardem

HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL / NTSC

▪ Dwustopniowe zabezpieczenie

▪ Galwanicznie izolowany przewód PE

▪ Temperatura pracy od – 40°C do +70°C

OVP-1-HD                        OVP-1-HD+12                                         OVP-4-HD*       

OVP-4-HD* 3-401-122 4x HD video

* dołączony jest uchwyt DIN35-LOCK do montażu na szynie DIN35

OVP-1-HD+12 – zabezpieczenie dla stałopozycyjnych kamer HD i zasilania

OVP-4-HD – zabezpieczenie dla DVR

OVP-1-HD – zabezpieczenie dla stałopozycyjnych kamer HD

NAZWA KOD UWAGI

kabel koncentryczny

LEGENDA

zasilanie

OVP-1-HD
HD VIDEO / VIDEO

OVP-1-HD+12
HD VIDEO / VIDEO

12VDC/2A

4x HD VIDEO / VIDEO

OVP-4-HD

Max.

10m

Max. 10m

Max. 10m



Instrukcja instalacji REV:201508

OVP-HD 
Ochrona przeciwprzepięciowa sygnału wideo HD-CVI/HD-TVI/AHD/PAL/NTSC

www.metel.euwww.metel.eu www.metel.euwww.metel.eu2/4

Parametr 1-HD 1-HD+12 4-HD Jednostka Uwagi

Wideo Poziom nominalny 1 1 1 Vpp

Szerokość pasma 60 60 60 MHz

Nominalny p rąd upływowy 1 1 - kA

Poziom ochrony Up - 29 - V maks. 700V ekran. / uziem.

Maksymalny prąd upływowy 2 2 2 kA

Maksymalny prąd - 2 - A

Maksymalny prąd upływowy - 2 - kA

Środowisko Temperatura pracy –40...+80 °C

Wilgotność 95 % nieskondensowana

Mechanika Wymiary 22 x 44 x 32 46 x 27 x 43 109 x 30 x 62 mm bez konektorów

Waga 60 80 200 g

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia .

Zasilanie Maksymalne napięcie - 15 - VDC

Nominalny p rąd upływowy 1 1 1 kA

Poziom ochrony Up 38 38 32 V maks. 700V ekran. / uziem.

Opis i parametry techniczne
Zabezpieczenia OVP-HD przeznaczone są do ochrony kamer analogowych HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL, NTSC oraz rejestratorów DVR.

Instalacja i ustawienia
1. Uziemić żółto-zielony przewód do najbliższego pręta uziemiającego (uziemiony zgodnie z normami krajowymi).

2. Podłączyć przewody zgodnie z rysunkami na następnej stronie. Niechronioną stronę podłącz w kierunku spodziewanego źródła 

przepięcia.

 

Dla prawidłowego działania ochrony przeciwprzepięciowej przestrzegaj następujących zasad:

Niezawodne uziemienie zabezpieczenia można zapewnić poprzez:

 połączenie żółto-zielonego przewodu z uziemieniem o rezystancji maks. 10Ω,

 połączenie musi być wykonane za pomocą przewodu o minimalnym przekroju 2.5 mm2. 

Inne zalecenia:

 przewody chronione nie powinny krzyżować się z przewodami niechronionymi,

 minimalna zalecana odległość pomiędzy przewodami chronionymi i niechronionymi wynosi 10 cm,

 nie używać piorunochronu do uziemiania,

 ochronnik przeciwprzepięciowy nie może znajdować się dalej niż 10m od chronionego urządzenia.
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Strona chroniona, 
maks. 10m

Strona chroniona, 
maks. 10m
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Wymiary OVP-4-HD

NOWELIZACJA: 201508 – Start produkcji 
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