
 
 

 

 

 

 

VOHD 207 
 

 

Kamera HD-SDI 1080p  

z mechanicznym filtrem 

podczerwieni i promiennikiem 

 

 
 

 

• Kamera HD-SDI 1080p  

2 Megapiksele 

• Kamera dualna dzień/noc  

z mechanicznym filtrem 

podczerwieni , 

• Wyjście wideo HD SDI - BNC 

kompatybilne z SMPTE 292M, 

(1080p30),  

• Wysoka rozdzielczość  

Cyfrowa : 1920 x 1080p 

30fps – 2 M pixels  

• Przesył sygnału na odległość 

do 200 m przy kablu 

koncentrycznym RG6 

• Funkcja poszerzonej  

dynamiki ATR 

• Obiektyw megapikselowy 

moto-zoom 5-60mm  

• Spowolniona migawka,  

• Obudowa zewnętrzna IP67 

• Promiennik podczerwieni o 

zasięgu do 30m  

• Komunikacja poprzez RS485 

PELCO P,D  

• Menu ekranowe z wieloma 

funkcjami konfiguracyjnymi  

w języku angielskim 

• Strefy prywatności 

 

 

 

Parametry techniczne VOHD 207 

 

Kamera 

Przetwornik 1/2,8" 3 Megapixel SONY CMOS 

Ilość pikseli 16:9 1920(H) x 1080(V) = 2.0M pixels 

Ilość klatek Do 30kl / sek 

System Skanowania Progressive Scan 

Min. czułość 

B/W 0.001Lux@50IRE, F1.4,  DSS ON 

Kolor 0.9Lux@50IRE, F1.4,  DSS ON 

Wł IR 0.0Lux@50IRE, F1.4 

Dzień & Noc Auto / Day / Night (mechaniczny filtr IR) 

Wyjście wideo 

HD-SDI 
 1(BNC 1.0Vp-p, 75Ω) 

 SMPTE 292M, 424M(1080p30) 

Rozdzielczość 
Cyfrowa : 1920 x 1080p 30fps 

1100 linii TV 

Przesył 

sygnału 

Odległość: 200m dla RG6; 

100m dla RG59 

Obiektyw Moto Zoom  Megapixel 5-60mm F1.8 

Funkcje 

Menu Ekranowe Tak – j. angielski 

Kompensacja tła 
ATR – z możliwością dostosowania poziomu 

 BLC – wł / wył 

AGC Wył / wł – poziom od 0 do 20 

DNR Wył / Low / Middle / High 

DSS Wył /wł x2 x3 x4,x8 

Zoom Cyfrowy 1 – 16x 

Funkcja lustra Horyzontalnie / Wertykalnie 

Balans bieli 
AUTO, PRESET, MANUAL(KELVIN, R-GAIN, B-

GAIN ) 

Elektroniczna migawka Automatyczna, Ręczna(1/30~1/30000) 

Elektroniczne 

wyostrzenie 
Tak regulowane 

Cechy 

Głóne 

Strefy prywatności 8 stref 

Zasilanie DC : 12V 10W 

Wymiary  200x100x100mm 

Waga 1100 g 

Temperatura Pracy. -20°C ~ 45°C 

 
Temperatura 

przechowywania 
-30°C ~ 70°C 

 

 

 


