
 

 

 
 

VOIRS8/90 
 

Promiennik podczerwieni 

 
 

 

• Promiennik IR o zasięgu 8m 

• Diody LED wysokiej mocy 
i podwyższonej żywotności  

• Obudowa aluminiowa, IP 65 

• Kąt świecenia promiennika to 90⁰ 

• Włącznik zmierzchowy o progu 
włączenia poniżej 10 Lux 

• Zastosowanie zewnętrzne  
i wewnętrzne 

• Łatwa instalacja i niewielkie 
wymiary 

 

 
Parametry techniczne: 
 
 

 
 

Promiennik podczerwieni VOIRS8/90 
Długość fali 850nm 
Kąt świecenia (º) 90⁰ 
Zasięg (m) 8m 
Diody IR LED 3 x IR LED wysokiej mocy   
Żywotność  Powyżej 10 000 godzin 
Próg załączenia Poniżej 10 Lux (kontrola liniowa) 
Ochrona IP IP 65 
Obudowa Aluminiowa  
Filtr Wzmocnione szkło 
Zasilanie 12VDC 
Pobór mocy MAX.: 5W 
Temperatura pracy –30o C ~ +50o C 
Waga 400g 
Wymiary  szer x wys 76mm x 95mm 

 


