ORNO
CZUJNIK RUCHU

Model: OR-CR-202 (J3-36)
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oRNO

/ CHARAKTERYSTYKA

Czujnik stuzy do automatycznego sterowania oswietleniem (wtgczania i wytgczania) lub
innymi urzgdzeniami elektrycznymi przy jednoczesnej oszczednosSci energii
elektrycznej. Oswietlenie jest wlgczane za pomocg czujnika ruchu PIR, ktéry dziata na
podczerwien. Pozwala on na wigczenie osSwietlenia pod wpfywem ruchu obiektu
wydzielajgcego ciepto. Wbudowany sensor osSwietlenia zewnetrznego pozwala na
wigczanie funkcji czujki podczas Swiatta dziennego.

~

ulrzqdzenie wspofpracuje z diodami LED, /

Przed przystapieniem do montazu prosimy o uwazne zapoznanie sie z instrukcjg obstugi
i montazu poniewaz bezpieczne uzytkowanie zalezy od poprawnego zainstalowania
urzadzenia.

Uwaga: podczas podfgczenia czujnika do zasilania nalezy upewni¢ sie czy wyifgczone zostato
glowne zasilanie. W tym celu nalezy odfgczy¢ bezpieczniki.

Informacje o podfgczeniu elektrycznym:

- przewody elektryczne muszg by¢ podtaczone zgodnie z instrukcja,
- instalacji powinien dokonywac uprawniony elektryk

- urzgdzenie musi byé uziemione

MONTAZ

Czujnik nalezy zamontowa¢ w odpowiednim miejscuna wysokosci 1,8 ~ 2,5 m.
Przewody elektryczne muszg by¢ podtaczone zgodnie ze schematem podigczenia.
- miejsce montazu nalezy wybra¢ biorgc pod uwage katy zasiegu czujnika
- czujnik nie powinien by¢ kierowany na oswietlane jasne obiekty lub bedace zrédtem ciepta
- nalezy unika¢ montowania czujnika w sgsiedztwie urzadzen wytwarzajacych ciepto np. grzejniki
- czujnik nie powinien znajdowac sie blisko urzadzen emitujgcych silne pole elektromagnetyczne
- nie nalezy przeprowadzac instalacji podczas opadéw deszczu,
- zanieczyszczenie optyki czujnika powoduje, ze zmniejsza si¢ zasieg i czuto$é wykrywania ruchu,
- jezeli réznica temperatur pomigdzy obiektem poruszajgcym sig a otoczeniem jest niewielka
(np. latem) czujnik moze reagowaé pdzniej i zmniejszy sie jego zasieg wykrywania ruchu

L - brgzowy
N - niebieski
A - czerwony

czerwony
niebieski
brazowy

WEJSCIE

OBCIAZENIE

rys. 1 Montaz rys. 2 Schemat podfgczenia

1. Roztgcz obwod zasilania.

2. Sprawdz odpowiednim przyrzadem stan beznapigciowy na przewodach zasilajgcych.

3. Odtacz podstawe mocujgcg od czujnika a nastepnie wywier¢ odpowiednie otwory w Scianie
izamontuj stabilnie podstawe do $ciany.

4. Podtacz przewody odpowiednio pod zaciski (zgodnie ze schematem).

5. Zalgcz obwod zasilania.

6. Odczekaj 1 minute aby czujnik ustawit sie do otoczenia. Podczas ustawiania sie czujnika, lampa
moze sie niespodziewanie wigczy¢iwytgczyc.

7. Dopasuj parametry pracy czujnika.

- .
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Ustawienie kata czujnika:

TIME Lux

&5

regulowany od 3 do 2000 lux.

“LUX” w pozycji maximum -O.

i Swiatta.

\zignorowaé.

Czujnik wyposazony jest w dwa pokretta:
TIME - umozliwia okreslenie czasu przez jaki urzgdzenie bedzie dziatato po
aktywacji czujnika, czas $wiecenia czujnika jestregulowany:

min czas $wiecenia to 10 sec+3 sec; max czas $wiecenia to 7 min £2 min.

/ DZIALANIE \

LUX - umozliwia ustawienie poziomu natezenia oswietlenia, przy ktérym czujnik bedzie mdgt
uaktywni¢ urzadzenie do niego podtgczone, zabezpiecza to przed niepozadanym wigczaniem
oswietlenia podczas dnia, poziom natgzenia Swiatta przy jakim czujnik zaczyna wykrywaé ruch jest

Ustaw pokretto “TIME” w kierunku zgodnym do ruchu wskazéwek zegara (minimum) a pokretto

Wigcz zasilanie i odczekaj ok. 30 sekund aby czujnik ustawit si¢ do otoczenia. Po tym czasie czujnik
sie zatgczy i w tym samym czasie wytgczy na ok. 5-10 sekund.
Po wykonaniu testu nalezy dostosowac ustawienia i kgt nachylenia czujnika do regulacji czasu

Przekre¢ pokretto LUX w kierunku odwrotnym do ruchu wskazéwek zegara z pozycji MAX O na
pozycje MIN ) . Urzadzenie jest fabrycznie ustawione na czuto$é ponizej 3-LUX, przy wyzszym
natezeniu $wiatta zasilanie wytgczy sie na ok. 5-15 sekund.

Podczas przeprowadzania testu czujnika w dzien pokretlo LUX nalezy ustawi¢ na MAX O'w
przeciwnym razie czujnik nie bedzie dziatat prawidtowo.

Podczas ustawiania si¢ czujnika, lampa moze sie wtgczac i wytaczac¢ niespodziewanie, co nalezy

J

uszkodzony,

moze ulec zmniejszeniu,

\ zatgczenia lampy.

MOZLIWE PRZYCZYNY ZAKLOCEN

- czujnika ruchu nie nalezy montowa¢ w poblizu wiekszych urzadzen jak np. zamrazarek,
klimatyzatoréw, zrédet $wiatta, dziatajacych wentylatoréw, kanatow wylotowych spalin lub
suszarni gdyz mogg one powodowac aktywacje czujnika,

- jezeli urzadzenie nie $wieci sprawdz czy nie zostata uszkodzona zaréwka lub czy obwdéd
elektryczny jest sprawny i wystepuje w nim napigcie zasilania,

- sprawdz czy prawidiowo jest ustawione pole dziatania czujnika lub czy czujnik nie jest

- jezeli roznica temperatury pomigdzy otoczeniem a czujnikiem jest zbyt niska zasigg czujnika

- w obszarze dziatania zaktécen elektromagnetycznych mogg wystgpowaé przypadkowe

J

KONSERWACJA:

zasilaniu.

Czysci¢ wytgcznie delikatnymi i suchymi
tkaninami.

Nie uzywa¢ chemicznych srodkéw
czyszczgcych.

Nie zakrywac¢ urzadzenia.

Montowac z dala od zrédet ciepta.

Konserwacji dokonywac¢ przy odtgczonym

J

-

Natezenie swiatta:
Stopien ochrony:
Wymiary:
Temperatura pracy:
Waga:

DANE TECHNICZNE:

Napigcie zasilania:
Max. moc czujnika:
Pobér pradu:
Zasieg czujnika:
Kat widzenia:
Wysokos¢ montazu:
Czas sSwiecenia:

230V~, 50/60Hz
1200 W

0,45W

max 12 m przy 24°C
180 st.
1,8mdo25m

min: 10sec+3sec
max: 7mint2min
3-2000 lux (regulacja)
P44

72,7 x 82,5 x 104 mm
-20°C - +40°C

0,22 kg

.
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230V~ [50/60Hz
N

PRODUCENT:

ORNO - LOGISTIC Sp. z 0.0.
ul. Katowicka 134

43-190 Mikotow

tel. 324343 110

www.orno.pl
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