INSTRUKCJA OBStUGI | INSTALACJI

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Urzadzenie nalezy regularnie czysci¢ migkka, wilgotng szmatkg z dodatkiem niewielkiej ilo$ci $srodkow
myjacych.

Nie nalezy uzywac srodkéw myjacych opartych na bazie rozpuszczalnikéw, benzyn itp.

DANE TECHNICZNE*

PARAMETRY KASETY ZEWNETRZNEJ

Napigcie zasilania 12V z modutu wewnetrznego

Parametry napigcia wyjsciowego dla elektrozaczepu 12V pradu statego

Rodzaj materiatu aluminium

Sposdéb montazu podtynkowy lub natynkowy
Warunki pracy w zakresie temperatur od -25°C do +50°C

Waga 0,40 kg

70 x 160 x 27 mm
Wymiary do montazu podtynkowego (szer. x wys. x gteb.) | 44 x 124 x 27 mm
PARAMETRY MODULU WEWNETRZNEGO - UNIFONU

Napiecie zasilania AC230V/50Hz

Rodzaj komunikacji DUPLEX

Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x gieb.)

generowany elektronicznie
Warunki pracy w zakresie temperatur od -15°C do +50°C

Waga 0,38 kg

Wymiary zewnetrzne 80 x 200 x 63 mm

RODZAJ PRZEWODU tACZACEGO ELEMENTY ZESTAWU (wyposazenie dodatkowe)

Przewod taczacy kasete zewnetrzng z unifonem do 50 m 3x0,5mm2 , powyzej 50 m 3x0,75mm2

Sygnat gongu

Przewod taczacy kasete zewnetrzna z elektrozaczepem 2x0,75mm’

*Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametréw technicznych bez uprzedzenia.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE PRODUCENT:

zabronione jest umieszczanie tgcznie z innymi odpadami

2zuZytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego ORNO-LOGISTIC sp.zo.o.
kosza. Uzytkownik, chcac pozbyé¢ sie sprzetu s
elektronicznego i elektrycznego, jest zobowigzany do oddania go &,\ ul. Kato“fmkef 134

do punktu zbierania zuzytego sprzetu. 43-190 Mikotow

waga netto: 0,78 kg tel. 3243 43 110

www.orno.pl
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ZESTAWDOMOFONOWY
Model: OR-DOM-JJ-915 ARMA

Przed podtaczeniem i uzytkowaniem urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie si¢ z niniejsza instrukcjg obstugi. W razie
jakichkolwiek probleméw ze zrozumieniem jej tresci prosimy o skontaktowanie si¢ ze sprzedawca urzadzenia. Samodzielny
montaz i uruchomienie urzadzenia jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez montazyste podstawowej wiedzy z zakresu
elektroniki i uzywania odpowiednich narzedzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montazu urzadzenia przez wykwalifikowany
personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogace wynikna¢ z nieprawidiowego montazu czy eksploatacji urzadzenia.
Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utrata gwarancji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wygladu, cech, funkcji i parametréow technicznych urzadzenia
w celu poprawy jakosci produktu.

Gwarancja 24-miesigczna obejmuje produkt wyposazony w fabryczna plombe, ktérej nie nalezy zrywac!

UWAGA:

1. Wszelkie czynno$ci wykonuj przy odfaczonym zasifaniu.

2. Nie zanurzaj urzadzenia w wodzie i innych pfynach.

3. Nie obstuguj urzadzenia gdy uszkodzona jest obudowa.

4. Nie otwieraj urzgdzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie uzywaj urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

CHARAKTERYSTYKA

Domofon OR-DOM-JJ-915 przeznaczony jest do montazu
w budynkach jednorodzinnych.

Domofon charakteryzuje:

- wandaloodporna obudowa kasety zewnetrznej,

- montaz podtynkowy lub natynkowy (po zastosowaniu
daszka ochronnego)

- unifon z wbudowanym zasilaczem i przewodem
zasilajgcym,

- zasilanie poprzez bezposrednie podigcznie do ~230V

- brak dodatkowego zasilania dla elektrozaczepu
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BUDOWA

INSTALACJA

Wiasciwe umiejscowienie panela zewnetrznego decyduje o komforcie pracy z urzadzeniem. Zaleca sie
przed wykonaniem otworéw montazowych doswiadczalne dobranie miejsca montazu.

Panel zewnetrzny przystosowany jest do montazu podtynkowego Jub natynkowgo.
1. Wybierz miejsce montazu.

2. W przypadku montazu podtynkowego wtéz panel zewnetrzny do wycietego otworu w murku, po czym

przez dwa otwory w panelu odznacz na $cianie dwa miejsca na kotki montazowe.
3. Wywierc dwa otwory i umie$c w nim kotki montazowe.
4. Podfgcz urzgdzenie zgodnie ze schematem montazu.

5. Umiesc¢ ponownie panel w przygotowanym otworze $ciany i zamocuj go za pomocg 2 wkretow

montazowych.

Nie nalezy dokonywac zadnych podigczen urzadzenia podfaczonego do sieci 230V!
Nie przestrzeganie powyzszego zalecenia moze doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia!
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J 1. Montaz podtynkowy 2. Montaz natynkowy

rys. 2 Montaz paneia zewnetrznego

rys. 1 Montaz unifonu
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3. Montaz pod kagtem

SCHEMAT PODLACZENIA
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rys. 3 Schemat podfgczenia jednego unifonu
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czerwony - zasilanie (B+) elektrozaczep (opcja

czarny - masa (GND)
26lty - audio (A) rys.

dodatkowa)

4 Schemat podfgczenia dwéch unifonéw

OBSLUGA URZADZENIA
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Naci$nij przycisk wywotania Unifon wyda sygnat dzwigkowy

na panelu zewngtrznym

W celu komunikacji podnie$ stuchawke.
Aby zdalnie otworzy¢ furke/drzwi
nacisnij goérny przycisk otwarcia.
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