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Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie
facznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego stymbolem przekreslonego kosza.
Uzytkownik chcac pozby¢ sie sprzetu elektronicznego i elektrycznego jest zobowigzany do
oddania go do punktu zbierania zuzytego sprzetu.

UWAGI WSTEPNE

Przed podtgczeniem i uzytkowaniem urzgdzenia prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg obstugi. W razie jakichkolwiek
problemoéw ze zrozumieniem jej tresci prosimy o skontaktowanie sie ze sprzedawcg urzadzenia. Samodzielny montaz i uruchomienie
urzgdzenia jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez montazyste podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i uzywania odpowiednich
narzedzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montazu urzadzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogace wyniknaé z nieprawidlowego montazu oraz z dokonywania samodzielnych
napraw i modyfikacji. Uszkodzenia wynikajgce z blednego podtaczenia nie podlegaja naprawie z tytutu gwarancji!

Z uwagi na fakt, ze dane techniczne podlegajg ciggtym modyfikacjg, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez
uprzedzenia. Wszelkie prawa do ttumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji sg zastrzezone.

UWAGA

Gwarancja 24-miesigeczna obejmuje produkt wyposazony w fabryczng plombe, ktérej nie nalezy zrywac!

. Wszelkie czynnosci wykonuj przy odtgczonym zasilaniu.

. Nie instaluj monitora w poblizu urzgdzer silnie emitujgcych pole magnetyczne jak telewizor, gtosniki.

. Nie instaluj monitora w miejscu narazonym na duzg wilgoc.

. Nie instaluj monitora w migjscu narazonym na duze wibracje i wstrzgsy oraz silne promienie stoneczne.

. Nie zanurzaj urzgdzenia w wodzie i innych ptynach.

6. Nie obstuguj urzgdzenia gdy uszkodzona jest obudowa.

7. Nie otwieraj urzgdzenia i nie dokonuj samodzieinych napraw.

8. Nie uzywaj urzgdzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Natychmiast wytgcz zasilanie, jezeli z panela zewnetrznego lub monitora wydobywayjg sie “nie normaine" dzwigki.
10. Po dokonaniu instalacjii montazu zdejmij folie ochronng z ekranu monitora.
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BUDOWA ZESTAWU

1. MONITOR
OR-VID-VP-1025PMV monitor z opcjg nagrywania zdjec¢
OR-VID-VP-1023MV monitor bez mozliwo$ci nagrywania zdjeé¢

=

1 EKRANTFTLCD 77
2 ZASILANIE | FUNKCJI ELEKTRONICZNA NIANIA - DIODALED (NIEBIESKA)
3 WYCISZENIE MELODII - DIODALED (CZERWONA)
4 REJESTRACJAZDJEC - DIODALED (ZIELONA)
5  ROZMOWA / Gto$no$¢ melodii / Aktywacja elektronicznej niani
6 MONITORING/ Ustawienia / Wybér melodii
7 OTWIERANIE DRZWI/ Wyciszenie melodii / Zapisanie ustawien
8 UNIFON/ Przywotanie / Podswietlanie przyciskow Wt./Wyt.
9 PORT NAKARTE SD (MODEL OR-VID-VP-1025, OR-VID-VP-1026)
10 MIKROFON
11 4 WSTECZ
12 » DO PRZODU
13 @ USTAWIENIA/TRYB PAMIECI
14 ¥ USUN ZDJECIE
15 JASNOSC
16 KONTRAST
17 USTAWIENIE GLOSNOSCI
18 GLOSNIK
19 GNIAZDO PANELAZEWNETRZNEGO
20 GNIAZDO DODATKOWEGO MONITORA
21 GNIAZDO ZASILANIA
22 EOL - przetgcznik
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2. PANEL ZEWNETRZNY Z KAMERA
montaz natynkowy

9 1. MIKROFON

2. Diody LED os$wietlenia nochego

. —2 3. GLOSNIK

@ O D/ 4. PRZYCISK WYWOLANIA

aaaaaaaaaaaa 3 5. KAMERA CCD
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AUDIO

MASA

B+

V: VIDEO

D/O: Otwieranie drzwi Normalnie otwarte (w przypadku
zamka drzwi elektrycznych)

12V: State zasilanie dla potrzeb podswietlania i funkc;ji
zaawansowanego rejestrowania
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7. REGULACJA CZULOSCI MIKROFONU

8. REGULACJA POZIOMU GLOSNOSCI
9. DASZEK

montaz podtynkowy
1. MIKROFON

2 2. Diody LED oswietlenia nocnego

{ @ ) 3. GLOSNIK

4. PRZYCISK ZADZWON

4 5. KAMERA CCD

6. PRZYLACZE

AUDIO

MASA

B+

V: VIDEO

D/O: Otwieranie drzwi Normalnie otwarte (w przypadku
zamka drzwi elektrycznych)

12V: State zasilanie dla potrzeb podswietlania i funkgciji
zaawansowanego rejestrowania
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7. REGULACJA CZULOSCI MIKROFONU

8. REGULACJA POZIOMU GLOSNOSCI




OBSLUGA ZESTAWU

1. FUNKCJE | OBSLUGA

1.1 Rozmowa przychodzaca

1. Kiedy osoba odwiedzajgca wcisnie przycisk WYWOLANIA na panelu zewnetrznym, jej obraz bedzie
widoczny na monitorach i urzgdzenie wyemituje melodie dzwonka.

2. Na monitorze wcisnij przycisk ,,ROZMOWA”@, aby nawigzac tgcznos¢ z osobg dzwonigca.

3. W czasie rozmowy wcisnij przycisk ,OTWIERANIE DRZWI" , aby zwolni¢ elektrozaczep w
drzwiach, o ile zostat zainstalowany.

4. Wecisnij przycisk ,,ROZMOWA"@ponownie, aby ekran powrdcit do stanu czuwania i aby wytgczy¢
dzwiek.

5. Jezeli rozmowa zostanie podjeta monitor powraca automatycznie do stanu czuwania po 120

sekundach, przy braku odpowiedzi - po 40 sekundach.

Uwaga: Jesli monitor jest wyposazony w gniazdo karty SD (opcja) i kamera wykryje ruch,
uruchomi sie ,,Zaawansowana funkcja nagrywania”, ktéra zapisuje materiaf video na karcie SD.
Bez wzgledu na to, czy opcjonalna karta SD jest umieszczona w monitorze, czy tez nie monitor
OR-VID-VP-1026PMV zapisze nieruchome zdjecie w pamieci wewnetrznej z chwilg wcisniecia
przycisku wywofania na panelu zew.

1.2 Komunikacja pomiedzy monitorami (interkom)

1. Wcisnij krétko przycisk ,,UNIFON” na monitorze w celu nawigzania tgcznosci z innymi monitorami.
2. Wcisnij krétko przycisk ,,ROZMOWA”@ , ha monitorze odbierajgcym, aby rozpoczg¢ potaczenie z
monitorem wzywajgcym.

3. Wcisnij przycisk ,ROZMOWA" @ ponownie, aby zakonczy¢ potgczenie oraz przywroci¢ ekran do
stanu czuwania.

Uwaga: Jesli osoba odwiedzajgca wcisnie przycisk wywofania na panelu zewnetrznym w czasie
rozmowy interkomowej, rozmowa zostanie zawieszona i system przejdzie w tryb pofaczenia
przychodzgcego od osoby odwiedzajgcej.

1.3 Przywofanie

1. Wcisnij i przytrzymaj przycisk ,,UNIFON” na monitorze przez 4-5 sekund, az ustyszysz sygnat
dzwiekowy - wtedy zostanie nawigzane potgczenie bez koniecznosci odpowiedzi ze strony monitorow
odbierajgcych. W trybie przywotania bedzie mrugaé dioda LED ,WYCISZENIA MELODII” (czerwona) na
monitorze.

2. Wcisnij przycisk ,ROZMOWA” @ na dowolnym monitorze, aby powréci¢ do stanu czuwania.
1.4 Elektroniczna niania

Wocisnij przycisk ,,UNIFON” na monitorze w pokoju dziecka.

Wocisnij i przytrzymaj przycisk ,ROZMOWA” @ na monitorze odbierajgcym, az ustyszysz sygnat
dzwigkowy.

Gdy funkcja ,ELEKTRONICZNA NIANIA” jest aktywna pomiedzy monitorami, ich ,DIODA LED
ZASILANIA | NIANI ELEKTRONICZNEJ” (niebieska) bedzie mrugaé¢, zas na drugim monitorze bedzie
mozna styszeC dzwiek z pokoju dzieciecego.

Wocisnij przycisk ,ROZMOWA" ponownie, aby wytgczy¢ funkcje elektronicznej niani.

Uwaga: W celu wyeliminowania mozliwosci obudzenia dziecka przez przychodzgce pofaczenie z
bramy zaleca sie wyciszy¢ melodie dzwonka na monitorze w pokoju dzieciecym.




1.5 Monitoring

1. W celu sprawdzenia obrazu z panelu zewnetrznego nalezy wcisng¢ przycisk ,,MONITOR”.
2. Wcisnij przycisk ,,MONITOR" ponownie, aby ekran powrdécit do stanu czuwania.

3. Regulacja video i audio monitoringu

Jasnos¢ ekranu, kontrast i gtosnos¢é melodii mozna regulowacé przyciskami po prawej stronie
monitora.

1.6 Otwieranie drzwi

1. W trybie monitoringu lub w czasie rozmowy z osobami odwiedzajgcymi wcisnij przycisk
,LOTWIERANIE DRZWI”, aby zwolni¢ elektryczny zamek w drzwiach.

2. USTAWIENIA MONITORA
2.1 Ustawienia melodii

Wecisnij i przytrzymaj przycisk ,,MONITOR" na monitorze przez 4-5 sekund, az ustyszysz sygnat
dzwiekowy w celu wybrania réznych melodii dzwonka.

Poprzez ciggte przyciskanie klawisza ,,MONITOR” mozna wybiera¢ pomigedzy 16 réznymi
rodzajami dzwonkow.

Nacisnij klawisz ,OTWIERANIE DRZWI” , aby wybrac i zapisa¢ pozgdany dzwonek.
2.2 Ustawienie glosnosci melodii

W celu zmiany gtosnosci melodii wcisnij i przytrzymaj przycisk ,,MONITOR” na monitorze przez 4-5
sekund, az ustyszysz sygnat dzwickowy.

Preferowany poziom gtosnosci mozna ustali¢ za pomocg przycisku ,ROZMOWA” @ .

Woeisnij przycisk ,OTWIERANIE DRZWI” , aby potwierdzi¢ osiggniecie pozgdanego poziomu
gtosnosci melodii.

2.3 Ustawienie wyciszenia melodii

Wociénij i przytrzymaj przycisk ,,MONITOR” na monitorze w trybie czuwania przez 4-5 sekund, az
ustyszysz sygnat dzwiekowy. Zapali sie dioda ,WYCISZENIA MELODII” (czerwona) na monitorze. W
tym trybie ten monitor nie bedzie emitowaé sygnatu dzwiekowego w razie wcisniecia przycisku
wywotania przez osobe odwiedzajgcy. Jesli system obejmuje tylko jeden monitor, melodia bedzie
réwniez wyciszona na panelu zewnetrznym.

W celu ponownego wigczenia melodii powtérz wyzej opisane operacje.
2.4 Obstuga podswietlania monitora wewnetrznego
Gdy uzytkownik dotknie przyciskdw monitora, wtgczy sie podswietlanie; podswietlanie zatgczy sie

réwniez w trybie unifonu lub monitora; po opuszczeniu trybu unifonu lub monitora podswietlenie
bedzie aktywne przez 15 sekund i wytgczy sie automatycznie.




3. NAGRYWANIE | ODTWARZANIE ZDJEC (model OR-VID-VP-1025, OR-VID-VP-1 026)

Zaawansowana funkcja rejestrowania obrazu jest dostepna, gdy w monitorze znajduje sie opcjonalna
karta SD.

3.1 Ustawienia daty/godziny dla potrzeb rejestracji obrazu

1) Wocisnij przycisk @ USTAWIENIA/TRYB —> tryb wys$wietlania ,Informacja o systemie"

2) Wcisnij ponownie przycisk B USTAWIENIA/TRYB —> Tryb odtwarzania ,Pamieci wewnetrznej" B
3) Wcisnij ponownie przycisk B USTAWIENIA/TRYB —> tryb odtwarzania ,Pamieci karty SD” A

4) Weci$nij ponownie przycisk @ USTAWIENIA/TRYB —> Tryb ustawiania ,Daty/Godziny”

4.1)  Wcisnij przycisk <€ WSTECZ lub P>DO PRZODU w celu ustawienia ,Godziny”
4.2)  Wocisnij przycisk m  USTAWIENIA/TRYB — ,Minuta”

4.3)  Wocisnij przycisk 4 WSTECZ lub pDO PRZODU w celu ustawienia ,Minuty”
4.4) Wcisnij przycisk ®m  USTAWIENIA/TRYB —,Rok”

4.5)  Wciénij przycisk 4 WSTECZ lub »DO PRZODU w celu ustawienia ,Roku”

4.6) Wcisnij przycisk m  USTAWIENIA/TRYB — ,Miesigc”

4.7)  Weciénij przycisk € WSTECZ lub P DO PRZODU w celu ustawienia ,Miesigca”

4.8) Wcisnij przycisk ®  USTAWIENIA/TRYB —,Data”

4.9)  Weciénij przycisk <4 WSTECZ lub DO PRZODU w celu ustawienia ,Daty”

3.2 Podstawowa funkcja rejestrowania obrazu

Monitor OR-VID-VP-1025PMV wykonuje pojedyncze zdjecie w chwili wcisniecia przycisku
WYWOLANIA na panelu zewnetrznym. Zdjecia przechowywane sg w wewnetrznej pamigci monitora i ich
pobieranie NIE JEST MOZLIWE. W celu unikniecia rejestrowania wielu zdje¢ tej samej osoby system

wykonuje zdjecie co 3 sekundy.

Uwaga: Jesli zarejestrowano nowe zdjecia osoby odwiedzajgcej zielona dioda LED bedzie sie pali¢ az
do chwili sprawdzenia zdjec¢.

Wyswietlanie zapisanego zdjecia (Pamie¢ wewnetrzna ,B”)

1) Woeisnij przycisk @ USTAWIENIA/TRYB — tryb wyswietlania ,Informacja o systemie"

2) Wociénij przycisk B USTAWIENIA/TRYB — tryb odtwarzania ,Pamieci wewnetrznej” B
3) Wcisnij przycisk 4 WSTECZ lub P> DO PRZODU w celu wyswietlenia kolejnego zdjecia
3.3 Usuwanie zapisanych zdje¢ (Pamie¢ wewnetrzna ,,B”)

1) Wyswietl zdjecie przeznaczone do usuniecia zgodnie z powyzszg instrukcjg

2) Nacisnij klawisz % USUN — wyswietl kolejne zdjecie
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