przekreslonego kosza. Uzytkownik chcac pozby¢ sie sprzetu elektronicznego

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest
umieszczanie tacznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem
i elektrycznego jest zobowigzany do oddania go do punktu zbierania zuzytego sprzetu.

PRODUCENT:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.0.

ul. Katowicka 134
43-190 Mikotéw
tel. 32-43-43-110
www.orno.pl

OR-WIZ-1104/C

ELEKTRONICZNY WIZJER DO DRZWI

OR-WIZ-1104/G

INSTRUKCJA OBSLUGI | MONTAZU




Zanim przystgpisz do montazu i uzytkowania urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcjg
obstugi. W razie jakichkolwiek probleméw ze zrozumieniem jej tresci prosimy o skontaktowanie si¢ ze sprzedawca
urzadzenia.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogace wynikna¢ z nieprawidlowego montazu oraz z dokonywania
samodzielnych napraw i modyfikacji.

Uszkodzenia wynikajgce z blednego podigczenia nie podlegajg naprawie z tytutu gwarancji!

Z uwagi na fakt, ze dane techniczne podlegajg ciggtym modyfikacja, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian dotyczacych charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwigzan konstrukcyjnych nie pogarszajgcych
parametrow i waloréw uzytkowych produktu.

Wszelkie prawa do ttumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji sg zastrzezone.

Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl.

UWAGA

Gwarancja 24-miesigczna obejmuje produkt wyposazony w fabryczng plombe, ktérej nie nalezy zrywac.
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Urzadzenie do podgladu osoby odwiedzajgcej, stojgcej bezposrednio przed drzwiami, zastepuje tradycyjny
wizjer optyczny (judasz).

Zalety urzadzenia:

- tatwy montaz i obstuga;

- szerokokatna kamera w ksztalcie wizjera;

- kolorowy ekran LCD o przekatnej 3,2”;

- mozliwos$¢ dyskretnego podglad otoczenia.
Wyswietlacz: kolorowy 3,2" TFT

Kat widzenia kamery: pion 95°, poziom 110°
Typ przetwornika kamery: CMOS, 1,3 Mega pixeli - wizjer wewnetrzny (monitor)- 1 szt.
Zasilanie: 3 baterie 1,5V AAA (brak w zestawie) - ramka do montazu wizjera - 1 szt.
Zakres grubosci drzwi: 42~72 mm - tulejka montazowa

Srednica otworu: 14~30 mm

Wymiary wizjera (monitora) 115 x 62 x 18 mm (szer./wys./gt.)

Waga netto: 0,134 kg

Elementy wchodzace w skitad zestawu:
- kamera zewnetrzna - 1 szt.

[ ]

1. Wymontuj z drzwi obecny wizjer lub wywier¢ otwor o $rednicy 14~30mm.

2. Odkrec¢ tuleje montazowg i oddziel od kamery zewngtrznej wigcznie z mniejszg podktadkg gumowa.

3. Od zewnetrznej strony drzwi wi6z w otwor kamere zewnetrzng oraz wiekszg gumowa podktadka i ostroznie
przeciaggnij przewod tasmowy (rys. 1).

4. Biata strzatka na kamerze skierowana powinna by¢ ku gorze.

5. Z tylu obudowy monitora znajduje sie metalowy wspornik, ktéry nalezy odchyli¢ przesuwajgc go w dot, a
nastepnie do siebie (rys. 2).

6. Przet6z tuleje montazowg wraz z mniejszg podktadka przez otwér we wsporniku monitora.

7. Przeciaggnij przewod tasmowy kamery zewnetrznej przez tuleje i wspornik monitora.

8. Kamere skre¢ z powrotem z tulejg montazowg oraz ze wspornikiem monitora.

9. Podtgcz przewdd tasmowy kamery zewnetrznej do gniazda w monitorze.

10. Zainstaluj w monitorze 3 baterie typu AAA (brak w zestawie) pamietajgc o prawidtowej polaryzaciji.

11. Zamknij i zawie$ monitor na wsporniku.

12. Aby wyja¢ przewod tasmowy kamery zewngtrznej z gniazda monitora nalezy pociggna¢ za zielong tasme.
13. Wci$nij na monitorze przycisk w celu sprawdzenia podgladu z kamery.

14. Po okoto 10 sekundach obraz na monitorze wytgczy sie automatycznie.

W trakcie montazu kamery w drzwiach nalezy ostroznie dokrecac tuleje na gwintowanej czesci kamery. Nie nalezy obracac¢
samej kamery.
Wtyczke na przewodzie tasmowym nalezy wlozy¢ do gniazda monitora tak aby tasma nie byta okrecona o 180 stopni.

rys. 1 rys. 2




