fire + gas detection
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KARTA KATALOGOWA WYLACZNY PRZEDSTAWICIEL NA POLSKE
ORNO Polska S.C.

Czujnik tlenku wegla (czadu) z wyswietlaczem, ul. Katowicka 134

i i 43-190 Mikotow
Ei IRLANDIA - seria PROFESSIONAL

I I tel: 3243 43 110
Model: Ei208DW www.orno.pl
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BS EN50291-1: 2010 70

BS EN50291-2: 2010 CNBOP-PIB
CHARAKTERYSTYKA

o do uzytku w domach, przyczepach i samochodach kempingowych oraz todziach

¢ zasilanie zintegrowane

e powiadomienie optyczne i dzwiekowe

o wyswietlacz LCD

o wysokiej jakosci sensor elektrochemiczny, ktéry zapewnia dtugotrwatg i stabilng prace

o zywotno$¢ sensora: 7 lat

e sygnalizacja za pomocg diod

e sygnalizacja konca zywotnosci czujnika

e opcja podtaczenia bezprzewodowego modutu RF

o przycisk TEST pozwalajgcy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania czujnika

e przycisk HUSH umozliwiajacy wyciszenie alarmu

o gtosny sygnat dzwiekowy

e wbudowana pamieé

o prosty sposéb montazu

« Opinia Techniczna Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej

e zgodnos$¢ z normami: BS EN 50291-1:2010 oraz BS EN 50291-2:2010 potwierdzona przez jednostke
certyfikujgcg BSI - KM86596

¢ 5 lat gwarancji

o wyprodukowano w Irlandii

PARAMETRY TECHNICZNE

czujnik: elektrochemiczny
zasilanie: akumulator litowy
rodzaj alarmu: piezoelektryczny
glosnos¢ >85dB/3m
temperatura pracy: -10°C ~ +40°C
zakres wilgotnosci: 15% do 95% bez kondensac;ji
rodzaje wskaznikow swietlnych:
Wiaczenie i Test- zielony
Alarm- czerwony
Btad- zotty
Test/Diagnostyka- czerwony, zolty i zielony
Wyswietlacz: pasywny wyswietlacz LCD 24mm x 20mm
zakres wyswietlacza: od 30ppm do 995ppm w przedziale co 5ppm
funkcje przycisku testowego: sprawdzanie poprawnosci pracy elektroniki, baterii, alarmu i czujnika
wymiary: 120 x 105 x 45 mm (szer./wys./gt.)
waga: 0,18 kg
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Kod EAN Ei208DW: 5099383004540

Made in Ireland “
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