¢Pulsar®

INSTRUKCJA OBStUGI

PL
Wydanie: 1 z dnia 05.01.2021
Zastepuje wydanie:

Moduty serii
MSRK

v.2.0

Modut zasilacza buforowego Grade 2.

%, %
PHAN

SN
D
=
=
=

\
\1

{} K C € @cH



www.pulsar.pl

Seria MSRK

Cechy zasilaczy:

e modut zasilacza przeznaczony do zabudowy

e zgodno$¢ z normg do systemow sygnalizacii
witamania i napadu (SSWiN) EN50131-6:2017 w
stopniu 1, 2 i klasy Srodowiskowe;j Il

e zgodno$¢ z normg do systemow kontroli dostepu
(KD) EN60839-11:2013 w stopniu 1, 2 i klasy
srodowiskowej Il

e bezprzerwowe zasilanie DC 13,8 V

dostepne wersje o wydajnosciach pragdowych

13,8 V; 2A/3A

mikroprocesorowy system automatyki

dynamiczny test akumulatora

kontrola ciggtosci obwodu akumulatora

kontrola napiecia akumulatora

kontrola stanu bezpiecznika akumulatora

kontrola tadowania i konserwacji akumulatora

ochrona akumulatora przed nadmiernym

roztadowaniem (UVP)

zabezpieczenie wyjscia akumulatora przed zwarciem i
odwrotnym podtgczeniem
prad fadowania akumulatora wybierany zworkg
funkcja START manualnego zatgczenia zasilania z
akumulatora
sygnalizacja optyczna LED
wyjscie techniczne EPS zaniku sieci - typu OC
wyjscie techniczne APS sygnalizacji awarii
akumulatora — typu OC
opcjonalny modut przekaznikowy AWZ639
zmieniajgcego wyjscia techniczne typu OC na
przekaznikowe
opcjonalny zestaw zewnetrznej sygnalizac;ji
optycznej LED PKAZ168
zabezpieczenia:

e przeciwzwarciowe SCP

e przecigzeniowe OLP

e gwarancja — 5 lat od daty produkcji

SPIS TRESCI:
1. Opis techniczny.
1.1. Opis ogdiny
1.2. Schemat blokowy
1.3. Opis elementéw i zigcz zasilacza
1.4. Parametry techniczne
2. Instalacja.
2.1. Wymagania
2.2. Procedura instalacji
3. Sygnalizacja pracy zasilacza.
3.1. Sygnalizacja optyczna
3.2. Wyjscia techniczne
3.3. Wyjscia techniczne przekaznikowe.
3.4. Okres gotowosci
3.5. Czas fadowania akumulatora

3.6. Uruchomienie zasilacza z akumulatora

4. Obstuga oraz eksploatacja.

4.1. Przecigzenie lub zwarcie wyj$cia zasilacza (zadziatanie SCP)

4.2. Dynamiczny test akumulatora
4.3. Konserwacja.

1. Opis techniczny.

1.1. Opis ogéiny.

Moduty zasilaczy buforowych zostaty zaprojektowane zgodnie z wymogami normy (SSWiN) EN50131-
6:2017 oraz (KD) EN60839-11:2013 w stopniu 1, 2 i klasie srodowiskowej Il. Zasilacze przeznaczone sg do
nieprzerwanego zasilania urzgdzen SSWiN i KD wymagajacych stabilizowanego napiecia 12 V DC (+15%).

Podstawowe parametry modutow:

Nazwa modutu

Napiecie wyjsciowe

Prad wyjsciowy max.

MSRK2012

2A

MSRK3012

3A

Sumaryczny prad odbiornikéw + prad tadowania akumulatora nie moze przekroczy¢ maksymalnego pradu

zasilacza.

W przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje natychmiastowe przetgczenie na zasilanie

akumulatorowe.

W zaleznosci od zastosowania i wymaganego stopnia zabezpieczenia systemu alarmowego w_miejscu

instalacji_wydajnos$¢ zasilacza oraz prad tadowania akumulatora nalezy ustali¢ w sposdb nastepujacy:
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ien 1, 2 - okres gotowosci 12h:

Prad wyjsciowy zasilacza przy gotowosci 12h mozna obliczy¢ ze wzoru:

gdzie:
QAKU

Iz

1=Qaku/12 - 17

— minimalna pojemno$¢ akumulatoréw [Ah]

— prad pobierany na potrzeby wtasne zasilacza i ew. modutdw dodatkowych [A] (tabela 4)

Aby modut zasilacza mogt zostaé zainstalowany w systemach SSWiN lub KD nalezy go umiesci¢ w
obudowie o odpowiedniej konstrukcji i w celu uzyskania certyfikatu zleci¢ badania uzupetniajgce
na zgodnos¢ z norma EN50131-6:2017 (SSWiN) lub EN60839-11:2013 (KD) w

notyfikowanej.

Modut zasilacza nalezy skonfigurowac¢ do pracy w systemach sygnalizacji wiamania i napadu lub
kontroli dostepu w zaleznosci od zastosowania. W tym celu nalezy dobra¢ odpowiedni prad

tadowania (uwzgledniajac pojemnos¢ akumulatora i wymagany czas fadowania).

1.2. Schemat blokowy (rys.1).
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1 — — — T
[EMT

CTR
Ji1,J2, J CTRL

-BAT
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Rys.1. Schemat blokowy modutu.

1.3. Opis elementéw i ztacz zasilacza.

Tabela

1. Elementy plyty PCB zasilacza (patrz rys. 2a,b,c).

Element
nr

Opis elementu

©)

START przycisk (uruchomienie zasilacza z akumulatora)

@

Vapj potencjometr, regulacja napiecia wyjsciowego

®

Fgat bezpiecznik w obwodzie akumulatora,

Zaciski:
~AC~ - wejscie zasilania AC
EPS - wyjscie techniczne sygnalizacji zaniku sieci AC
stan hi-Z = awaria zasilania AC
stan OV = zasilanie AC - O.K.
APS  — wyjscie techniczne awarii akumulatora
stan hi-Z = awaria
stan OV = praca zasilacza O.K.

+BAT- — zaciski do podtgczenia akumulatora
+AUX- — wyjscie zasilania DC, (+AUX= +U, -AUX=GND)
Opis: hi-Z — wysoka impedancja, 0V — zwarcie do masy GND
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Dioda LED — AC -sygnalizacja obecno$ci zasilania sieciowego

90

Dioda LED - AUX —sygnalizacja napiecia wyjsciowego zasilacza

Dioda LED — LB -sygnalizacja tadowanie akumulatora

Q)

Zlgcze wyjscia dodatkowej zewnetrznej sygnalizacji optycznej

©

Zworka Igat; - konfiguracja prgdu tadowania akumulatora

Zasilacz 12V2A (rysunek 2a)
o lgar =, [gnr=0,2 A
e lgar=C7, Igar =05 A

Zasilacz 12V3A (rysunek 2b)
e lgar =, |gar=0,5A
o IBAT =[], IBAT :1,0 A

Opis: == zworka zatozona, == zworka zdjeta

O START

. O

. 0 0 %9 % 9 %% %

— EPS APS

QU0

~AC~ +BAT-

® @)

Rys. 2a. Widok ptyty PCB modelu 12V2A

START

O = O
[

e

@

Foar

[—]

AC AUX
. ]

©

O %% % %% %9 % %% % %

— EPS[APS

~AC~ +BAT- | +AUX. | +AUX-

s
]
O

@@ ®

Rys. 2b. Widok ptyty PCB modelu 12V3A
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1.4. Parametry techniczne:
- parametry elektryczne (tab.2)
- parametry mechaniczne (tab.3)
- parametry eksploatacyjne (tab.4)

Tabela 2. Parametry elektryczne.

Model

MSRK2012 MSRK3012

Typ zasilacza

A (EPS - External Power Source),
stopien zabezpieczenia 1, 2, klasa $rodowiskowa Il

Napiecie zasilania ~20-22 V; min. 50 VA ~ 20-22 V; min. 80 VA
Pobér pradu 2,3 A 3,55 A
Czestotliwosé zasilania 50 Hz
Moc zasilacza 27 W 41w
Prad wyjsciowy (max.) 2A 3A
Sprawnosc¢ 81% 81%
Napiecie wyjsciowe 11 - 13,8 V — praca buforowa

10 - 13,8 V — praca bateryjna
Zakres regulacji napiecia wyjsciowego 13-14V
Napiecie tetnienia (max.) 10 mV p-p 45 mV p-p
Pobor pradu przez uktady zasilacza
podczaps ép!)racly)/ bateryjnejy 11 mA 10 mA
gli,grrr']ﬂll;?gg: niskiego napigcia Ubat < 11,5V, podczas pracy bateryjnej
Prad tadowania (przetaczany zworka) 0,2/0,5A 0,5/1A

Zabezpieczenie w obwodzie
akumulatora SCP i odwrotna
polaryzacja podigczenia

- bezpiecznik topikowy Fgar (awaria wymaga wymiany wktadki topikowej)

Zabezpieczenie akumulatoréw przed
nadmiernym roztadowaniem UVP

U<10V (z 0,5V) — oditgczenie zacisku akumulatora

Sygnalizacja optyczna

- diody LED na PCB zasilacza
-opcjonalna dodatkowa sygnalizacja optyczna LED (patrz rozdziat 3.1)

Wyijscia techniczne:

- EPS; wyjs$cie sygnalizujace awarie
zasilania AC

- APS; wyjscie sygnalizujgce awarie
akumulatora

- typu OC: 50mA max.
stan normalny: poziom L (0V),
awaria: poziom hi-Z,

- typu OC: 50mA max.
stan normalny: poziom L (0V)
awaria: poziom hi-Z,

Bezpieczniki: - Fear F 3,15A/250V F 5A/250V
Wyposazenie opcjonalne Zestaw sygnalizacji optycznej LED PKAZ168
Uwagi Chtodzenie konwekcyjne

Tabela 3. Parametry mechaniczne

Wymiary L=86, W=73, H=42 [+/- 2mm] | L=94, W=98, H=57 [+/- 2mm]
Mocowanie Kotki montazowe x 4 (PCB fi=4,2 mm)

Waga netto/brutto 0,05/0,1 [kqg] 0,14/0,2 [kg]
Ziacza Wyjscia: ©0,41+1,63 (AWG 26-14)

Wyijscia akumulatora BAT: 6,3F-2,5, 30cm

(o] o}
= |
O (o]
L
!
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Tabela 4. Parametry eksploatacyjne.

Klasa srodowiskowa Il

Temperatura pracy -10°C...+40°C

Temperatura skladowania -20°C...+60°C

Wilgotno$¢ wzgledna 20%...90%, bez kondensaciji
Wibracje w czasie pracy niedopuszczalne

Udary w czasie pracy niedopuszczalne
Nastonecznienie bezposrednie niedopuszczalne

Wibracje i udary w czasie transportu Wg PN-83/T-42106

2. Instalacja.

2.1. Wymagania.

Modut przeznaczony jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego odpowiednie
(wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przytgczania (ingerencji) w instalacje 230 V oraz
instalacje niskonapieciowe. Urzgdzenie powinno by¢ zamontowane w pomieszczeniach zamknietych zgodnie z Il klasg
srodowiskowa, o normalnej wilgotnosci powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do
+40°C.

Urzadzenie nalezy montowa¢ w metalowej obudowie (szafie) w pozycji pionowej tak, aby zapewni¢ swobodny,
konwekcyjny przeptyw powietrza przez otwory wentylacyjne. W celu spetnienia wymagan UE nalezy przestrzega¢ zasad:
zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania. Modut zasilacza wymaga do zasilania napiecia ~ 20-
22 V z separacjg galwaniczng (transformator).

Poniewaz zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciagtej nie posiada wytgcznika zasilania, dlatego nalezy
zapewni¢ wiasciwg ochrone przecigzeniowg w obwodzie zasilajgcym. Nalezy takze poinformowaé uzytkownika o
sposobie odtgczenia zasilacza od napiecia sieciowego (najczesciej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego
bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana wedtug obowigzujgcych norm i
przepisow.

2.2. Procedura instalaciji.

UWAGA!

Przed przystapieniem do instalacji nalezy upewni¢ sie, ze napiecie w obwodzie zasilajagcym 230 V
jest odiagczone. Do wylgczenia zasilania nalezy zastosowa¢ zewnetrzny wytacznik, w ktérym
odlegltos¢ pomiedzy zestykami wszystkich biegunéw w stanie roztgczenia wynosi, co najmniej 3mm.

Wymagane jest zamontowanie w obwodach zasilajacych, poza zasilaczem, wytacznika instalacyjnego
o pradzie nominalnym 3A.

1. Zainstalowa¢ obudowe, lub szafe i wprowadzi¢ okablowanie poprzez przepusty kablowe.

2. Zainstalowa¢ modut zasilacza na kotkach montazowych (kotki nalezy zainstalowa¢ przed operacja montazu
obudowy lub szafy).

3. Doprowadzi¢ napiecie wyjsciowe z transformatora AC do zaciskow ~AC~.

4. Podtaczy¢ przewody odbiornikéw do ztgczy +AUX, -AUX kostki zaciskowej na ptytce modutu zasilacza.

5. W razie potrzeby podigczy¢ przewody od urzgdzenh do wyjs¢ technicznych:

- EPS; wyjscie techniczne sygnalizacji zaniku sieci AC

- APS; wyjscie techniczne sygnalizacji awarii akumulatora

- opcja montazu modutu przekaznikowego AWZ639 zmieniajgcego wyjscia techniczne typu OC na
przekaznikowe (str. 8, rozdz. 3.3)

6. Za pomocg zworki Igat nalezy okresli¢ prad tadowania akumulatora, uwzgledniajgc parametry akumulatora i
wymagany czas tadowania.

7. Wykona¢ potgczenia miedzy akumulatorem, a plytg zasilacza zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie
odpowiedniej biegunowosci.

8. Zalgczy¢ zasilanie ~ 230 V do transformatora. Odpowiednie diody na ptycie PCB zasilacza powinny sie
zaswieci¢: zielone AC i AUX oraz czerwona LB podczas tadowania akumulatora. Opcjonalnie mozna
zainstalowa¢ dodatkowg sygnalizacje PKAZ168 (str. 7, rozdz. 3.1).

Napiecie wyjsciowe nieobcigzonego zasilacza wynosi U =13,8 V DC.

W czasie tadowania akumulatora napigcie moze wynosi¢ U =11 - 13,8 V DC.

9. Wykonac test zasilacza: sprawdzi¢ sygnalizacje optyczng,(Tab.7), wyjscia techniczne poprzez:

- odigczenie zasilania 230 V: dioda LED AC (rys 2 poz.5), wyjscie techniczne EPS po czasie okoto 30s

- odlaczenie akumulatora: sygnalizacja optyczna, wyjscie techniczne APS — po wykonaniu testu akumulatora

(~5min).

10. Po zainstalowaniu i sprawdzeniu poprawnosci dziatania zasilacza mozna zamkng¢ obudowe, szafe itp.
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3. Sygnalizacja pracy zasilacza.
Zasilacz wyposazony jest w optyczng sygnalizacje stanéw pracy. Stan zasilacza moze by¢ zdalnie kontrolowany
poprzez dwa wyjscia techniczne.

3.1. Sygnalizacja optyczna

Modut zasilacza wyposazony jest w trzy diody sygnalizujgce stan pracy: AC, LB, AUX umieszczone na PCB

modutu zasilacza:

e AC- dioda zielona: w stanie normalnym (zasilanie AC) dioda Swieci Swiattem ciggtym. Brak zasilania AC
sygnalizowane jest poprzez zgaszenie diody AC.

e LB-dioda czerwona: sygnalizuje proces tadowania akumulatora

e AUX- dioda zielona: sygnalizuje stan zasilania DC na wyjsciu zasilacza. W stanie normalnym Swieci swiattem
ciggtym, w przypadku zwarcia lub przecigzenia wyjscia dioda jest zgaszona.

Sygnalizacje mozna poszerzy¢ za pomocg opcjonalnego modutu PKAZ168:

Zielona LED AC:

f N\ ) . e Swieci - zasilacz zasilany napieciem 230 V,
\ \/ J e nie swieci - brak napiecia 230 V, praca z akumulatora
p \ Zielona LED DC:
j— —. e Swieci - obecnos¢ napiecia na wyjsciu zasilacza
N 4 e nie sSwieci - brak napiecia na wyjsciu zasilacza
s = = ) Czerwona LED APS:
—@ e nie swieci - brak awari

e Swieci - sygnalizuje stan awarii akumulatora

3.2. Wyjscia techniczne.
Zasilacz posiada wyjscia sygnalizacyjne:

e EPSFLT - wyjscie sygnalizacji zaniku sieci 230 V.
Wyjscie sygnalizuje utrate zasilania 230 V. W stanie normalnym, przy obecnym zasilaniu 230 V wyjscie jest
zwarte do masy GND. W przypadku zaniku zasilania zasilacz przetgczy wyjscie w stan wysokiej impedancji hi-Z
po czasie okoto 30s.

e APSFLT - wyjscie sygnalizacji awarii akumulatora.

Wyjscie sygnalizuje awarie obwodu akumulatora. W stanie normalnym (przy poprawnej pracy) wyjscie jest
zwarte do masy GND, w przypadku awarii wyjscie jest przetgczane w stan wysokiej impedancji hi-Z. Awarie
mogg wywotaé nastepujgce zdarzenia:

- niesprawny lub niedotadowany akumulator

- przepalenie bezpiecznika akumulatora

- brak ciggtosci w obwodzie akumulatora

- napiecie akumulatora ponizej 11,5 V podczas pracy bateryjnej
Wykrycie awarii akumulatora nastepuje w maksymalnym czasie 5 minut — po kazdym tescie akumulatora

Po przejsciu z pracy bateryjnej na prace sieciowa, sygnalizacja awarii akumulatora zwigzana z
jego niedotadowaniem jest nieaktywna do czasu natadowania akumulatora, lub przez 24h od
momentu powrotu zasilania.

Wyjscia techniczne zasilacza zostaly zrealizowane w ukfadzie otwarty kolektor OC (open collector) w sposob
przedstawiony schematycznie ponize;j.

R
CONTROL Q D7 EPS,
APS
O

Rys. 4. Schemat elektryczny wyjs¢ OC.
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3.3. Wyjscia techniczne przekaznikowe.
Jezeli wyjscia typu OC nie sg wystarczajgce do sterowania urzgdzeniem woéwczas mozna zastosowaé modut
AWZ639, ktory zmienia funkcjonalnos¢ wyjs¢ typu OC na wyjscia przekaznikowe.

e o

seria AWZ

@9 %9%9%%%%%

~AC~ = EPS APS| +BAT- | +AUX-

RELAY | RELAY AWZ639

[ | [ |
2 %9 %0006
O lourr~—T | fourz~—] O

Rys. 5. Schemat podtgczenia modutu AWZ639.

3.4. Okres gotowosci.

Czas pracy zasilacza z akumulatora podczas pracy bateryjnej zalezy od pojemnosci akumulatora, stopnia
natadowania oraz pradu obcigzenia. Aby zachowa¢ odpowiedni czas gotowosci nalezy ograniczy¢ prad pobierany z
zasilacza w czasie pracy bateryjnej.:

Sumaryczny prad odbiornikéw + prad tadowania akumulatora nie moze przekroczy¢ maksymalnego pradu
zasilacza.

3.5. Czas fadowania akumulatora.

Zasilacz posiada obwdd fadowania akumulatora statym prgdem z mozliwoscig wybrania pradu tadowania za
pomocg zworki Igar. Ponizsza tabela zawiera czasy, w jakich nastgpi natadowanie akumulatora (catkowicie
roztadowanego) do minimum 80% jego pojemnosci znamionowe;.

Tabela 9. Czas tadowania akumulatora do 0,8 pojemnosci.

Akumulator Prad tadowania

0,2A 0,5A 1A
7Ah - 9Ah 32h — 36h 13h - 15h -
17Ah - 20Ah - 28h - 32h 14h - 16h
28Ah - - 23h
40Ah - - 36h

3.6. Uruchamianie zasilacza z akumulatora.
Zasilacz pozwala w razie potrzeby na uruchomienie z akumulatora. W tym celu nalezy nacisngé¢ przycisk START
na PCB.

4. Obstluga oraz eksploatacja.

4.1. Przecigzenie lub zwarcie wyjscia zasilacza (zadziatanie SCP).

Wyjscie zasilacza AUX wyposazone jest w zabezpieczenie elektroniczne. W przypadku obcigzenia zasilacza
prgdem przekraczajgcym Iyax. (Obcigzenie 110% + 150% mocy zasilacza) nastepuje automatyczne ograniczenie pradu i
napiecia. Przywrécenie napiecia na wyjsciu nastepuje automatycznie po usunieciu przecigzenia.

W przypadku zwarcia wyjscia AUX, BAT lub odwrotnego podigczenia akumulatora nastepuje trwate uszkodzenie
bezpiecznika Fgar W obwodzie akumulatora. Przywrdcenie napiecia na wyjsciu BAT wymaga wymiany bezpiecznika.

4.2. Dynamiczny test akumulatora.

Co 5 min zasilacz przeprowadza test akumulatora, poprzez chwilowe obnizenie napiecia na wyjsciu i pomiar
napiecia na zaciskach akumulatora, awaria jest sygnalizowana w przypadku, gdy napiecie bedzie nizsze niz ok. 12,2 V.
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4.3 Konserwacja.

Wszelkie zabiegi konserwacyjne mozna wykonywacC po odtgczeniu zasilacza od sieci elektroenergetyczne;.
Zasilacz nie wymaga wykonywania zadnych specjalnych zabiegdw konserwacyjnych jednak w przypadku znacznego
zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie jego wnetrza sprezonym powietrzem. W przypadku wymiany bezpiecznika
nalezy uzywac¢ zamiennikow zgodnych z oryginalnymi.

OZNAKOWANIE WEEE
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucac razem ze zwyktymi
domowymi odpadami. Wedlug dyrektywy WEEE obowigzujacej w UE dla zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowac oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie
facznie z innymi odpadami zuZytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. UzZytkownik, ktory zamierza
sie pozbyc¢ tego produktu, jest obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania
prowadzone sa m.in. przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne
_ prowadzace dziatalnosc w zakresie odbierania odpadow. Prawidtowa realizacja tych obowigzkow ma znaczenie zwtaszcza

w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajduja sie sktadniki niebezpieczne, ktore maja negatywny wplyw na srodowisko i
Zdrowie ludzi.

UWAGA! Zasilacz wspofpracuje z akumulatorem otowiowo-kwasowym (SLA). Po okresie eksploatacji nie nalezZy ich wyrzucac, lecz
zutylizowac w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami.
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