Pulsar PS-1001270

PS 12V/7A zasilacz impulsowy do zabudowy

Wydanie: 10 z dnia 01.03.2018
Zastepuje wydanie: 9 z dnia 27.05.2014
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Cechy zasilacza:

e wyjscie zasilania 7A/12+15V DC* e zabezpieczenia:

e szeroki zakres napiecia e przeciwzwarciowe SCP
zasilania AC 176+264V e nadnapieciowe OVP
wysoka sprawnosc¢ 83% e przepieciowe

e sygnalizacja optyczna LED e przecigzeniowe OLP

e gwarancja — 2 lata od daty produkcji

1. Opis techniczny.

1.1. Opis ogoiny.

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC urzadzen systemdw alarmowych wymagajgcych napiecia
12V DC o wydajnosci prgdowej I=7A. Konstrukcja zasilacza pozwala na tatwg zmiane napiecia wyjsciowego w granicach od
12V do 15V DC za pomocg potencjometru. Zasilacz jest wyposazony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przecigzeniowe,
przepieciowe oraz nadnapieciowe.

1.2. Parametry techniczne.

Zasilanie 176 + 264V AC; 50+60Hz
Pobor pradu 0,8A@230V AC max.
Moc zasilacza 100W max.

Sprawnosc¢ 83%

Napiecie wyjsciowe 12V DC

Prad wyjsciowy tave<30°C

7A - patrz wykres 1

Prad wyjsciowy tavs=40°C

5A - patrz wykres 1

Zakres regulacji napiecia wyjsciowego

12V + 15V DC

Napiecie tetnienia

100mV p-p max.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP

elektroniczne, automatyczny powrdt

Zabezpieczenie przecigzeniowe OLP

105 + 150% mocy zasilacza, automatyczny powrot

Zabezpieczenie przepieciowe

warystory

Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP

>16V (przywracane automatycznie)

Optyczna sygnalizacja pracy

LED zielona — obecnos$¢ napiecia DC

Warunki pracy

Il klasa $rodowiskowa, temperatura: -10°C + +40°C
wilgotnos¢ wzgledna 20%...90%, bez kondensaciji

Wymiary

L=199, W=98, H=38 [+/- 2mm]

Waga netto/brutto

0,57Kg / 0,62kg

Klasa ochronnos$ci PN-EN 60950-1:2007

| (pierwsza) - wymaga przewodu ochronnego

Ztgcza

zasilanie: ©0,63-2,50 (AWG 22-10)
wyjscia: ©0,63-2,50 (AWG 22-10)

Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji:

- pomiedzy obwodem wejsciowym (sieciowym) a
obwodami wyjsciowymi zasilacza (I/P-O/P)

- pomiedzy obwodem wejsciowym a obwodem
ochronnym PE (I/P-FG)

- pomiedzy obwodem wyjsciowym a obwodem
ochronnym PE (O/P-FG)

3000 V/AC min.

1500 V/AC min.

500 V/AC min.

Rezystancja izolacji:
- pomiedzy obwodem wejsciowym a wyjsciowym lub
ochronnym

100 MQ, 500V DC

Temperatura sktadowania

-20°C...+60°C

Wibracje i udary w czasie transportu

Wg PN-83/T-42106

* W celu przedtuzenia zywotnosci zasilacza zalecany prad obcigzenia wynosi 5A.

* Patrz wykres 1.




1.3.Charakterystyka temperaturowa.
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2. Instalacja.

2.1. Wymagania.

Wykres 1.

Dopuszczalny prad wyjsciowy zasilacza
w zaleznosci od temperatury otoczenia
(obcigzenie chwilowe).

Zasilacz przeznaczony jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego odpowiednie
(wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przylgczania (ingerencji) w instalacje

niskonapieciowe. Urzgadzenie powinno by¢é zamontowane w pomieszczeniach zamknietych zgodnie z Il

srodowiskowa, o normalnej wilgotnosci powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do

+40°C.

Urzadzenie nalezy montowa¢ w metalowej obudowie (szafie, urzadzeniu koncowym) oraz w celu spetnienia

wymagan LVD i EMC nalezy przestrzegaé¢ zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.
W szczegolnosci nalezy bezwzglednie poditaczy¢ przewéd PE do odpowiedniego zacisku zasilacza.

2.2. Procedura instalacji.

1. Przed rozpoczeciem instalacji zasilacza nalezy upewnic sie ze przewody zasilajgce sg odtgczone od sieci

230V AC.
2. Zainstalowa¢ zasilacz w wybranym miejscu.

3. Podtgczy¢ przewody zasilajgce 230V AC. Podigczy¢ przewdd PE (z6tto-zielony) do odpowiedniego

zacisku zasilacza (oznaczonego symbolem =).

Szczegdlnie starannie nalezy wykonaé¢ obwod ochrony przeciwporazeniowej: zé6tto-zielony przewoéd
ochronny kabla zasilajacego musi byé dotaczony z jednej strony do odpowiedniego zacisku
zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony
przeciwporazeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urzadzen, porazeniem pradem

elektrycznym.

4. Podigczy¢ obcigzenie / obcigzenia do odpowiednich zaciskéw wyjsciowych zasilacza (biegun dodatni

oznaczony +V, biegun ujemny COM).

5. Po wykonaniu testéw i kontroli dziatania zamknaé obudowe, szafe itp.

2.3. Opis ztacz zasilacza.

Opis

H-N zlgcze zasilania 230V AC,

—= — zlgcze do podtgczenia przewodu ochronnego

Masa

Wyjscie zasilacza (+12V)

Dioda sygnalizuje obecnos$¢ napiecia na wyjsciu
zasilacza
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Rysunek 1. Opis zigcz zasilacza. ADJ
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2.4. Wymiarowanie i mocowanie zasilacza PS-1001270.
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Rysunek 2. Widok mechaniczny zasilacza

3. Konserwacja.

Wszelkie zabiegi konserwacyjne mozna wykonywac¢ po odtgczeniu zasilacza od sieci elektroenergetyczne;.
Zasilacz nie wymaga wykonywania zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych jednak w przypadku znacznego
zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie sprezonym powietrzem.



OZNAKOWANIE WEEE
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucaé¢ razem ze zwyklymi domowymi odpadami. Wedtug
dyrektywy WEEE obowiazujacej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowac oddzielne
sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie tacznie z
innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. Uzytkownik, ktory zamierza sig pozbyc¢ tego
produktu, jest obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sg m.in. przez
sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzace dziatalnos¢ w zakresie
odbierania odpadéw. Prawidtowa realizacja tych obowigzkéw ma znaczenie zwtaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie
znajdujg sie sktadniki niebezpieczne, ktére majg negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

0Ogdlne warunki gwarancji
Ogolne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 tapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
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