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wyjscie zasilania 0,8A/13,8VDC

wysoka sprawnos¢ 77%
moc stand by <0,3W
V klasa energetyczna

uniwersalny zakres napiecia zasilania AC 90+264V

Cechy zasilacza:

e obudowa IP 67
e zabezpieczenia:
e przeciwzwarciowe SCP
e przepieciowe (wejscie AC)
przecigzeniowe OLP
e gwarancja — 2 lata od daty produkciji

1. Opis techniczny.

1.1. Opis ogoiny.

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC kamer w instalacji telewizji przemystowej wymagajacych

napiecia 13,8V DC. Zasilacz moze by¢ montowany w puszkach
przykrecany wkretami fi 3mm. Zasilacz jest

przepieciowe.

1.2. Parametry techniczne.

instalacyjnych natynkowych i podtynkowych lub
wyposazony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe przecigzeniowe i

Zasilanie 90 + 264V AC 50+60Hz
Pobor pradu 0,125A@230V AC max.
Moc zasilacza 11W max.

Sprawnos¢ 77%

Napiecie wyjsciowe 13,8V DC

Prad wyjsciowy tamg<30°C

0,8A - patrz wykres 1.

Prad wyjsciowy tams=40°C

0,5A - patrz wykres 1.

Napiecie tetnienia

100mV p-p max.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP

elektroniczne, automatyczny powrot

Zabezpieczenie przecigzeniowe OLP

105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrot

Stopien szczelnosci obudowy

P67

Warunki pracy

temperatura 0 °C+40 °C
wilgotno$¢ wzgledna 20%...90%

Wymiary(LxWxH)

50 x 48 x 25 [mm]

Waga netto/brutto

0,10kg / 0125kg

Klasa ochronnosci PN-EN 60950-1:2007 Il (druga)
Dtugosc¢ kabla DC 0,3 m
Dtugos¢ kabla zasilajacego 0,3m
Temperatura skladowania -20°C...+60°C

* W celu przedtuzenia zywotnosci zasilacza zalecany prad obcigzenia wynosi 0,5A.
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Rys.1. Widok mechaniczny zasilacza.



1.3. Akcesoria
Do zasilaczy wtyczkowych dostepne sg akcesoria - listwy bezpiecznikowe i redukcje kablowe. Szczegdty na stronie
www.pulsar.pl.

2. Instalacja.

2.1. Wymagania.

Zasilacz przeznaczony jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego odpowiednie (wymagane i
konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przytgczania (ingerencji) w instalacje niskonapieciowe. Urzgdzenie powinno
by¢ zamontowane w pomieszczeniach zamknietych zgodnie z Il klasg Srodowiskowg, o normalnej wilgotnosci powietrza (RH=90%
maks. bez kondensaciji) i temperaturze z zakresu 0°C do +40°C. W celu spetnienia wymagan LVD i EMC nalezy przestrzegaé¢ zasad:
zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.

2.2, Procedura instalacji.
1. Zamontowac zasilacz w puszcze lub urzgdzeniu.
2. Podtgczy¢ kable DC zasilacza do urzagdzenia lub listwy zaciskowej w puszce.
3. Podigczy¢ przewody 230V AC zasilacza do listwy z napieciem AC 230V.
4. Po wykonaniu testéw i kontroli dziatania zamkng¢ puszke, obudowe, szafe itp.i zatgczyé napiecie
230V AC.

3. Konserwacja.

Wszelkie zabiegi konserwacyjne mozna wykonywac¢ po odigczeniu zasilacza od sieci elektroenergetycznej. Zasilacz nie
wymaga wykonywania zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych jednak w przypadku znacznego zapylenia wskazane jest
jedynie odkurzenie sprezonym powietrzem.

OZNAKOWANIE WEEE

Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucaé razem ze zwyklymi domowymi

odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE obowigzujacej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i

elektronicznego nalezy stosowac¢ oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zuzytym sprzecie elekirycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie tacznie z

innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego sy mbolem przekreslonego kosza. Uzytkownik, ktory zamierza sie pozby¢ tego

produktu, jest obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sg m.in. przez

sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzace dziatalno$¢ w zakresie
odbierania odpadow. Prawidtowa realizacja tych obowigzkéw ma znaczenie zwltaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajdujg sie sktadniki
niebezpieczne, ktére majg negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

OGOLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (producent) udziela dwuletniej gwaranciji jakosci na urzadzenia, liczonej od daty produkcji urzgdzenia.
2. Gwarancja obejmuje nieodptatng naprawe lub wymiane na odpowiednik funkcjonalny (wyboru dokonuje producent)
niesprawnego urzadzenia z przyczyn zaleznych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiatowych, o ile wady zostaty
zgtoszone w okresie gwarancji (pkt.1).

3. Podlegajacy gwaranciji sprzet nalezy dostarczy¢ do punktu, w ktérym zostat on zakupiony lub bezposrednio do siedziby
producenta.

4. Gwarancjg objete sg urzgdzenia kompletne z pisemnie okreslonym rodzajem wady w poprawnie wypetionym zgtoszeniu
reklamacyjnym.

5. Producent, w razie uwzglednienia reklamacji, zobowigzuje si¢ do dokonania napraw gwarancyjnych w mozliwie najkrétszym
terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni roboczych od daty dostarczenia urzadzenia do serwisu producenta.

6. Okres naprawy z pkt. 5 moze by¢ przediuzony w przypadku braku mozliwosci technicznych dokonania naprawy oraz w
przypadku sprzetu przyjetego warunkowo do serwisu ze wzgledu na niedopetnienie warunkéw gwarancji przez reklamujgcego.
7. Wszelkie ustugi serwisowe wynikajgce z gwarancji dokonywane sg wytgcznie w serwisie producenta.

8. Gwarancja nie sg objete wady urzadzenia wynikte z:

- przyczyn niezaleznych od producenta,

- uszkodzen mechanicznych,

- nieprawidtowego przechowywania i transportu,

- uzytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obstugi lub przeznaczeniem urzadzenia,

- zdarzen losowych, w tym wytadowan atmosferycznych, awarii sieci energetycznej, pozaru, zalania, dziatania wysokich
temperatur i czynnikéw chemicznych,

- niewmtasciwej instalacji i konfiguraciji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukciji),

9. Utrate uprawnien wynikajacych z gwarancji w kazdym wypadku powoduje stwierdzenie dokonania zmian konstrukcyjnych lub
napraw poza serwisem producenta lub, gdy w urzgdzeniu w jakikolwiek sposéb zmieniono lub uszkodzono numery seryjne lub
nalepki gwarancyjne.

10. Odpowiedzialno$¢ producenta wzgledem nabywcy ogranicza sie do wartosci urzgdzenia ustalonej wedtug ceny hurtowe;j
sugerowanej przez producenta z dnia zakupu.

11. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uszkodzenia, wadliwego dziatania lub niemozliwosci
korzystania z urzgdzenia, w szczegodlnoéci, jesli wynika to z niedostosowania sie do zalecen i wymagan zawartych w instrukcji lub
zastosowania urzadzenia.

Pulsar K.Bogusz Sp.j.
Siedlec 150, 32-744 tapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-1940, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
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