Zasilacz serii PSBOC

Zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy 27,6V DC z wyjsciami technicznymi

KOD: PSBOC1552455 v.1.1/1X

TYP:

¢ Pulsar’
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PSBOC 27,6V/5,5A/0C Zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy

z wyjsciami technicznymi.
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Cechy zasilacza:

bezprzerwowe zasilanie 27,6VDC/5,5A*

wyjscia techniczne EPS zaniku sieci 230V

e szeroki zakres napiecia zasilania 176+264VAC — przekaznikowe i typu OC
e wysoka sprawnos¢ 84% o wyjscie techniczne PSU awarii zasilacza
e kontrola tadowania i konserwacji akumulatora — przekaznikowe i typu OC o
¢ ochrona akumulatora przed nadmiernym e wyjscie techniczne LoB niskiego napiecia akumulatora

roztadowaniem (UVP) — przekaznikowe i typu OC
e prad tadowania akumulatora 0,5A/2A, ° zabezplecze.ma: _

przetgczany zworkag e przeciwzwarciowe SCP
e zabezpieczenie wyjscia akumulatora przed * nadnapigciowe OVP

zwarciem i odwrotnym podtgczeniem * przepigciowe
e sygnalizacja optyczna LED e przecigzeniowe OLP

e gwarancja — 2 lata od daty produkcji

OPIS

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urzgdzen wymagajacych
stabilizowanego napiecia 24V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napiecia U=27,6V DC o wydajnosci
pragdowej:

1. Prad wyjsciowy 5A + 0,5A tadowanie akumulatora*
2. Prad wyjsciowy 3,5A + 2A tadowanie akumulatora*
Sumaryczny prad odbiornikéw + akumulator wynosi max. 5,5A*.

W przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje natychmiastowe przetgczenie na zasilanie
akumulatorowe. Zasilacz jest wyposazony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przecigzeniowe,
przepieciowe oraz nadnapieciowe.

* Patrz wykres 1
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DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 176 + 264V AC
Pobér pradu: 1,4A@230VAC max.
Moc zasilacza: 155W max.
Sprawnosé: 84%

Napiecie wyjsciowe:

22V+ 27,6V DC — praca buforowa
19V+27,6V DC — praca bateryjna

Prad wyjsciowy ta\yg<30°C

5A + 0,5A tadowanie akumulatora - patrz wykres 1
3,5A + 2A tadowanie akumulatora - patrz wykres 1

Prad wyjsciowy t\ys=40°C

3,3A + 0,5A tadowanie akumulatora - patrz wykres 1
1,8A + 2A tadowanie akumulatora - patrz wykres 1

Zakres regulacji napiecia wyjsciowego:

24+28V DC

Napiecie tetnienia:

120 mV p-p max.

Pobor pradu przez uktady zasilacza

50 mA

Prad tadowania akumulatora:

0,5A / 2A — przetgczany zworka

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP:

elektroniczne, automatyczny powrét

Zabezpieczenie przecigzeniowe OLP

105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrot

Zabezpieczenie w obwodzie
akumulatora SCP i odwrotna
polaryzacja poditgczenia:

bezpiecznik polimerowy

Zabezpieczenie przepieciowe

warystory

Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP

>32V (przywracanie automatyczne)

Zabezpieczenie akumulatora przed
nadmiernym roztadowaniem UVP:

U<19V (x 5%) — odtgczenie zacisku akumulatora

Woyjscia techniczne:
- EPS; wyjscie sygnalizujgce awarie
zasilania AC

- PSU; wyjscie sygnalizujgce brak
napiecia DC/awarie zasilacza

- LoB wyjscie sygnalizujgce niski
poziom napiecia akumulatora

- typu przekaznikowego: 1A@ 30VDC/50VAC
- typu OC: 50mA max. stan normalny: poziom L (0V),
awaria: poziom hi-Z

- typu przekaznikowego: 1A@ 30VDC/50VAC
- typu OC, 50mA max. stan normalny: poziom L (0V),
awaria: poziom hi-Z

- typu przekaznikowego: 1A@ 30VDC/50VAC

- typu OC, 50mA max. stan normalny (Ugat >23V): poziom L (0V),
awaria (Ugat <23V): poziom hi-Z

Zasilacz nie posiada funkcji wykrywania akumulatora.

Optyczna sygnalizacja pracy:

Tak - diody LED

Warunki pracy:

Il klasa $srodowiskowa, -10°C + 40°C

Wymiary:

L=199, W=110, H=78 [+/- 2mm]

Waga netto/brutto

0,89Kkg / 0,94kg

Deklaracje, gwarancja

CE, RoHS, 2 lata od daty produkc;ji
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Wykres 1.
Dopuszczalny prad wyjsciowy
zasilacza w zalezno$ci od temperatury otoczenia.
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