Pulsar 5108
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Switch 10-portowy S108 do 8 kamer IP
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Cechy:

e  Switch 10 portow
8 portéw PoE 10/100Mb/s (transfer danych i zasilanie)
2 porty 10/100Mb/s (UP LINK)

e 30 W dla kazdego portu PoE, obstuga urzgdzen zgodnych
ze standardem IEEE802.3af/at (PoE+)

e  Obstuga funkcji auto-learning i auto-aging adreséw MAC
(tablica wielkosci 1K)

e  Sygnalizacja optyczna

Zasilacz typu desktop PSD520230

52 vV DC/2,3 A/120 W max. w zestawie
Dodatkowe elementy montazowe
Gwarancja — 2 lata od daty produkgciji

Przyktad zastosowania.

—.‘— 230VAC

Kamery IP - PoE
Data + zasilanie 52VDC

wr
i
W
‘K4— PoE
o
wr
wr
w

LAN - 10/100 Mb/s

e NVR Client

1. Opis techniczny

1.1. Opis ogolny.

S108 to 10-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujgcych w standardzie IEEE 802.3af/at.
Switch na portach od 1 do 8 posiada funkcje automatycznej detekcji urzgdzen zasilanych w standardzie PoE/PoE+. Porty UP
LINK stuzg do podtgczenia kolejnych urzgdzen sieciowych poprzez ztgcze RJ45. Na panelu przednim znajduje sie sygnalizacja
stanu pracy urzadzenia zrealizowana na diodach LED (opis w tabeli ponizej).

Technologia PoE zapewnia potgczenie sieciowe oraz obniza koszty instalacji, eliminujgc potrzebe doprowadzania
oddzielnego kabla zasilajgcego do kazdego urzadzania. Oprocz kamer w ten sposéb mogg by¢ zasilane urzgdzenia sieciowe,
ktore korzystajg z tej technologii np. telefon IP, access point, router.
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1.2 Schemat blokowy.

Zasilacz typu desktop
PSD 520230
52V DC/2,3A/120W max.

10-portowy ETHERNET SWITCH 10/100

z 8 portami PoE + 2 x UpLink
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(skretka kat. 5) (skretka kat. 5)
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VIDEO (NVR)
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1.3. Opis elementéw i ztacz.

Tabela 1. (patrz rys.2)

Rys. 1. Schemat blokowy.
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KAMERA 4

KAMERA 5

KAMERA 6

KAMERA 7

KAMERA 8

Element nr .
(Rys. 2) Opis

[1] 8 x PoE port (1+8)

[2] 2 X UP LINK port

[3] Gniazdo zasilania DC

[4] Dodatkowe elementy montazowe
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1.4. Parametry techniczne

Tabela 2.

< T »

Porty

10 portéw 10/100Mb/s (8 x POE + 2 x UP LINK)
z automatyczng negocjacja szybkosci potagczen, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX

Zasilanie PoE

IEEE 802.3af/at (porty 1+8), 52 V DC/ 30 W na kazdy port *
wykorzystywane pary 1/2 (+) i 3/6 (-)

Protokoly, Standardy

IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP

Przepustowos$¢

1,6Gbps

Metoda transmisji

Store-and-Forward

Optyczna
sygnalizacja pracy

Zasilanie switch'a;
Link/Act;
PoE Status

Zasilanie

~100 + 240 V; 50/60 Hz;1,3 A
zasilacz typu desktop PSD520230 52 V DC/ 2,3 A/120 W max.

Warunki pracy

Temperatura -10°C + 40°C,
Wilgotnos¢ wzgledna 5% - 90%, bez kondensacji

Wymiary

W=190, H=28, D=105 [+/- 2mm]

Akcesoria dodatkowe

blachy mocujgce do podioza

Waga netto / brutto 1,2/1,4kg
Klasa ochronnosci Il (druga)
PN-EN 60950-1:2007

Temperatura skladowania -20°C +60°C
Deklaracje CE

* podana warto$¢ 30 W na port jest wartoscig maksymalng. Sumaryczny pobér mocy nie powinien przekroczy¢é 96 W.

2. Instalacje

2.1. Wymagania
Urzadzenie powinno by¢ zamontowane w pomieszczeniach zamknietych zgodnie z Il klasg srodowiskowa, o normalnej
wilgotnosci powietrza (RH=90% maks. bez kondensaciji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C. Nalezy zapewni¢ swobodny
dostep powietrza do urzgdzenia. W przypadku zamontowania urzadzenia w obudowie, nalezy zapewni¢ swobodny konwekcyjny

przeptyw powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy.

Przed przystapieniem do instalacji, nalezy sporzgdzi¢ bilans obcigzenia Switcha. Podana wartos¢ obcigzania 30 W na

port jest warto$cig maksymalng odnoszaca sie do pojedynczego wyjscia. Sumaryczny pobdr mocy nie powinien przekroczyé

96 W. Zwiekszone zapotrzebowanie na moc szczegodlnie widoczne jest w przypadku stosowania kamer wyposazonych w grzatki
lub reflektory podczerwieni - w chwili zatgczenia tych elementow wzrasta gwattownie pob6r mocy co moze mie¢ wptyw na
nieprawidiowe dziatanie switch’a. Poniewaz urzgdzenie przeznaczone jest do pracy ciggtej nie posiada wytgcznika zasilania,
dlatego nalezy zapewni¢ wiasciwg ochrone przecigzeniowg w obwodzie zasilajgcym. Instalacja elektryczna powinna by¢

wykonana wedtug obowigzujgcych norm i przepisow.

2.2. Procedurainstalacji

PR

Podtgczy¢ switch do zasilacza typu desktop PSD520230 52 V DC.
Podtgczy¢ zasilacz do gniazda 230 V.

Podtgczy¢ przewody kamer do ztgcz RJ45 (ztgcza PoE).
Sprawdzi¢ sygnalizacje optyczng pracy switch'a (patrz tabela 3).
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3. Sygnalizacja pracy.

Tabela 3. Sygnalizacja pracy

SYGNALIZACJA OPTYCZNA NA PORTACH PoE (1+8)

Nie swieci - brak zasilania na porcie RJ45 (nie podtgczono urzgdzenia lub

i urzgdzenie podtgczone nie jest zgodne ze standardem |IEEE802.3af/at)
Swieci - zasilanie na porcie RJ45

Pulsuje - zwarcie lub przecigzenie wyjscia

DIODA LED ZIELONA
Sygnalizacja zasilania PoE
na portach RJ45

DIODA LED ZOLTA (LINK)
Sygnalizacja stanu potaczenia Ny
urzadzen sieci LAN

10/100Mb/s

oraz transmisji danych

Nie swieci - brak potgczenia
Swieci - podtgczone urzadzenie 10/100Mb/s
Pulsuje - transmisja danych

BB

SYGNALIZACJA OPTYCZNA NA PORTACH UP LINK

Dotyczy tylko portu po prawej stronie:

hN
DIODA LED ZIELONA Nie Swieci - brak napigcia zasilania switch'a
- Swieci - switch zasilany, poprawna praca

DIODA LED ZOLTA (LINK)
Sygnalizacja stanu potaczenia \
urzadzen sieci LAN

10/100Mb/s

oraz transmisji danych

Nie swieci - brak transmisji danych
Swieci - podtgczone urzadzenie 10/100Mb/s
Pulsuje - transmisja danych

OZNAKOWANIE WEEE
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucac razem ze zwyktymi domowymi
odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE obowiazujacej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
nalezy stosowac oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zuZytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie facznie z

innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. UzZytkownik, ktory zamierza sie pozbyc tego

produktu, jest obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sa m. in. przez

sprzedawcow hurtowych | detalicznych tego sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzace dziatalnosc¢ w zakresie
[ odbierania odpadow. Prawidlowa realizacja tych obowiazkow ma znaczenie zwiaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie

znajduja sie sktadniki niebezpieczne, ktore majg negatywny wplyw na srodowisko i zdrowie ludzi,

Ogédlne warunki gwaranciji
Ogdlne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 tapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
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