
 

 

Klawiatura przewodowa PANDA 

 

 
Klawiatura Panda jest najnowszą, niezwykle niezawodną klawiaturą RISCO 

Group o atrakcyjnym wyglądzie, idealną dla użytkowników, którzy szukają 

nowoczesnego wyglądu w swoich pomieszczeniach. Dzięki dotykowym i 

wytrzymałym klawiszom zapewnia doskonałą niezawodność i szybkość 

reakcji. Co więcej, klawiatura ma nowe wskaźniki wizualne które 

informują o połączeniu z Chmurą RISCO, usterkach czy alarmie. 

Klawiatura została zaprojektowana do szybkiego i łatwego montażu, z 

wbudowanym uchwytem montażowym i jednym mocowaniem śrubowym 

klawiatury do wspornika montażowego. 

Klawiatura nadaje się do różnych zastosowań - mieszkalnych, 

komercyjnych i przemysłowych. 

Klawiatura Panda jest kompatybilna z LightSYS 2 i będzie kompatybilna z 

ProSYS Plus przy następnym wydaniu wersji oprogramowania. 

 



 

Funkcje 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 Kompatybilność z LightSYS2 w wersji firmware od 5.64 (centrale z firmware w wersji 

5.0 i wyżej mogą być aktualizowane) i ProSYS Plus od wersji 1.2 

 Elastyczna i niezawodna dzięki dotykowym i wytrzymałym klawiszom 

 Dostępna z czytnikiem lub bez czytnika proximity 

 Sabotaż oderwania od ściany 

 Łatwa w montażu 

 Wskaźniki wizualne które informują o połączeniu z Chmurą RISCO, usterkach czy 

alarmie 

 Oprogramowanie klawiatury automatycznie aktualizowane podczas montażu centrali 

 Modele: RP432KP02 (bez czytnika prox), RP432KPP2 (z czytnikiem prox) 

Specyfikacja techniczna 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 Zasilanie, pobór: 13.8V +/- 10% , 130mA / 180mA max. 

 Połączenie z centralą: 4 przewodowa magistrala BUS 

 Częstotliwość RF prox: 13.56 MHz 

 Wymiary: 180 x 115 x 35 mm 

 Waga: 287g (295g z czytnikiem prox) 
 Temperatura pracy:  -10°C to 55°C 

Info. Zamówienie 

......................................................................................................................................... 

Model Opis 
RP432KP02 Klawiatura przewodowa Panda 
RP432KPP2 Klawiatura przew.Panda z czyt.prox. 

 

Certyfikaty 

......................................................................................................................................... 
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