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RST Guard RS 485 ;QST

Ogranicznik przepiec¢ do ochrony szeregowych magistral transmisji danych o duzej przepustowosci. Dostosowany zaréwno do
jednej pary (half-duplex), jak i do dwoch par (full duplex) sygnatowych w standardzie RS 485, jak i innych. Ogranicznik zapewnia
posrednie uziemienie ekranu kabla poprzez odgromnik gazowy GDT.

ZDJECIE / SCHEMAT UKLADU ZALETY:

przebadane zgodnie z PN-EN 61643-21
izolacja ekranu wzgledem uziemienia
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PARAMETRY TECHNICZNE RST Guard RS 485
Kategoria testowania wg PN-EN 61643-21 D1/C1/C2
Napiecie znamionowe Un 15V
Maksymalne napiecie trwatej pracy dc Uc 17 V=
Maksymalne napiecie trwatej pracy ac Ue 12V~
Prad znamionowy Iy 05A
C1: znamionowy prad wytadowczy (8/20 ps)/zyta In 0,5 kA
C2: znamionowy prad wytadowczy (8/20 ps)/zyta In 5 kA
C2: maksymalny prad wytadowczy (8/20 ps) Imax 20 kA
D1: maksymalny prad piorunowy (10/350 ps) limp 3,5 kA
Zyta - zyta, zyta - ekran 40V
para A - para B przyl C1 70V
Napieciowy poziom ochron 2yfa - ziemia u o0y
P ¥R v zyta - zyta, zyta - ekran f 120V
para A - para B przyl C2 200V
zyta - ziemia 1200V
Czestotliwos¢ graniczna 3 dB E 70 MHz
Rezystancja szeregowa na linie Roc 2,20
Prad uptywu przy Uc It <1 pA
Zakres temperatur pracy T -40 ... +80°C
Przekréj przewodow S 02 -4 mm?
Materiat obudowy/Klasa palnosci wg UL 94 ABS VO
Stopien ochrony IP IP 20
Wymiary obudowy 17,5x90 x 56,4 mm
Montaz szyna 35 mm
Numer katalogowy 105 015
PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
A,B —Pary chronione
S —Ekran przewodu
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